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1. PREAMBULE 

L’objet de ce rapport est la demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’eau » des mesures de 
compensation CNPN et Loi Eau du projet de Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire entre 
Rennes et Le Mans sur le bassin versant de la Mayenne.  

Ce rapport concerne 6 sites qui sont localisés sur les communes d’Argentré, Bazougers, Loiron, Saint-
Berthevin et Le Genest-Saint-Isle. 

1.1. PRESENTATION DE LA LIGNE GRANDE VITESSE BRETAGNE-
PAYS DE LA LOIRE 

1.1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET 

La construction de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire (dénommée LGV BPL), avec 
au total 214 km de ligne nouvelle, s’inscrit dans le prolongement vers Rennes et Nantes de la LGV 
Atlantique Paris – Le Mans mise en service en 1989. 

L’objectif de cette ligne traversant 2 régions, 3 départements et concernant 57 communes est 
d’améliorer de manière significative la desserte de la Bretagne et des Pays de la Loire en renforçant 
leur accessibilité. Le gain de temps prévu de 37 mn entre Paris et Rennes (pour un trajet passant à 
moins de 1h30) bénéficiera ainsi à l’ensemble des villes bretonnes. Cette opération constitue un 
maillon clé pour atteindre à terme l’objectif des 3h00 entre Paris et la pointe bretonne. En Pays de la 
Loire, les gains de temps attendus entre Paris et Laval sont de 22 mn. 

 

La LGV-BPL ne comporte pas de gare nouvelle, le parti retenu étant de s’appuyer sur les gares 
existantes au Mans et à Laval. 

 

L’opération comprend une ligne à double voie sur 182 km entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné 
(Ille-et-Vilaine), et 32 km de voies de raccordement (comptés en équivalent km LGV) dont : 

- 6 raccordements voyageurs à Rennes, Laval-Ouest et Laval-Est, barreau de Sablé-sur-
Sarthe, La Milesse et Connerré, à double voie, 

- 2 raccordements mixtes fret à La Milesse et Connerré, à voie unique. 

L’opération comprend également un raccordement de 4 km à hauteur d’Auvers le Hamon entre la 
section courante de la LGV BPL et le barreau de Sablé sur Sarthe (tranche dite « Virgule de Sablé »). 

1.1.2 CHOIX D’UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 

Le choix a été fait de réaliser la LGV Bretagne - Pays de la Loire en partenariat public – privé (PPP). 

À l’issue d’une procédure de mise en concurrence, RFF a confié à Eiffage Rail Express (ERE) la 
conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le 
financement de cette ligne nouvelle de 182 km, pour une durée de 25 ans à compter du 3 août 2011 
(date d’entrée en vigueur du « Contrat de Partenariat »).. 

La Virgule de Sablé-sur-Sarthe a été intégrée au contrat de partenariat après obtention de la 
Déclaration d’Utilité Publique le 12 mai 2011. 

Le contrat de partenariat constitue le cadre légal que doit respecter le partenaire privé ERE. Il s’appuie 
sur la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ainsi que sur le Dossier des Engagements de l’Etat. Celui-ci 
présente les engagements de l’Etat et du maître d’ouvrage en matière d’environnement et d’insertion 
dans les territoires traversés, au stade de la DUP. Ces mesures sont mises en œuvre par le maître 
d’ouvrage de l’infrastructure, ERE. 

RFF, autorité contractante, veille au respect de l’ensemble des engagements pris au travers d’un 
dispositif de contrôle. 

1.1.3 CALENDRIER DE REALISATION 
 

Etudes et 

autorisations 

administratives 

Concertation et 

réunions 

publiques 

Travaux 

préparatoires 

Grands travaux 

de terrassement 

et génie civil 

Equipements 

ferroviaires 
Fin des travaux 

      

Janvier 2011 
> Juillet 2012 

Avril > 

Décembre2011 

Juillet > Décembre 

2012 
Décembre 2012> 

Eté 2015 

Automne 2014 > Eté 

2016 
Automne 2016 

La date contractuelle de mise à disposition de la LGV BPL à RFF est le 15 mai 2017. 
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1.2. RAPPEL SUR LES DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES 
ASSOCIEES A LA COMPENSATION 

1.2.1 OBJECTIFS DE LA COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

LGV BPL 

Les travaux inhérents au projet LGV BPL impliquent des impacts sur les milieux et espèces présents 
sur les espaces naturels sous ou à proximité immédiate du tracé. La compensation des impacts 
résiduels se traduit par l’aménagement ou la restauration de milieux, le déplacement de certaines 
espèces, puis la mise en œuvre de mesures de gestion via des conventions avec différents acteurs 
(exploitants agricoles, particuliers, collectivités). La qualité de la compensation est étroitement liée à la 
proximité géographique entre zones d’impacts et zones de compensation. 

Par l’effet du transfert de la maîtrise d’ouvrage du projet de RFF à ERE, ce dernier doit compenser les 
impacts environnementaux causés par la LGV BPL conformément aux prescriptions des autorités 
compétentes, et ceci jusqu’à la fin du contrat de partenariat. 

1.2.2 DIFFERENTES DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES ASSOCIEES A LA 

COMPENSATION 

Les différentes procédures d’autorisation environnementales, avec un volet compensation, sont les 
suivantes : 

- Demande d’autorisation au titre de la législation sur l’eau. La Compensation Loi Eau est 
instituée par l’arrêté inter-préfectoral n° 2012184-0004 du 2 juillet 2012 portant autorisation 
d’ERE de réaliser et d’exploiter les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à la 
LGV BPL, 

- Demande de dérogation de destruction/déplacement d’espèces protégées au titre du code de 
l’environnement. La Compensation Espèces protégées est précisée dans l’arrêté inter-
préfectoral n°2012143-0012 du 15 mai 2012 portant sur les espèces et les habitats d’espèces 
soumis au titre 1er du code de l’environnement et dans l’arrêté ministériel du 5 juillet 2012 
délivré à ERE relatif à la dérogation « Loutre », 

- Demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. La Compensation 
Boisement est stipulée dans l’arrêté inter-préfectoral n° 06-6427 du 6 décembre 2006 portant 
autorisation de défrichement au bénéfice de RFF et prolongé par l’arrêté inter-préfectoral du 
27 août 2010, et dans l’arrêté préfectoral n°2011179-0068 du 8 juillet 2011 portant autorisation 
de défrichement pour la Virgule de Sablé, 

Elles ont chacune fait l’objet d’analyses et de propositions de mesures d’évitement, de réduction 
d’impact, de mesures de compensation et d’accompagnement qui leur sont propres. Cependant, toutes 
ces mesures ont été conçues ensemble de manière décloisonnée, et travaillées conjointement, afin de 
créer un effet de levier en termes de cohérence et d’efficacité et, in fine, d’en augmenter les bénéfices 
écologiques. 

 

Ainsi, des mêmes mesures peuvent répondre à des impacts relevant de différentes procédures 
administratives, et interagir entre elles pour augmenter leur efficacité. C’est à cette seule condition que 
la fongibilité de certaines mesures a été proposée dans les dossiers et validée par les services de 
l’Etat. 

1.2.2.1 La compensation Loi eau 

En référence à l’article 26 de l’arrêté inter-préfectoral n°2012184-0004, la Compensation Loi Eau 
comprend :  

- une compensation "Zones humides" à entreprendre sur une superficie minimale de 249 ha1 
répartie en 6 bassins versants – article 26-1 de l’arrêté loi eau, 

- une compensation "Cours d’eau" avec une restauration d’habitat aquatique sur un linéaire 
cumulé de 7 km – article 26-2 de l’arrêté loi eau – augmenté de 200 m suite à une réception de 
rescindement de cours d’eau sous la LGV BPL par les services de l’Etat , 

- une compensation "Mares – Plans d’eau" avec la compensation des 68 mares impactées avec 
espèces protégées (amphibien) impliquant la réalisation de 90 mares de compensation 
immédiates en phase chantier, sous la responsabilité de CLERE - article 26-3 de l’arrêté loi 
eau. Cette action est fongible avec la compensation « amphibien ». 

1.2.2.2 La compensation Espèces Protégées 

En référence à l’article 4 de l’arrêté inter-préfectoral n°2012143-0012, la Compensation Espèces 
protégées ou dite Compensation CNPN2 concernant les habitats et les espèces protégées se 
décompose comme suit :  

- une compensation "Flore" comprenant la création/restauration de 4 mares en Sarthe pour le 
Cératophylle inerme – article 4.1.1 de l’arrêté CNPN, 

- une compensation "Chiroptère" donnant lieu à la mise en place de 61ha de plantations 
(fongibilité intra-groupe), conversion de bois existants en îlots de vieux bois et de sénescence, 
et gîtes artificiels de reproduction et/ou d’hibernation ; cette compensation est répartie en Ille-et- 
Vilaine et majoritairement en Sarthe – article 4.2 de l’arrêté CNPN, 

- une compensation "Autres mammifères " dont "Loutre" permettant la restauration/création de 
25 ha de ripisylve (= bande de plantation de haie de 5 m de large + bande enherbée d’une 
largeur de 5 m) avec une répartition par département– article 4.2 et article 3 de l’arrêté Loutre, 

                                                
1
 Initialement la compensation Zone Humide de la LGV BPL était de 278 ha mais un effort constant de réduction 

des emprises en phase chantier à hauteur de 10% a induit une réduction des impacts et donc pas conséquence 
de la compensation associée. Suite à un porté à connaissance transmis aux services de l’Etat, la nouvelle 
compensation Zone Humide de la LGV BPL est de 249 ha avec la répartition suivante : Compensation Vilaine : 
83,39 ha / Compensation Oudon : 25,55 ha / Compensation Mayenne : 56,81 ha / Compensation Sarthe Aval : 
28,88 ha / Compensation Sarthe Amont : 14,58 ha / Compensation Huisne 39,68 ha 
2
 CNPN : Commission Nationale de la Protection de la Nature 
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- une compensation "Amphibien" comprenant au total un pôle minimale de 213 mares de 
Compensation - MC (213 mares à Amphibien = 73 MCI et 140 MC) sur les 3 départements, 

- une compensation "Insectes" se traduisant en terme de plantation / restauration / entretien de 
haies et arbres isolés en une superficie totale de 27,9 ha (bandes enherbées comprises) avec 
une répartition par département – article 4.2 de l’arrêté CNPN, 

- une compensation "Oiseau" impliquant la mise en place de 24 placettes de non-semis 
balisées (action spécifique pour l’Œdicnème criard) et 50 ha dédiés à l’amélioration de la qualité 
de l’habitat et à la diversification alimentaire (Œdicnème criard et Busard cendré) dans les 
départements de la Mayenne et de la Sarthe – article 4.2 de l’arrêté CNPN, 

- une compensation "Poisson" donne lieu à la création de 1000 m² ou 430 m linéaire de zones 
de frayères pour la Truite fario et 1000m² ou 430m de ripisylve sont créés au niveau des 
frayères si la ripisylve en place est insuffisante – article 4.2 de l’arrêté CNPN. 

1.2.2.3 La compensation Boisement 

La compensation Boisement implique la reconstitution de 213.75 ha de boisement avec un minimum 
une entité cohérente de 4 ha ou de 1 ha si le site est accolé à un boisement existant. 

1.3. CADRE JURIDIQUE 

1.3.1 OBJET DU DOSSIER 

Le dossier loi sur l’eau de la LGV BPL a été découpé en 6 unités hydrographiques, afin de 
correspondre aux périmètres des 6 SAGEs concernés par le projet (Vilaine, Oudon, Mayenne, Sarthe 
aval, Sarthe amont et Huisne). 

Par souci d’homogénéité avec ce dossier, les dossiers d’instruction loi sur l’eau relatifs aux mesures de 
compensation ont été découpés selon le même principe en bassin hydrographique. 

Le présent dossier de demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’eau » concerne la réalisation des 
mesures de compensation au titre de la « Loi sur l’Eau » (dont certaines sont également prises en 
compte au titre de la compensation « Espèces protégées », selon le principe dit de fongibilité) relatives 
au projet de Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire entre Rennes et Le Mans sur le bassin 
versant de la Mayenne.  

Cinq autres bassins versants sont concernés par le projet de LGV BPL : l’Oudon, La Vilaine, La Sarthe 
aval, La Sarthe amont et l’Huisne. Les mesures de compensation qui y seront réalisées font l’objet de 
dossiers d’instruction spécifiques. 

21 propositions de sites de compensation figuraient dans le dossier « Police de l’eau » relatif au bassin 
versant de la Mayenne pour le projet de la LGV Bretagne Pays de Loire de 2011. 

 

Cependant lors de la seconde partie de recherche foncière et avec les attributions des terres lors de la 
procédure de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF), des sites de compensation ont été 
modifiés en termes de surface, de nature et d’ampleur des travaux, d’autres ont été abandonnés et des 
sites de compensation complémentaires ont été ajoutés. Ainsi, seuls 8 sites de compensation 
validés, y compris des mares de compensation, correspondent à des sites présentés dans le 
dossier Loi Eau de la LGV BPL. 

Pour chaque site de compensation a été associé un Plan d’Aménagement et d’Orientation de Gestion 
(PAOG) qui définit les actions prévues en termes de travaux et de gestion. Les différents libellés 
d’action en faveur de tel ou tel compensation sont repris dans la suite du dossier, le lecteur peut se 
rapporter au chapitre 8-1 pour en avoir le détail. Chaque PAOG comprend les parties suivantes : 

LOCALISATION DU SITE DE COMPENSATION 

ETAT INITIAL : Description du site de compensation, Aspects fonciers, Informations cadastrales, 
Localisation des espèces inventoriées, Liste des espèces contactées sur le site, Liste des espèces 
impactées par la LGV BPL à proximité du site, Liste des populations non impactées à proximité du site, 
Localisation des habitats naturels, Localisation des zones humides, Estimation du score fonctionnel de 
la zone humide 

LOCALISATION DES ACTIONS : Carte, Légende des actions et descriptif, Détail de la compensation 
(sans fongibilité, puis avec fongibilité) 

SYNTHESE GLOBALE (avec fongibilité) et période d’intervention indicative 

Au terme de la période d’instruction par les services de l’Etat, le bassin versant de la Mayenne 
comprend 39 sites de compensation validés par l’autorité administrative qui se décomposent comme 
suit : 

 6 sites qui sont présentés dans le présent dossier d’autorisation (1 site de compensation du 
dossier Loi Eau de la LGV BPL dont l’emprise a été modifiée de plus de 50 % et 5 sites de 
compensation définis depuis),  

 15 sites avec une création de mare qui feront l’objet d’un dossier de déclaration spécifique puis 
d’une réalisation courant 2015, 

 3 sites de mesures compensatoires présentés dans le Dossier Loi Eau de la LGV BPL et faisant 
l’objet d’une procédure de porter à connaissance (PAC) auprès de l’administration[1],  

 20 sites de compensation dont la nature des travaux ne relèvent pas de la législation Loi sur 
l’Eau. 

Un tableau récapitulant l’ensemble des sites de compensation du bassin de la Mayenne est joint au 
chapitre 8.2. 

                                                
[1]

 Font l’objet d’un PAC les sites de compensation dont plus de 50% de la surface définitive figurait déjà dans le 
PAOG validé par les services de l’Etat dans le dossier Loi sur l’Eau de la LGV BPL. Au final, seul un site 
mentionné dans le dossier  Loi sur l’Eau de la LGV BPL est soumis à autorisation et traité comme tel dans le 
présent dossier 
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Parmi les nouveaux sites dans le bassin versant de la Mayenne, il est prévu sur 5 d’entre eux des 
travaux soumis à la Loi sur l’Eau, et nécessitant un dossier de demande d’autorisation. Il s’agit de : 

- site n°53_ARGENT_02 sur la commune d’Argentré,  

- site n°53_BAZOUG_05 sur la commune de Bazougers,  

- site n°53_LEGENE sur la commune de Le Genest-Saint-Isle, 

- site n°53_LOIRON_02 sur la commune de Loiron, 

- site n°53_STBERT_03 sur la commune de Saint-Berthevin, 

Parmi les sites cités dans le dossier « Police de l’eau » relatif au bassin versant de la Mayenne pour le 
projet de la LGV Bretagne Pays de Loire de 2011, l’un d’entre eux a vu son périmètre modifié de façon 
significative (+ de 50%) et les travaux qui y sont prévus relèvent aussi de la Loi sur l’Eau :  

1) site n°53_BAZOUG_06 sur la commune de Bazougers,  

 

Seules les mesures de compensation impliquant des interventions dans le lit mineur ou dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, les interventions sur plan d’eau … sont détaillées dans ce présent dossier.  

Pour information, les opérations relatives à la création de mare dans le bassin versant de la Mayenne 
font l’objet d’un dossier d’instruction séparé. 

Les cartes au chapitre 3 permettent de visualiser :  

- Les sites proposés dans le DLE de la LGV de 2011, 

- Les sites concernés par le présent dossier, 

- Pour information les autres sites du programme définitif de compensation ERE. 

1.3.2 TEXTE REGISSANT LA PROCEDURE 

Les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) liés à la réalisation des mesures de 
compensation « Loi sur l’Eau » sont soumis aux articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement. 

 

1.4. OBJET ET COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier de demande d’autorisation est établi conformément à l’article R. 214-6 du code de 
l’environnement et comprend les chapitres suivants : 

 Préambule, 

 Nom et adresse du demandeur, 

 Résumé Non Technique 

 Emplacement des ouvrages et travaux, 

 Caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature, 

 Nature, consistance, volume et objet des ouvrages et travaux – rubriques de la nomenclature, 

 Document d’incidences, 

 Moyens de surveillance et d’entretien, 

 Eléments utiles à la compréhension du dossier. 
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2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 

Le présent dossier est déposé par : 

 

 

 

 

EIFFAGE RAIL EXPRESS 

 

 

 

 

22, avenue Henri Fréville 

CS 80836 

35200 RENNES Cédex 2 

Tél. 02 99 92 83 00 

Fax. 02 99 92 83 01 

 

Représenté par : Marc LEGRAND 

ERE : société par action simplifiée au capital de 537 000 €, dont le siège est situé au 163, quai 
du Docteur Dervaux 92600 ASNIÈRE-SUR-SEINE, identifiée sous le numéro unique 

d’identification 531320984 RCS Nanterre. 
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3. RESUME NON TECHNIQUE 

3.1. LA LGV BPL ET LA COMPENSATION 

Le tracé de la LGV BPN a été conçu de manière à éviter tous les périmètres de protection de la 
biodiversité, mais aussi la plupart des ZNIEFF et des sites appartenant au réseau Natura 2000. Elle 
évite également les principaux réservoirs de biodiversité et axes majeur de déplacement de la faune. 

 

Figure 1 : Carte du tracé de la LGV BPL dans le contexte écologique 

3.2. RESUME DU DOSSIER D’AUTORISATION 

Le présent dossier de demande d’autorisation loi sur l’eau concerne 6 sites de compensation dans le 
bassin versant de la Mayenne.  

Chaque site a fait l’objet d’un Plan d’Aménagement et d’Orientation de Gestion (PAOG) décrivant son 
état initial, les travaux prévus et l’objectif écologique attendu en termes de gain biodiversité. Tous les 
PAOG du bassin versant de la Mayenne ont été validés par décision préfectorale. 

 

Les sites sont les suivants :  

 site n°53_ARGENT_02 sur la commune d’Argentré,  

 site n°53_BAZOUG_05 sur la commune de Bazougers,  

 site n°53_BAZOUG_06 sur la commune de Bazougers,  

 site n°53_LEGENE_03 sur la commune de Le Genest-Saint-Isle, 

 site n°53_LOIRON_02 sur la commune de Loiron, 

 site n°53_STBERT_03 sur la commune de Saint-Berthevin, 

Les 6 sites sont localisés sur la carte en page suivante. 

Ces sites de compensation concernent des travaux de terrassement de cours d’eau, d’effacement 
d’étangs ou des créations de zones humides (reméandrage de lit, reprofilage de berges, modelage de 
zone humide …) ainsi que des travaux liés à des effacements d’ouvrages, etc.  

Les travaux de réalisation des mesures compensatoires sont des travaux temporaires et localisés 
ayant donc des impacts limités dans le temps et l’espace. Les principales incidences en phase chantier 
seront liées aux travaux de terrassement et auront des impacts temporaires (rejets de fines, …) sur les 
milieux aquatiques.  

Les incidences en phase exploitation sont positives s’expliquant par le fait que l’objectif de ces 
mesures est d’améliorer la fonctionnalité des espaces et d’augmenter l’intérêt patrimonial des sites 
avec dans la majorité des cas une gestion agricole adaptée.   

Les mesures faisant l’objet du dossier sont les mesures compensatoires du projet de Ligne à Grande 
Vitesse dans le bassin versant de la Mayenne. Elles sont donc conçues et mises en œuvre de manière 
à éviter tout impact résiduel significatif et mesure compensatoire au titre de la Loi sur l’eau ou de la 
réglementation « espèces protégées ». 

En termes de Compensation « Zones humides », l’objectif global pour le projet est fixé à 56,81 ha de 
zones humides à créer ou restaurer ; les 6 sites de compensation participent à 16,54 % de l’appuration 
de la dette zone humide. 

En termes de Compensation « Cours d’eau », l’objectif global pour le projet est fixé à 7200 m de cours 
d’eau à restaurer ; les 6 sites de compensation participent à 16,44 % de l’apuration de la dette cours 
d’eau. 

En termes de Compensation « Poissons », l’objectif global pour le projet est fixé à 0,1 ha de zones de 
frayères à créer ; le site de BAZOUG-05 participe à 20 % de l’apuration de la dette poissons. 
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4. EMPLACEMENT DES OUVRAGES ET TRAVAUX 

 
Le présent dossier concerne la réalisation de mesures de compensations sur 6 sites localisés dans le 
bassin versant de la Mayenne sur les communes de l’Argentré, Bazougers, Loiron, Saint-Berthevin et 
Le Genest-Saint-Isle.  

Les travaux correspondent tous aux travaux de compensation Loi sur l’Eau du projet BPL. 

 

La localisation des 6 sites compensatoires sur le bassin versant de la Mayenne objet du présent 
dossier est précisée sur les plans de situation ci-après. 
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5. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES OUVRAGES 
ET TRAVAUX – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

5.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS PAR SITE 
 

Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont variés. 

Ils concernent des travaux de curage des fossés, d’effacement d’ouvrage hydraulique, de 
terrassements tels que le comblement partiel d’étangs, le modelage de zones humides (création de 
bourrelets), le reprofilage de berges, le re-méandrage de lit mineur, les travaux d’étrepage, les apports 
de granulats/recharge de matelas alluvial, etc.  

Le tableau ci-après dresse la liste complète des travaux pour chacun des 6 sites du bassin versant de 
la Mayenne. Les travaux en grisé ne sont pas soumis à une procédure loi sur l’eau au titre des articles 
L.214-1 et suivants du code de l’environnement (curage, décapage, étrépage,…) ; ils ne sont donc pas 
pris en compte par le présent dossier. Un descriptif technique simplifié est néanmoins présenté au 
chapitre 8.3 afin d’apporter une vision d’ensemble sur les mesures compensatoires. 

 

Site de 
Compensation 

concerné 
Nature des Travaux 

Codification 
fiche 

technique 

53_ARGENT_02 

Curage des fossés     

Effacement d'ouvrage hydraulique EFF_OH 

Gestion d'ouvrage hydraulique - Vidange GES_OH 

Terrassement - Comblement partiel de l'étang TER_CO 

Terrassement - Modelage de la Zone humide        

53_BAZOUG_05 Apport de granulats - Recharge de matelas alluvial APP_GR 

53_BAZOUG_06 

Création de fossé hydraulique       

Comblement des fossés de drainage       

Terrassement – Travaux de décapage        

Apport de granulats - Recharge de matelas alluvial APP_GR 

Diversification des écoulements (pose de blocs, radiers) DIV_EC 

Terrassement - Reprofilage des berges TER_RB 

Aménagement d’ouvrage sur lit mineur - passerelle AME_OH 

53_LEGENE_03 Terrassement - Restauration du lit dans son talweg naturel TER_RS 

53_LOIRON_02 

Terrassement - Re-méandrage du lit mineur TER_RM 

Terrassement - Reprofilage des berges TER_RB 

Création de fossé hydraulique       

Terrassement - Modelage de la Zone humide        

 
Site de 

Compensation 
concerné 

Nature des Travaux 
Codification 

fiche 
technique 

53_STBERT_03 

Terrassement - Restauration du lit dans son talweg naturel TER_RS 

Curage des fossés     

Terrassement - Modelage de la Zone humide        

Gestion d'ouvrage hydraulique - Vidange GES_OH 

Terrassement - Curage du fond de la mare       

Terrassement - Travaux d'étrépage       

Terrassement - Comblement partiel de l'étang TER_CO 

5.2. CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS 

Les caractéristiques techniques des aménagements sont détaillées site par site et sont issues des 
études d’avant-projet (dénommées AVP). 

Les fiches techniques d’intervention relatives à chacun des travaux relevant de ce dossier sont 
présentées dans le chapitre 5.2.8. 

Comme indiqué dans le chapitre 1.3.1, les travaux relatifs aux créations de mares sont détaillés dans 
un dossier Police de l’Eau spécifique aux mares. Ils sont présentés de manière synthétique dans le 
chapitre 8.4 (caractéristiques techniques des mares à créer). 

Dans le cadre des travaux de renaturation de cours d’eau, la méthodologie des calculs hydrauliques 
pour le dimensionnement du lit du cours d’eau est explicitée dans le chapitre 8.5. 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 Mise en œuvre des mesures compensatoires - LGV BPL page 18/119 

 

 

5.2.1 SITE N°53_ARGENT_02 A ARGENTRE 

 

Figure 2 : Localisation du site 53_ARGENT_02 
(source : Dervenn) 

 

Le site n°53_ARGENT_02 se compose de 6 types de travaux ; 4 types d’opération relèvent des IOTA 
soumis aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et objet du présent dossier. La 
création de 2 mares de type classique est une action détaillée dans un Dossier  « Loi sur l’Eau » 
spécifique aux mares de compensation. Les autres travaux, non soumis à la « Loi sur l’Eau », sont en 
grisé dans le tableau suivant et ne sont pas détaillés. 
 

Action  
Zone de 

réf. PAOG 
Type 

mesure 
Actions Unité Quantité Fiche 

5 5 MCZ1 Terrassement – Modelage de la zone 
humide  

ha 0,3     

5 MCZ1 Terrassement – Comblement partiel de 
l’étang 

ha 0,3 TER_CO 

5 MCZ1 Effacement d’ouvrage hydraulique u 1 EFF_OH 

5 MCZ1 Gestion d’ouvrage hydraulique - 
Vidange 

u 1 
GES_OH 

6 6 MCZ1 Création de mare type Classique u 2        

3 3 MCA4 Curage des fossés m 48,88     

 

Ces travaux sont reportés sur la carte p.21.  

Ces travaux s’inscrivent dans la mesure compensatoire Zone Humide MCZ1 « Réaménagement de 
zones humides en effaçant un étang ».  

La principale mesure sur ce site consiste à effacer l’étang pour le convertir en formation végétale 
humide de type roselière ou mégaphorbiaie. Ces actions passent notamment par la suppression d’une 
partie de la digue aval et par le reprofilage de la zone pour augmenter significativement le temps de 
transit des eaux. 

Le curage du fossé amont doit favoriser l’alimentation en eau du site.  

5.2.1.1 Effacement d’ouvrage hydraulique et gestion d’ouvrage 
hydraulique 

Cf. chapitre 5.2.8 – Fiche EFF_OH ; GES_OH 

Les caractéristiques des travaux d’effacement et de gestion d’ouvrage hydraulique (vidange) sur le site 
n°53_ARGENT_02 sont détaillées dans tableau ci-après issus de l’AVP : 
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Phase 1 : Suppression de l’ouvrage hydraulique perché (en hiver) 

Phase 2 : Vidange de l’étang par pompage et rejet dans le cours d’eau la 
Fuye (en hiver)  

Phase 3 : Arasement de la digue (une fois l’étang vidé) 

Phase 4 : Reprise des berges du cours d’eau en sortie du plan d’eau 

Surface concernée 250 m² 
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La vidange de l’étang sera réalisée au moyen d’une pompe avec un maximum de précautions. Le 
principe de pompage de l’étang est privilégié par rapport à une ouverture de la digue pour vidanger 
l’étang. Cela permet de diminuer le risque d’érosion lié à une ouverture brutale de la digue et le risque 
de pollution aux MES.  

La vidange de l’étang doit prévoir toutes les dispositions techniques pour éviter toute fuite de sédiment, 
afin que le rejet ne soit pas nocif au milieu récepteur (faune et habitat). 

Le débit de vidange doit être adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés du cours d’eau 
situés à l’aval. Une analyse sera menée afin de déterminer le débit de pompage en fonction de la 
capacité d’accueil du cours d’eau et donc d’apprécier l’impact hydraulique de la vidange.  

Pour cela, le débit moyen mensuel des mois (entre janvier et avril) sera pris en compte et devra 
représenter environ 10% du débit moyen mensuel du ruisseau tout en vérifiant la qualité du rejet pour 
ne pas déclasser le cours d'eau.  

Les modalités de vidange suivront les principes suivants : 

- période de vidange en hiver (période de hautes eaux) ; malgré le risque d’une eau (issue du 
plan d’eau) potentiellement plus chargée en matières en suspension (récupération d’eaux de 
ruissellement, turbidité liée au batillage et aux précipitations), la vidange sur cette période, 
présente plusieurs avantages au vu des impacts potentiels de la vidange :  

 limitation du stress « température » sur le cours d’eau récepteur grâce à la limitation du 
réchauffement des eaux du plan d’eau en période hivernale, avec de fait, un moindre 
impact sur la vie piscicole et aquatique d’une manière générale ; 

 meilleure qualité de l’eau rejetée grâce à des concentrations en matière organique et 
oxygène dissous plus acceptables en période de repos de la végétation (la période 
hivernale s’affranchit des éventuels problèmes de blooms algaux, voire de fleurs d’eau, 
source de matière organique et de déficit en oxygène.…) ; 

 Plus forte dilution des rejets de vidange dans le cours d’eau récepteur (dont le débit est 
plus important en période hivernale) qui diminuera les risques d’impacts qualitatifs ; 

 Meilleur traitement de la faune piscicole pêchée dans le plan d’eau grâce à des 
températures hivernales limitant les risques sanitaires voire la mortalité directe. 

Cette période de vidange permet de limiter largement le « stress » lié à cette opération, et permet 
également d’assurer les travaux de restauration de la zone humide ou du cours d’eau (qui traverse le 
plan d’eau maintenant vidangé) dans de bonnes conditions. En effet,  après une période de quelques 
mois de ressuyage (intégrant le début de la période estivale), les travaux de remodelage du plan d’eau 
en zones humides voir en ruisseau peuvent être réalisés en période d’étiage et dans tous les cas après 
un assec minimal du fond du plan d’eau facilitant alors la bonne mise en œuvre des travaux de génie 
écologique. 

- Mise en place d’une zone de décantation au niveau de l’ouvrage de sortie, et équipée d’une 
surverse avec bottes de paille. Compte tenu du faible débit de pompage, et des disponibilités 
foncières, cette zone de décantation sera très réduite et des bottes de paille seront à minima 
installées de manière à assurer une décantation des matières en suspension. 

 

5.2.1.2 Terrassement – Comblement partiel de l’étang 

Cf. chapitre 5.2.8– Fiche TER_CO 

Les caractéristiques des travaux de comblement partiel de l’étang sur le site n°53_ARGENT_02 sont 
détaillées dans tableau ci-après issus de l’AVP : 
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Phase 5 : Comblement partiel de l’étang pour supprimer le point bas et 
adoucir la pente générale de la zone humide afin de favoriser la rétention 
de l’eau (en été, une fois le substrat du fond de l’étang ressuyé) 

Caractéristiques Pente longitudinale initiale ≈ 5,6 % 

Pente longitudinale projet ≈ 3,7% 

Surface concernée 0,3 ha 

Ce comblement, sur environ 0,3 hectares, sera effectué au moyen des matériaux d’arasement de la 
digue et au besoin de produits issus de terrassement proche de site de compensation. Il consiste en la 
constitution de zones de hauts fonds, de bas-fonds et de nappes affleurantes dessinant ainsi une 
mosaïque de milieux humides favorisant la reproduction des amphibiens, ainsi que les cortèges 
floristiques d’espèces hydrophiles et hygrophiles. 

5.2.1.3 Bilan des terrassements 

Le bilan des terrassements pour le site n°53_ARGENT_02 est globalement équilibré, dans la mesure 
où les travaux de terrassement concernant l’étang ne génèrent pas d’excèdent de matériaux. 

En effet, dans le cadre de l’effacement de l’étang (comblement partiel, effacement d’ouvrage 
hydraulique et gestion d’ouvrage hydraulique), les matériaux issus de la digue sont remblayés dans le 
fond de l’étang. 

5.2.1.4 Période d’intervention des travaux 

 

Nature des travaux Période d’intervention Année 

Gestion d’ouvrage 
hydraulique-Vidange Hiver 

2015-2016 

Effacement d’ouvrage 
hydraulique 

Hiver 2015-2016 

Terrassement-Comblement 
partiel de l’étang Septembre - Décembre 

2016 
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5.2.2 SITE N°53_BAZOUG_05 A BAZOUGERS 

 

Figure 3 : Localisation du site 53_BAZOUG_05 
(source : Dervenn) 

 

Le site n°53_BAZOUG_05 se compose de 2 types d’actions en interaction avec les milieux aquatiques 
mais la création d’une mare de type Alyte accoucheur est une action détaillée dans un Dossier Police 
de l’eau spécifique aux mares de compensation. Ce site, du fait de son emplacement (à proximité de 
plusieurs passages à petite faune), en plus de l'amélioration globale des habitats à amphibien au 
niveau local, servira de relais aux amphibiens lors de leur passage d'un côté à l'autre de la voie. 
 

Action  
Zone de 

réf. 
PAOG 

Type 
mesure 

Actions Unité Quantité Fiche 

1 4 MCA1 Création de mare type Alyte 
accoucheur 

u 1  

2 6 MCP1 Apport de granulats – recharge de 
matelas alluvial 

ml 44.2 APP_GR 

Ces travaux sont reportés sur les cartes p.24.  

Ces actions ont pour objectifs de : 

- créer des frayères pour la Truite Fario, en compensation d’une destruction de frayère en aval 
du site, à l’aide d’apports de granulats / recharge de matelas alluvial, 

- créer / restaurer une mare spécifique pour les amphibiens : du fait de son emplacement à 
proximité de plusieurs passages à petite faune, cette mare servira de relais aux amphibiens lors 
de leur passage d’un côté à l’autre de la voie. 

5.2.2.1 Apports de granulats / Recharge de matelas alluvial 

Cf. chapitre 5.2.8– Fiche APP_GR 

 
Cette mesure « apports de granulats / recharge de matelas alluvial » s’inscrit dans une mesure de 
compensation Poissons, mesure intitulée « Création et restauration de frayères – MCP1 ». Cette action 
a pour objectif de recréer un ensemble de frayères en rehaussant le fond du lit mineur pour réactiver 
l’apport de matériaux par les berges dans le but de stopper l’incision du lit mineur et de favoriser une 
diversification des substrats. 
 
L’action proposée pour le site Bazougers 05 correspond ici à la création de frayère pour la Truite fario. 

L’Ouette a subit l’influence des actions de curage successif dont elle a pu faire l’objet mais aussi 
l’impact de la présence d’un certain nombre de point de blocage des sédiments (seuils). Ces deux 
impacts entrainent une carence du cours d’eau en substrat favorable à la reproduction de certaines 
espèces piscicoles. 

L’action d’apport de granulats permettra donc de recréer un substrat favorable à la fraie des truites 
fario tout en maintenant des secteurs de mouilles favorables à une meilleure oxygénation de l’eau. 
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Cette mesure implique le comblement partiel ou complet du fond du lit sur une épaisseur d’environ 
20cm par section de cours d’eau de 5 à 10m. Cette action sera réalisée sur environ 44 mètres linéaires 
pour créer une succession de radier et de mouilles avec un intervalle entre radiers d’environ 6 fois la 
largeur du lit de plein bord. 
 
Le comportement de frai de la Truite fario induit la nécessité de présence d’un gravier qui permettra 
aux femelles de recouvrir les œufs : 

- lit de galet ou graviers stable (pour assurer une relative sécurité en cas de crue) 

- un diamètre de gravier adapté à son déplacement par la Truite, 

- une hauteur d’eau entre 15-30 cm, et une vitesse de courant nécessaire (40-60 cm/s) car une 
bonne circulation de l’eau à l’intérieur de la frayère assure une bonne oxygénation des œufs et 
l’absence de colmatage par des sables et limons. 

 
La date de ponte dépend de l’altitude et d’éventuelles crues en automne/début d’hiver, mais est 
estimée de fin octobre à décembre /mi-janvier. 
 
Au titre de l’arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article R. 432-1 du code de 
l'Environnement », l’apport granulométrique devant respecter l’exigence de la Truite Fario, les 
caractéristiques suivantes seront prises en compte :  

- Caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral des frayères : graviers, petits galets 

- Fraction granulométrique : <10 à 50 mm de diamètre. 
 
Ainsi, sur le site de Bazougers 05, l’apport de granulats respectera les préconisations présentées ci-
après :  

- répartition homogène des graviers, petits galets, de 1 à 10 cm de diamètre, sur le linéaire 
concerné, sur une épaisseur d’environ 20 cm. Quelques blocs secondaires d’une taille de 20cm 
peuvent être disséminés çà et là, 

- préservation d’une hauteur d’eau de 15 à 30 cm et d’une vitesse de l’eau de 40 à 60 cm/s, 

- choix de granulats adapté aux matériaux alluvionnaires présents naturellement dans le lit du 
cours d’eau (les carrières locales seront privilégiées),  

- non traitement des granulats apportés, 

- évitement des périodes sensibles de l’espèce (période de ponte ainsi que période de 
développement des alevins), soit une réalisation des travaux préférentiellement septembre – 
octobre. 

D’un point de vue technique, le rechargement alluvionnaire sera adapté à la section du cours d’eau 
étudié. Ainsi, il est envisagé de reconstituer les zones de radiers en réalisant une lecture du profil en 
long et du profil en travers du cours d’eau afin de permettre le rechargement en granulats en visant les 
sections ou nous pourrons assurer une pérennité de la mesure et une fonctionnalité optimale de 
l’apport granulaire. 
 
Les rechargements seront réalisés par section de 5 à 10 m de cours d’eau sur les secteurs pour 
lesquels la vitesse d’écoulement sera adaptée à la présence de frayère et ou le risque de lessivage en 
période de crue sera limité. Les rechargements en intrados seront ainsi privilégiés. 
 
L’apport alluvionnaire pourra également permettre de réaliser une rectification du profil en long ou du 
profil en travers dans des secteurs de cours d’eau présentant un déséquilibre. Le comblement de 
certains secteurs de cours d’eau présentant des survitesses pourra permettre de rééquilibrer le profil 
en long afin de créer des zones de reproduction potentielle. 
 
La fiche APP_GR présenté au chapitre 5.2.8 permet de représenter les différentes situations décrites 
ci-dessus. 
 
Les caractéristiques des travaux d’apports de granulats / recharge de matelas alluvial sur le site 
n° 53_BAZOUG_05 sont détaillées dans tableau ci-après issus de l’AVP : 
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Comblement partiel du fond du lit sur une épaisseur d’environ 20 cm  

Caractéristiques : Création de frayère par recharge granulométrique : apports de matériaux 
de type graviers et galets 

Fraction granulométrique : <10-50 mm de diamètre 

Données hydrauliques Rivière l’Ouette : 

Superficie du bassin versant : 35.3 km² 

Surfaces élémentaires du BV : cultures (96%), boisements (4%)  

Q2 journalier : 4.68 m
3
/s 

5.2.2.2 Bilan des terrassements 

Les travaux de rechargement du matelas alluvial nécessitent un besoin en granulats d’apport extérieur 
mais ne nécessiteront aucun déblai. 

5.2.2.3 Période d’intervention 

 

Nature des travaux Période d’intervention  Année 

Apport de granulats –recharge 
de matelas alluvial 

Septembre - Octobre 2015 
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5.2.3 SITE N°53_BAZOUG_06 À BAZOUGERS 

 

Figure 4 : Localisation du site 53_BAZOUG_06  
(source : Dervenn) 

 

Le site n°53_BAZOUG_06 se compose de 8 types de travaux ; 4 types d’actions relèvent des IOTA 
soumis aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et objet du présent dossier. La 
création d’une mare de type Pélodyte ponctué et d’une mare de type Triton marbré est une action 
détaillée dans un Dossier Police de l’eau spécifique aux mares de compensation. Les autres travaux, 
non soumis à la « Loi sur l’Eau », sont en grisé dans le tableau suivant et ne sont pas détaillés. 
 

Action 
Zone de 

réf. PAOG 
Type 

mesure 
Actions Unité Quantité Fiche 

1 1 MCA1 
Création de mare type Pélodyte 
ponctué 

u 1  

2 2 MCA1 Création de mare type Triton marbré u 1  

3 3 MCZ1 Création de fossé hydraulique m 12  

5 5 MCZ1 Comblement des fossés de drainage ha 0,01  

6 6 MCZ1 Entretien des fossés hydrauliques ha 0,01  

7 7 MCZ1 Terrassement – Travaux de décapage ha 1,11  

8 8 MCA4 Création de fossé hydraulique ha 0,09  

11 11 MCE1 
Apports de granulats – recharge de 
matelas alluvial 

ml 415 APP_GR 

12 12 MCE1 

Apports de granulats – recharge de 
matelas alluvial 

ml 190 APP_GR 

Diversification des écoulements (pose 
de blocs, radiers) 

ml 190 DIV_EC 

Terrassement – Reprofilage des berges ml 190 TER_RB 

Aménagement d’ouvrage sur lit mineur 
- Passerelle 

u 1 AME_OH 

13 13 MCE1 
Apports de granulats – recharge de 
matelas alluvial 

ml 326 APP_GR 

19 19 MCA4 Création de fossé hydraulique ha 0,05  

Ces travaux sont reportés sur les cartes p.29-30.  

Les actions ont pour objectifs :  

- D’améliorer les potentiels d’accueils d'amphibiens au niveau local, via la création de mares,  

- De restaurer le cours d’eau par une reprise d’une partie des berges, une recharge en 
granulats et la pose de blocs, 

- De restaurer le fonctionnement des zones humides par des travaux de décapage et de 
création de fossés d’alimentation. 
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Les travaux de création de fossés hydrauliques ou de comblement des fossés de drainage s’inscrivent 
dans la mesure compensatoire Zone Humide MCZ1 « Création et restauration de zone humide» ou 
dans la mesure compensatoire Amphibien MCA4 « Conservation et préservation de connexions 
biologiques ». Les travaux sur les cours d’eau est une mesure MCE1 Cours d’Eau « Création et 
restauration de cours d’eau et/ou de sa ripisylve ».  

5.2.3.1 Reprofilage des berges 

Le reprofilage des berges, associé à la pose de blocs et à l’apport de granulats dans le lit mineur du 
cours d’eau a pour objectif de diversifier les écoulements du lit mineur, de manière à favoriser la 
diversification des habitats. En effet, le cours d’eau actuel a un lit encaissé avec des berges abruptes 
qui ne permet pas un débordement.  

 

Etat initial amont Etat initial aval 

 
 

  
 

Coupe C 

 

Coupe A 

 

 

Le principe de lits emboîtés a été retenu sur le cours d’eau sur environ 190 mètres linéaires, compte 
tenu des contraintes topographiques qui ne permettent pas un débordement sur le Terrain Naturel 
(TN). 

 

Ce principe repose sur 2 lits : 

- Un lit de plein bord (LPB), dimensionné pour un débit biennal journalier (Q2 j), 

- Un lit de crue ou lit moyen égal à 5 x LPB ; 

Les données hydrologiques du cours d’eau sont données au chapitre 8.5.  

Le tracé du lit mineur sera légèrement sinueux et une diversification des profils en travers a été 
recherchée de manière à obtenir des habitats plus variés pour la faune aquatique. Les profils variés du 
lit de plein bord sont obtenus en retenant des pentes de berges différentes selon l’endroit du 
reméandrage : 

- Berges sub-verticales (pente de 1H/2V) dans la partie concave des méandres, afin de limiter 
l’érosion en extrados ; 

- Berges plus douces en intrados de méandre (pente de 3H/1V), afin de favoriser les dépôts de 
fines ; 

- Berges intermédiaires (pente de 2H/1V) des deux côtés en alignement droit. 

Afin d’obtenir des faciès d’écoulements variés, une recharge en granulat sera réalisée sur tout le 
linéaire du cours d’eau restauré (voir chapitre 5.2.3.2). 

Les caractéristiques des travaux sont détaillées dans le tableau ci-après. 
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Reprofilage des berges : sur la base du lit actuel, terrassement des berges 

de manière à avoir un lit moyen égal au moins à 5 x LPB 

Caractéristiques Lit mineur = 2,90 m de large 

Lit moyen = 14.50 m de large 

Pente = 0,5% 

Données hydrauliques Ruisseau le Prieuré 

Superficie du bassin versant : 6,95 km² 

Q2 journalier : 0,906 m
3
/s  

 

Etat initial Etat projet 

Longueur : 234 m 

Largeur de plein bord : 5 m 

Pente : 0,5 % 

Granulométrie : sédiments fins + matériaux plus 
grossiers 

 

Longueur : 190 m 

Largeur de plein bord : 2,9 m 

Lit moyen : 14,5 m 

Pente : 0,5 % 

Granulométrie : granulats 10/100 + matériaux du site 
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5.2.3.2 Apports de granulats / Recharge de matelas alluvial et 
diversification des écoulements 

Cf. chapitre 5.2.8– Fiche APP_GR 

L'action de recharge de granulats a pour objectif de relever la lame d’eau et diminuer la hauteur des 
berges. La pose de blocs dans le lit mineur permettra de créer des zones de mouilles et de radiers 
ainsi que des zones d’érosion et de dépôt en berge. 

Le ruisseau le Prieuré a subit un déplacement de son lit et un recalibrage afin de le rendre rectiligne. 

L’apport de granulats implique le comblement partiel ou complet du fond du lit sur une épaisseur 
d’environ 20 cm par section de cours d’eau de 5 à 10 m. Cette action sera réalisée sur environ 930 
mètres linéaires pour créer une succession de radier et de mouilles, avec un intervalle entre radiers 
d’environ 6 fois la largeur du lit de plein bord. 
 
Sur le site de Bazougers 06, l’apport de granulats et la pose de blocs respecteront les préconisations 
présentées ci-après :  

- répartition homogène des graviers, petits galets, de 1 à 10 cm de diamètre, sur le linéaire 
concerné, sur une épaisseur d’environ 20 cm. Quelques blocs secondaires d’une taille de 
20 cm seront disséminés çà et là, 

- préservation d’une hauteur d’eau de 15 à 30 cm et d’une vitesse de l’eau de 40 à 60 cm/s, 

- choix de granulats proche de ceux que l’on trouve naturellement dans le cours d’eau (10-
100mm). 

D’un point de vue technique, le rechargement alluvionnaire sera adapté à la section du cours d’eau 
étudié. Ainsi, il est envisagé de reconstituer les zones de radiers en réalisant une lecture du profil en 
long et du profil en travers du cours d’eau en visant les sections où une pérennité de la mesure et une 
fonctionnalité optimale de l’apport granulaire pourront être assurées. 

Les rechargements seront réalisés par section de 5 à 10 m de cours d’eau sur les secteurs pour 
lesquels la vitesse d’écoulement sera adaptée à la présence de frayère et / ou le risque de lessivage 
en période de crue sera limité. Les rechargements en intrados seront ainsi privilégiés. 

L’apport alluvionnaire pourra également permettre de réaliser une rectification du profil en long ou du 
profil en travers dans des secteurs de cours d’eau présentant un déséquilibre. Le comblement de 
certains secteurs de cours d’eau présentant des survitesses pourra permettre de rééquilibrer le profil 
en long. 

 
La fiche APP_GR présenté au chapitre 5.2.8 permet de représenter les différentes situations décrites 
ci-dessus. 

 

Les caractéristiques des travaux d’apports de granulats et de pose de blocs dans le lit mineur sur le 
site n°53_BAZOUG_06 sont détaillées dans le tableau ci-après issus de l’AVP :  
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Comblement partie du fond du lit sur une épaisseur d’environ 20cm  
Pose de blocs de diamètre 20 cm de manière ponctuelle 

Caractéristiques Apports de granulats de type graviers de diamètre 10 à 100 mm 

Pose de blocs de diamètre 20 cm 

Données hydrauliques Ruisseau le Prieuré 

Pente : 0,5 % 

5.2.3.3 Aménagement d’un ouvrage sur lit mineur 

Un ouvrage de type buse sur le ruisseau du Prieuré permet actuellement l’accès aux parcelles 
agricoles. A l’amont de cet ouvrage, il est observé une chute d’environ 15 cm. 

 

Figure 5 : Ouvrage existant 
(source : SETEC, 2014) 

Les travaux prévus au niveau de cet ouvrage consistent à le remplacer par un ouvrage de type dalot. 
Ces travaux seront réalisés en même temps que le reprofilage des berges.  

La méthodologie de dimensionnement de l’ouvrage ainsi que les données hydrologiques du cours 
d’eau sont détaillées au chapitre 8.5. Les caractéristiques des travaux sont détaillées dans le tableau 
ci-après. 
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Aménagement d’un ouvrage hydraulique sur le cours d’eau 

Caractéristiques Dalot de dimensions 1,5 x 1,5 m 

Radier enterré de 30cm sous le lit mineur 

Dimensionné pour une crue décennale (Q10 = 3,98 m
3
/s) 

Pente : 0,5% 

Pose de remblai courant sur l’ouvrage + couche de GNT 

Données hydrauliques Ruisseau le Prieuré 

Superficie du bassin versant : 6,95 km² 

Q2 journalier : 0,906 m
3
/s  
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5.2.3.4 Bilan des terrassements 

Le bilan des terrassements pour le site n°53_BAZOUG_06 est déséquilibré dans la mesure où le 
reprofilage des berges génère un excédent de matériaux non réutilisable, tandis que les travaux de 
rechargement du matelas alluvial nécessitent un besoin en granulats d’apport extérieur. 

Les matériaux excédentaires seront régalés sur le site hors zone humide (cf. paragraphe 6.4.3.1). 

5.2.3.5 Période d’intervention 

 

Nature des travaux Période d’intervention  Année 

Apport de granulats –recharge 
de matelas alluvial 

Juin-novembre 2015 

Diversification des 
écoulements (pose de blocs, 

radiers) 

Juin-octobre 2015 

Terrassement – Reprofilage 
des berges 

Août-octobre 2015 

Aménagement d’ouvrage sur 
lit mineur - Passerelle 

Juin-décembre 2015 
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5.2.4 SITE N°53_LEGENE_03 À LE GENEST-SAINT-ISLE 

 

Figure 6 : Localisation du site 53_LEGENE_03 
(source : Dervenn) 

 

Le site n° 53_LEGENE_03 se compose de 2 types d’actions en interaction avec les milieux aquatiques 
mais la création d’une mare de type classique est une action comprise sur ce site mais détaillée dans 
un Dossier Police de l’eau spécifique aux mares de compensation. 

 

Action  

Zone de 
réf. PAOG 

Type 
mesure 

Actions Unité Quantité Fiche 

3 3 MCZ1 Création de mare type classique u 1         

4 4 MCE1 Terrassement – Restauration du 
lit dans son talweg naturel 

ml 80.4 TER_RS 

Ces travaux sont reportés sur la carte p.33.  

Ces actions ont pour objectifs : 

- d’améliorer l’expansion de la zone humide, 

- de restaurer le cours d’eau dans son talweg naturel. 

Ces travaux s’inscrivent dans la mesure compensatoire Cours d’Eau MCE1 « Restauration d’habitats 
aquatiques ».  

5.2.4.1 Restauration du lit dans son talweg naturel 

Cf. chapitre 5.2.8– Fiche TER_RS 

La restauration du cours d’eau dans son talweg naturel a pour objectif de redonner au cours d’eau un 
aspect naturel. Actuellement, le lit du cours d’eau est plus ou moins encaissé selon les secteurs et les 
berges sont abruptes, ce qui lui confère un aspect de fossé artificiel. 
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Etat initial amont Etat initial aval 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le principe de lits emboîtés a été retenu sur le cours d’eau sur environ 70 mètres linéaires, compte 
tenu des contraintes topographiques qui ne permettent pas un débordement sur le terrain naturel (TN). 

Ce principe repose sur 2 lits :  

- Un lit de plein bord (Lpb), dimensionné pour un débit biennal journalier (Q2 j), 

- Un lit de crue ou lit moyen égal à 5 x LPB ; 

Les données hydrologiques du cours d’eau sont données au chapitre 8.5.  

Une diversification des profils en travers a été recherchée de manière à obtenir des habitats plus variés 
pour la faune aquatique. Les profils variés du lit de plein bord sont obtenus en retenant des pentes de 
berges différentes selon l’endroit du reméandrage : 

- Berges sub-verticales (pente de 1H/2V) dans la partie concave des méandres, afin de limiter 
l’érosion en extrados ; 

 

- Berges plus douces en intrados de méandre (pente de 3H/1V), afin de favoriser les dépôts de 
fines ; 

- Berges intermédiaires (pente de 2H/1V) des deux côtés en alignement droit. 

Afin d’obtenir des faciès d’écoulements variés, et compte tenu de la faible pente du cours d’eau (<1%), 
un matelas de substrat (dominance de limons associés à des matériaux de diamètre 20 mm maximum) 
sera posé sur une épaisseur d’au moins 0,3 m dans le fond du lit moyen (sans compactage). En 
complément, de gros blocs (20cm) seront disposés en quinconce de manière à créer une alternance 
de zones d’élargissement et de rétrécissement du lit mineur (voir fiche TER_RM ci-après). 

Les caractéristiques des travaux sont détaillées dans le tableau ci-après. 
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Travaux de restauration du lit dans son talweg naturel :  

- création de lits emboîtés avec un lit mineur et un lit moyen 

- diversification des profils en travers 

- aménagement d’un lit avec matelas de substrat et pose de blocs 
en quinconce 

Caractéristiques Lit mineur = 0.80 m de large 

Lit moyen = 4.00 m de large 

Données hydrauliques Superficie du bassin versant : 0,518 km² 

Q2 journalier : 72 l/s  

Coefficient de sinuosité = 1,27 

 

Etat initial Etat projet 

Longueur : 55 m 

Largeur de plein bord : 2,3 m 

Granulométrie : limons dominants, avec présence de 
pierres. Diversité du substrat faible. 

 

Longueur : 70 m 

Largeur de plein bord : 0,8 m 

Lit moyen : 4 m 

Granulométrie : matelas de substrats de type limons 
avec éléments de diamètre 20 mm maximum 

Pose de blocs en quinconce 

5.2.4.2 Bilan des terrassements 

Le bilan des terrassements pour le site n°53_LEGENE_03 est excédentaire car les travaux de 
restauration du lit dans son talweg naturel génère un excèdent de matériaux qui devront être évacués 
en dehors du site, afin de ne pas créer de dépôt en zone humide. 

5.2.4.3 Période d’intervention 

 

Nature des travaux Période d’intervention  Année 

Terrassement – Restauration 
du lit dans son talweg naturel 

Août - Octobre 2015 
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5.2.5 SITE N°53_LOIRON_02 A LOIRON 

 

Figure 7 : Localisation du site 53_LOIRON_02 
(source : Dervenn) 

 

Le site n° 53_LOIRON_02 se compose de 7 types d’actions ; 4 types de travaux relèvent des IOTA 
soumis aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et objet du présent dossier. La 
création d’une mare de type Triton crêté et d’une mare de type classique sont des actions détaillées 
dans un Dossier  « Loi sur l’Eau » spécifique aux mares de compensation. Les autres travaux, non 
soumis à la « Loi sur l’Eau », sont en grisé dans le tableau suivant et ne sont pas détaillés. 

 

Action 
Zone de 

réf. 
PAOG 

Type 
mesure 

Actions Unité Quantité Fiche 

2 2 MCA1 Création de mare type Triton crêté u 1    

10 10 MCZ1 Création de mare type classique u 1         

5 5 MCZ1 Création de fossé hydraulique m 27.36       

9 9 MCZ1 Terrassement, reprofilage des 
berges 

m 52.79 TER_RM 
TER_RB 

8 8 MCE1 Terrassement – re-méandrage du 
lit mineur 

m 135.80 

4 4 MCZ1 Terrassement – modelage de la 
zone humide  

ha 0.53       

 

Ces travaux sont reportés sur la carte p.38.  

 

Ces actions ont pour objectifs : 

- D’améliorer les potentiels d’accueils en amphibien au niveau local, via la création de mares et 
de gîtes terrestres ; 

- De réaliser des travaux de terrassements permettant de retenir les eaux et d’améliorer 
fortement l’épuration des eaux de drainage, 

- De favoriser une végétation plus hygrophile, pionnière et oligotrophe ; 

- De reméandrer et restaurer le cours d’eau, réservoir biologique : aménagement de lits 
emboîtés de manière créer une zone de débordement sur laquelle la végétation hygrophile 
pourra s’implanter.  

Ces travaux s’inscrivent dans la mesure compensatoire Zone Humide MCZ1 « Création et restauration 
de zone humide». Le reméandrage du lit est une mesure MCE1 Cours d’Eau « Restauration d’habitats 
aquatiques ».  
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5.2.5.1 Reprofilage des berges et reméandrage du lit mineur 

Le reprofilage et le reméandrage du lit du ruisseau de la Paillardière a pour objectif de redonner au 
cours d’eau sa morphologie sinueuse et ses fonctionnalités. En effet, le cours d’eau actuel a un lit 
rectifié et recalibré qui ne présente pas d’espace de débordement.  

 

Etat initial amont Etat initial aval 

  
 

  
 

  

Le principe de lits emboîtés a été retenu sur le cours d’eau sur environ 204 mètres linéaires, compte 
tenu des contraintes topographiques qui ne permettent pas un débordement sur le terrain naturel (TN). 

Ce principe repose sur 2 lits : 

- Un lit de plein bord (LPB), dimensionné pour un débit biennal journalier (Q2 j), 

- Un lit de crue ou lit moyen égal à 5 x LPB ; 

Les données hydrologiques du cours d’eau sont données au chapitre 8.5.  

Une diversification des profils en travers a été recherchée de manière à obtenir des habitats plus variés 
pour la faune aquatique. Les profils variés du lit de plein bord sont obtenus en retenant des pentes de 
berges différentes selon l’endroit du reméandrage : 

 

- Berges sub-verticales (pente de 1H/2V) dans la partie concave des méandres, afin de limiter 
l’érosion en extrados ; 

- Berges plus douces en intrados de méandre (pente de 3H/1V), afin de favoriser les dépôts de 
fines ; 

- Berges intermédiaires (pente de 2H/1V) des deux côtés en alignement droit. 

Afin d’obtenir des faciès d’écoulements variés, et compte tenu de la faible pente du cours d’eau (<1%), 
un matelas de substrat (dominance de limons associés à des matériaux de diamètre 20 mm maximum) 
sera posé sur une épaisseur d’au moins 0,3 m dans le fond du lit moyen (sans compactage). En 
complément, de gros blocs (20cm) seront disposés en quinconce de manière à créer une alternance 
de zones d’élargissement et de rétrécissement du lit mineur (voir fiche TER_RM ci-après). 

Les caractéristiques des travaux sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Travaux de restauration du ruisseau : 

- création de lits emboîtés avec un lit mineur et un lit moyen 

- diversification des profils en travers 

- aménagement d’un lit avec matelas de substrat et pose de blocs 
en quinconce 

Caractéristiques Lit mineur = 1,50 m de large 

Lit moyen = 7.50 m de large 

Données hydrauliques Ruisseau la Paillardière: 

Superficie du bassin versant : 1,7 km² 

Q2 journalier : 260 l/s  

Coefficient de sinuosité = 1,36 

 

Etat initial Etat projet 

Longueur : 150 m 

Largeur de plein bord : 2 m 

Pente : 0,68 % 

Granulométrie : limons dominants, avec présence de 
pierres. Diversité du substrat faible. 

 

Longueur : 204 m 

Largeur de plein bord : 1,5 m 

Lit moyen : 7,5 m 

Pente : 0,82 % 

Granulométrie : matelas de substrats de type limons 
avec éléments de diamètre 20 mm maximum 

Pose de blocs en quinconce 

Aucune végétalisation des terrassements n'est prévue afin de s’affranchir du problème d’introduction 
d’un ensemencement d’espèces exogènes, et de favoriser les adaptations physiques du lit mineur 
grâce aux débits morphogènes. 

118,19 

116 
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L’argumentaire pour la non végétalisation (ou pour le défaut d’ensemencement) est le suivant : 

1- Le terrassement est réalisé en surface (moins de 1 m) permettant de faire réapparaître les 
semences locales (banque de « graines et rhizomes » naturelle). Cette recolonisation est 
accentuée grâce aux larges apports que peuvent effectuer les cours d’eau grâce à la 
dissémination des espèces par hydrochorie. La recolonisation du site est rapide (1 à 2 ans 
maximum) avec les espèces locales.  

2- L’origine des ensemencements est souvent aléatoire et peut contribuer à la perturbation de la 
flore locale par l’introduction d’espèces (variétés) exogènes à risques, en termes de 
prolifération. 

3- Les cours d’eau dans les secteurs concernés (en arrière des ouvrages LGV) ne présentent pas 
d’enjeux en termes de divagation du lit et ce principe, même s’il n’est pas recherché a priori, 
ne présente pas de contrainte particulière sur la stabilité des berges et de leur occupation 
du sol (secteurs de prairies). Ces secteurs de cours d’eau, sans protection, peuvent pour 
certains s’intégrer sur les tronçons déjà traités dans le cadre des traversées de la ligne 
LGV, pour lesquelles des protections étaient nécessaire pour fixer les lits vis-à-vis des 
ouvrages de franchissement. 

4- Les potentielles érosions du lit plein bord (accentuées par le défaut d’ensemencement) en 
période de débit morphogène (Q2) permettent d’équilibrer le profil du cours d’eau (en long et en 
large) et d’atteindre un équilibre hydro-écologique plus efficace. En effet, l’ensemencement 
avec sa fonction de stabilisation empêche ce principe.  

5- Les cours d’eau concernés sont représentés par des secteurs largement anthropisés sur 
lesquels, le transport solide a été largement modifié (recalibrage de cours d’eau – défaut de 
substrats biogènes) et les nouveaux  apports solides en lien avec les potentielles érosions 
représentent un facteur local intéressant pour le bon rééquilibre du nouveau profil et pour la « 
réalimentation » des substrats du lit mineur. 

Le suivi des sites de compensation permettra éventuellement si des érosions importantes étaient 
constatées de recadrer les travaux de renaturation et éventuellement de proposer en second lieu un 
ensemencement pour stabiliser certains tronçons de berge (éventuellement en intégrant la pose de 
géotextiles biodégradables). 

5.2.5.2 Bilan des terrassements 

Le bilan des terrassements pour le site n°53_LOIRON_02 est excédentaire car les travaux de 
reprofilage des berges et de reméandrage du lit mineur génèrent un excédent de matériaux de 105 m3 
Plus précisément, les travaux de décaissement sur le cours d’eau engendre un volume de 350 m3, 
dont 245 m3 sont réutilisés pour le remblaiement du lit existant. 

Les matériaux excédentaires seront régalés au nord du site, en dehors de la zone humide (cf. 
paragraphe 6.1.1.3). 

 

5.2.5.3 Période d’intervention 

 

Nature des travaux Période d’intervention  Année 

Terrassement – re-méandrage 
du lit mineur 

Juin - Octobre 2015 

Terrassement – reprofilage 
des berges 

Août - Octobre 2015 
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5.2.6 SITE N°53_STBERT_03 A SAINT-BERTHEVIN 

 

Figure 8 : Localisation du site 53_ STBERT_03 
(Source : Dervenn) 

 

Le site n° 53_STBERT_03 se compose de 9 types d’actions ; seuls 5 types de travaux relèvent des 
IOTA compte tenu de leur interaction avec les milieux aquatiques mais la création d’une mare de type 
classique et d’une mare de type Alyte accoucheur est une action détaillée dans un Dossier Police de 
l’eau spécifique aux mares de compensation. Les travaux hors IOTA sont en grisé dans le tableau 
suivant et ne sont pas détaillés. 
 

Zone 
d’action  

Zone de 
réf. 

PAOG 

Type 
mesure 

Actions Unité Quantité Fiche 

10 10 MCA1 Création de mare type Alyte 
accoucheur 

u 1         

17 17 MCZ1 Création de mare type classique u 1         

22 22 MCZ1 Curage de fossé ml 10     

11 11 MCZ1 Gestion d’ouvrage hydraulique u 1 GES_OH 

11 11 MCZ1 Comblement partiel de l’étang ha 0.08 TER_CO 
TER_RS 

20 20 MCZ1 Restauration du lit dans son talweg 
naturel 

ml 80 

7 7 MCA2 Curage de fond de mare ha 0.02       

12 12 MCZ1 Terrassement – modelage de la zone 
humide 

ha 0.67       

5 5 MCZ1 Travaux d’étrépage ha 0.27       

Ces travaux sont reportés sur la carte p.44.  

Ces actions ont pour objectifs de : 

- améliorer les potentiels d’accueils en amphibien au niveau local, via la création de mares et de 
gîtes terrestres ; 

- détourner le fossé exutoire des eaux de drainage de la parcelle en amont ; 

- réaliser des travaux de terrassements permettant de retenir les eaux et améliorer fortement 
l’épuration des eaux de drainage, 

- éliminer la végétation prairiale banale pour retrouver une végétation plus hygrophile, pionnière 
et oligotrophe ; 

Ces travaux s’inscrivent dans la mesure compensatoire Zone Humide MCZ1 « Réaménagement de 
zones humides en effaçant un étang ».  
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5.2.6.1 Gestion d’ouvrage hydraulique – vidange 

Cf. chapitre 5.2.8–Fiche GES_OH 

Les caractéristiques des travaux de gestion d’ouvrage hydraulique (vidange) sur le site 
n°53_STBERT_03 sont détaillées dans tableau ci-après issus de l’AVP : 
 

Description de l’aménagement et des effets attendus 

Type de travaux Phase 1 : Vidange de l’étang par pompage et rejet dans le ruisseau La 
Perrière (en hiver)  

Phase 2 : Suppression de l’ouvrage de retenue 

Prévoir un piège à sédiments à l’aval du chantier pour diminuer la 
quantité de matières fines relarguées au cours d’eau 

Surface concernée 1700 m² 
 

La vidange de l’étang sera réalisée au moyen d’une pompe avec un maximum de précautions. Le 
principe de pompage de l’étang est privilégié par rapport à une ouverture de la digue pour vidanger 
l’étang. Cela permet de diminuer le risque d’érosion lié à une ouverture brutale de la digue et le risque 
de pollution aux MES.  

La vidange de l’étang doit prévoir toutes les dispositions techniques pour éviter toute fuite de sédiment, 
afin que le rejet ne soit pas nocif au milieu récepteur (faune et habitat). 

Le débit de vidange doit être adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés du cours d’eau 
situés à l’aval. Une analyse sera menée afin de déterminer le débit de pompage en fonction de la 
capacité d’accueil du cours d’eau et donc d’apprécier l’impact hydraulique de la vidange.  

Pour cela, le débit moyen mensuel des mois (entre janvier et avril) sera pris en compte et devra 
représenter environ 10% du débit moyen mensuel du ruisseau tout en vérifiant la qualité du rejet pour 
ne pas déclasser le cours d'eau.  

Les modalités de vidange suivront les principes suivants : 

- période de vidange en hiver (période de hautes eaux) ; malgré le risque d’une eau (issue du 
plan d’eau) potentiellement plus chargée en matières en suspension (récupération d’eaux de 
ruissellement, turbidité liée au batillage et aux précipitations), la vidange sur cette période, 
présente plusieurs avantages au vu des impacts potentiels de la vidange :  

 limitation du stress « température » sur le cours d’eau récepteur grâce à la limitation du 
réchauffement des eaux du plan d’eau en période hivernale, avec de fait, un moindre 
impact sur la vie piscicole et aquatique d’une manière générale ; 

 meilleure qualité de l’eau rejetée grâce à des concentrations en matière organique et 
oxygène dissous plus acceptables en période de repos de la végétation (la période 
hivernale s’affranchit des éventuels problèmes de blooms algaux, voire de fleurs d’eau, 
source de matière organique et de déficit en oxygène.…) ; 

 

 Plus forte dilution des rejets de vidange dans le cours d’eau récepteur (dont le débit est 
plus important en période hivernale) qui diminuera les risques d’impacts qualitatifs ; 

 Meilleur traitement de la faune piscicole pêchée dans le plan d’eau grâce à des 
températures hivernales limitant les risques sanitaires voire la mortalité directe. 

Cette période de vidange permet de limiter largement le « stress » lié à cette opération, et permet 
également d’assurer les travaux de restauration de la zone humide ou du cours d’eau (qui traverse le 
plan d’eau maintenant vidangé) dans de bonnes conditions. En effet,  après une période de quelques 
mois de ressuyage (intégrant le début de la période estivale), les travaux de remodelage du plan d’eau 
en zones humides voir en ruisseau peuvent être réalisés en période d’étiage et dans tous les cas après 
un assec minimal du fond du plan d’eau facilitant alors la bonne mise en œuvre des travaux de génie 
écologique. 

- Mise en place d’un bassin de décantation et équipé de bottes de paille, de manière à assurer 
une décantation des matières en suspension. 

 

 

Photo 1 : Ouvrage de retenue (en haut à droite, indiqué par la flèche) et ouvrage hydraulique en aval 

5.2.6.2 Comblement partiel de l’étang 

Cf. chapitre 5.2.8 – Fiche TER_CO 

La mesure d’effacement partiel de l’étang a pour objectif de créer un lit pour le ruisseau, en 
complément de l’action GES_OH – gestion hydraulique (suppression de l’ouvrage hydraulique de 
retenue) : restauration d’un linéaire de cours d’eau et d’une zone humide associée. 

Les travaux d’effacement partiel de l’étang s’accompagnent de la création d’un lit dans l’étang avec 
maintien d’une zone plane de part et d’autre du lit, de manière à favoriser un débordement. 

Au terme des travaux, le plan d’eau sera totalement effacé avec création d’une zone humide. 
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5.2.6.3 Restauration du lit dans son talweg naturel 

Cf. chapitre 5.2.8 – Fiche TER_RS 

Actuellement, le lit du fossé en amont de l’étang est recalibré et rectifié. La restauration de celui-ci 
dans son talweg naturel a pour objectif de redonner au fil d’eau un aspect naturel.  

 

Etat initial amont Etat initial aval 

  
 

  

 

Le principe de restauration du lit consiste à recréer au sein de l’étang un lit de plein bord dimensionné 
pour un débit biennal journalier (Q2 j), sur un linéaire de 80 m. Le prolongement de ce lit est assuré 
jusqu’à l’ouvrage hydraulique en aval (ouvrage permettant le franchissement du ruisseau par une piste 
agricole) en complément des travaux de destruction de l’ouvrage de retenue afin de compléter les 
aménagements déjà réalisés dans le cadre des travaux de la LGV BPL en aval (voir photo ci-avant). 

De part et d’autre de ce lit, une zone de débordement plane est maintenue de manière à assurer un 
débordement en cas de crue. 

Les caractéristiques du lit mineur sont les suivantes :  

Etat initial Etat projet 

Largeur plein bord = 1 m 

Largeur moy fond du lit  = 0,5 m 

hauteur = 0,7 m 

Granulométrie : limons et graviers 

Diversité du substrat faible. 

 

Profil en V à pentes 1H pour 1V 

Profondeur de 0,3 m et une pente de 1% 

Largeur en gueule 0,60m  

Granulométrie : matelas de substrats de type limons 
avec éléments de diamètre 20 mm maximum 

Pose de blocs en quinconce 

5.2.6.4 Bilan des terrassements 

Le bilan des terrassements pour le site n°53_STBERT_03 est globalement équilibré, dans la mesure 
où les travaux de terrassement concernant l’étang et la restauration du lit dans son talweg naturel ne 
génèrent pas d’excédant de matériaux. 

En effet, dans le cadre de l’effacement de l’étang (comblement partiel, effacement d’ouvrage 
hydraulique et gestion d’ouvrage hydraulique), les matériaux issus de la digue sont remblayés dans le 
fond de l’étang.  

5.2.6.5 Période d’intervention 

 

Nature des travaux Période d’intervention  Année 

Terrassement – restauration 
du lit dans son cours d’eau 

Août - Octobre 2015 

Gestion d’ouvrage 
hydraulique-vidange 

Hiver 2015-2016 

Terrassement – comblement 
partiel de l’étang 

Septembre - Décembre 2016 
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5.2.7 BILAN DES DETTES COMPENSATION APUREES PAR LES SITES DE 

COMPENSATION DU BASSIN VERSANT DE LA MAYENNE 
 

 
DLE CNPN 

 
Zone humide Cours d'eau Poissons 

 
Zone humide à créer ou restaurer Cours d'eau à restaurer Zones de frayères à créer 

Objectif Bv Mayenne : 56,81 ha Global projet : 7200 m Global projet : 0,1 ha 

 

Surf_compensation 
zh sites 

avec fongibilité (ha) 

Appuration 
dette 
zh bv 

Mayenne 
(%) 

Linéaire_compensation 
cours d'eau sites avec 

fongibilité (m) 

Appuration 
dette 

cours d'eau 
globale projet 

(%) 

Surf_compensation 
poissons 

avec fongibilité (ha) 

Appuration dette 
globale 

poissons (%) 

53_ARGENT_02 0,52 0,92 

    

53_BAZOUG_05 

    

0,02 20 

53_BAZOUG_06 2,66 4,68 966,6 13,43 

  

53_LEGENE_03 2,61 4,59 80,36 1,12 

  

53_LOIRON_02 1,2 2,11 135,8 1,89 

  

53_STBERT_03 2,41 4,24 

    

TOTAL 9,4 ha 16,54 % 1182,76 m 16,44 % 0,02 ha 20 % 

 

5.2.8 FICHES TECHNIQUES D’INTERVENTION 

Les fiches techniques d’intervention correspondant à des IOTA3 sont présentées ci-après. Elles 
correspondent aux fiches suivantes : 

Fiche EFF_OH – Effacement d’ouvrage hydraulique (couplée à la fiche Fiche GES_OH) - 
53_ARGENT_02 

Fiche EFF_OH – Effacement d’ouvrage hydraulique (couplée à la fiche Fiche GES_OH) - 
53_STBERT_03 

Fiche TER_CO – Terrassement – Comblement partiel de l’étang (dont restauration du lit dans son 
talweg naturel) 

Fiche APP_GR – Apports de granulats – recharge de matelas alluvial 

                                                
3
 Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

 

Les fiches techniques des autres interventions ne relevant pas des IOTA sont reportées au chapitre 8-
3. 

Les caractéristiques des mares et les principes de réalisation sont présentés dans un dossier de 
déclaration loi sur l’eau spécifique. Un extrait de ce dossier figure au chapitre 8-4. 
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5.3. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

 

 

 

Rubrique Libellé de la rubrique  Site concerné Types de travaux Position du projet par 
rapport au seuil 

Cumul par 
rubrique4 

Régime 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux 
vises à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m : autorisation ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inferieure a 100 m : déclaration. 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à plein 
bords avant débordement. 

Site n°53_ARGENT_02 
Reprise des berges en 

sortie du plan d’eau  
15 ml 

1543 ml (dont 930 
ml pour un même 

cours d’eau) 
Autorisation 

Site n°53_BAZOUG_05 
Site n°53_BAZOUG_06 

Apports de granulats – 
Recharge de matelas 

alluvial  

Site n°53_BAZOUG_05: 
44 ml 

Site n°53_BAZOUG_06: 
930 ml 

Site n°53_LEGENE_03 
Terrassements – 

Restauration du lit dans 
son talweg naturel 

80 ml 

Site n°53_LOIRON_02 

Terrassements – 
Reméandrage du lit 

mineur 
Reprofilage des berges 

204 ml 

Site n°53_BAZOUG_06 

Terrassement – 
Reprofilage des berges, 
pose de blocs dans le lit 

mineur 
Aménagement d’un 
ouvrage hydraulique 

190 ml 

Site n°53_STBERT_03 
Terrassements – 

Restauration du lit dans 
son talweg naturel 

80 ml 

                                                
4
 Prise en compte de la fongibilité des mesures 
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Rubrique Libellé de la rubrique  Site concerné Types de travaux Position du projet par 
rapport au seuil 

Cumul par 
rubrique4 

Régime 

3.2.4.0 

1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est 
supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m

3
 

(A) ; 
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, 
hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures 
mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnes à l'article L. 431-7 
(D). 

Les vidanges périodiques des plans d'eau vises au 2° font l'objet d'une 
déclaration unique. 

Site n°53_ARGENT_02, 
Site n°53_STBERT_03 

Gestion d’ouvrage 
hydraulique - vidange 

Site n°53_ARGENT_02 : 
0.53 ha 

Site n°53_STBERT_03 : 
10 m

2
 

0,53 ha Déclaration  

3.3.1.0  

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : autorisation ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : déclaration. 

Site n°53_ARGENT_02, 
Site n°53_STBERT_03 

Terrassements – 
Comblement partiel de 

l’étang 

Site n°53_ARGENT_02: 
0.30 ha 

Site n°53_STBERT_03 : 
0.08 ha 

0.38 ha Déclaration 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales vivantes :  
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (Autorisation) ;  
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 
(Déclaration)."  
Les berges de certains cours d’eau sont consolidées avec de l’enrochement 
pour éviter l’érosion. 

Site n°53_LOIRON_02 
Reméandrage du lit 

mineur 

Site n°53_LOIRON_02 

Entre 20 et 200m 
Entre 20 et 200m Déclaration 

La rubrique 3.1.5.0 relative à la destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens n’est pas concernée par les travaux objets du présent 
dossier. 

L’analyse des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) relatives aux mesures de compensation du projet LGV BPL au regard des rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement 
indique que le dossier correspond à une demande d’AUTORISATION. 
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6. INCIDENCES ET MESURES 

6.1. RAISONS DU CHOIX DU PROJET  

6.1.1 HISTORIQUE DU PROJET DE LA LGV BPL 

Le projet BPL5 remonte à plus de 22 ans, lorsque le prolongement vers Rennes et Nantes du TGV 
Atlantique est inscrit au Schéma Directeur National des liaisons à grande vitesse, approuvé le 1er avril 
1992. Ont suivi plusieurs programmes de projets prioritaires et plans de relance ayant confirmé le projet 
au niveau national. 

Le projet a été déclaré d'utilité publique (DUP) par le décret du 26 octobre 2007. 

Au cours des différentes étapes de conception, RFF6 a veillé à une prise en compte des enjeux 
environnementaux le plus en amont possible, afin d’éviter/réduire, dans la mesure du possible, les 
impacts inhérents à un projet d’infrastructure linéaire. Ceci a été permis notamment grâce à une 
organisation des études environnementales et techniques en dialogue. Le tracé est le résultat de ce 
long processus, en vue d’aboutir au meilleur compromis possible entre les contraintes techniques et 
économiques et le respect des intérêts des populations concernées et de l'environnement. 

Les connaissances environnementales des territoires traversés ont été complétées par des inventaires 
multi-espèces menés dans la bande DUP par RFF entre 2006 et 2011. Puis, elles ont été approfondies 
par ERE avec un ensemble de diagnostics ciblant des espèces protégées et/ou patrimoniales mené dès 
l’annonce en janvier 2011 de sa désignation par RFF comme attributaire pressenti du Contrat. 

Des ajustements du projet ont permis d’encore améliorer l’intégration de celui-ci dans son 
environnement. La transparence écologique de l’infrastructure a été vérifiée au droit des points de 
conflit entre le projet et les continuités écologiques (trame verte et bleue) avec la mise en place de 
nombreux ouvrages de traversée, adaptés aux groupes d’espèces concernées. 

6.1.2 LA COMPENSATION DE LA LGV BPL 

Compenser est la dernière phase de la doctrine Eviter, Réduire et Compenser (ERC) mais revêt un 
caractère stratégique. Elle passe par des réflexions très en amont, par une connaissance approfondie 
du territoire et de ses acteurs.  

Au terme de la conception et durant les travaux, un maximum d’incidences négatives du projet aura été 
évité ou réduit. La compensation des impacts résiduels se traduit par l’aménagement ou la restauration 
de milieux, le déplacement de certaines espèces, puis la mise en œuvre de mesures de gestion via des 
conventions avec différents acteurs (exploitants agricoles, particuliers, collectivités). 

                                                
5
 LGV BPL : Ligne à Grande Vitesse « Bretagne Pays de la Loire » 

6
 RFF : Réseau Ferrée de France 

 

Dans le cas de la LGV BPL, trois procédures impliquent une compensation écologique. Toutes les 
étapes d’instruction ont été passées avec succès aboutissant à la mise en œuvre d’une superficie 
totale de 916 ha de compensation dont : 

1) Maintenant 249 ha pour la Compensation Loi sur l’Eau (zones humides, cours d’eau, mares), 

2) 453 ha pour la Compensation Espèces Protégées (flore, chiroptères, petits mammifères dont le 
castor et la loutre, amphibiens, insectes, oiseaux, poissons), 

3) 214 ha pour la Compensation Boisement. 

L’ensemble des mesures de compensation Loi sur l’eau et Espèces Protégées doit être garanti 
pendant toute la durée du Contrat. 

L’une des forces de BPL est d’avoir fait acter le principe de fongibilité, permettant de valoriser une 
même surface foncière au profit de différentes compensations, par exemple : 
 une zone humide et une mare peuvent ainsi être restaurées et valorisées comme habitat terrestre 

pour les amphibiens, 

 une ripisylve peut être à la fois un habitat à mammifères semi-aquatiques et aussi participer au projet 
de renaturation d’un cours d’eau.  

En application de la méthode des « complémentarités biologiques » de l’ONF7, toutes les mesures de 
compensation par type d’espèce ont été conçues ensemble de manière décloisonnée et travaillées 
conjointement, afin de créer un effet de levier en termes de cohérence et d’efficacité et in fine, d’en 
augmenter les bénéfices écologiques. 

Ce principe de fongibilité permet ainsi de réduire la consommation de foncier, essentiellement 
agricole, ce qui représente environ 20 % de surface utile en moins.  

6.1.3 MISE EN ŒUVRE DE LA COMPENSATION 

La méthodologie pour la mise en œuvre de la compensation comprend trois étapes :  

 Etape 1 : la recherche des sites de compensation pour répondre aux prescriptions 

règlementaires, avec une volonté de maîtrise foncière 

A la demande des services de l’Etat, la recherche des sites de compensation s’est faite au plus 
proche de l’impact. Cette étape menée par ERE avec l’appui de l’ONF de 2012 à 2014 a conduit à 
identifier plus de 300 sites dont la majorité sont dans les périmètres des aménagements fonciers 
agricoles et forestiers (AFAF). Un travail collaboratif avec les géomètres remembreurs et les SAFER8 
a permis d’identifier des parcelles non nécessaires à l’équilibre des comptes des agriculteurs dans 
les AFAF. Après analyse écologique, les parcelles jugées éligibles aux objectifs de compensation 
étaient identifiées comme devant être attribuées en compte de la SAFER en vue d’une revente à 
RFF. Ainsi, et c’est une première, le taux de maîtrise foncière des mesures de compensation sera 
d’environ 80 %, ce qui constitue indéniablement un gage de pérennité pour la compensation.  Pour 
chaque site potentiel de compensation, un Plan d’Aménagement et d’Orientation de Gestion (PAOG) 
précisant l’ampleur des travaux prévus et le gain écologique attendu a été envoyé pour validation 
aux Services de l’Etat. 

                                                
7
 ONF Office National de la Forêt 

8
 SAFER Syndicat d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
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Lorsque l’acquisition foncière n’a pas été possible, des actions de conventionnement avec des tiers 
(collectivités, particuliers) ont été engagées. 

Depuis le début du projet, la gestion des futurs espaces de compensation est pensée avec les 
usagers du territoire : les agriculteurs. Elle passe par un conventionnement exigeant le respect de 
pratiques spécifiques. Ainsi, trois cahiers des charges de gestion ont été réfléchis avec le monde 
agricole, les services de l’Etat et des spécialistes de la biodiversité pour définir des pratiques 
conformes aux obligations de compensation imposées à ERE et compatibles avec une activité 
agricole. Ils ont ensuite été validés par une décision préfectorale en août 2014. 

 Etape 2 : la mise en œuvre des travaux de l’automne 2014 à mai 2017 

Suite à une consultation pour la mise en œuvre, l’entretien, le suivi et l’animation du réseau de 
Compensation Loi sur l’Eau et Espèces Protégées durant 21 ans, ERE a confié ce marché au 
groupement piloté par DERVENN, acteur du grand Ouest du génie écologique (Dervenn Conseil 
Ingénierie, Ouest Am’, Cardin TP, Ter Qualitechs).  

Des opérations préalables de topographie, d’expertise terrain (hydraulique, naturaliste) ont débuté 
dès septembre 2014 avec un démarrage de certains travaux à l’automne 2014 (plantation, élagage 
d’arbres).  

Le phasage des opérations de génie écologique prévoit deux campagnes de travaux au printemps-
été de 2015 et 2016 (restauration de zone humide, de cours d’eau, création de mares,…) pour une 
réception des sites en février-mars 2017. 

 Etape 3 : le suivi, l’entretien et l’animation des sites de compensation sur la durée du 

Contrat  

Jusqu’en août 2036, les sites de compensation feront l’objet d’opérations d’entretien (fauche, curage 
mare,…) et de suivis scientifiques pour vérifier la tenue des objectifs écologiques. Le suivi des 
conventionnements et le contrôle du respect des pratiques agricoles arrêtées entre ERE et les 
exploitants seront constants pendant toute la durée du Contrat. 

6.1.4 PROCEDURE D’AUTORISATION LOI EAU 

Ainsi conformément à l’arrêté inter préfectoral Loi Eau n°2012184-0004 du 2 juillet 2012 / Article 27 – 
Modalités de suivi et échéancier de la mise en œuvre des mesures compensatoires : « L’intégralité des 
mesures compensatoires doit être mise en place dans un délai de 5 ans à compter de la notification du 
présent arrêté » et à l’arrêté inter préfectoral CNPN du 15 mai 2012 / Article 7 Calendrier et localisation 
des mesures « L’ensemble des mesures visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté est effectif à la date 
de la mise en service de la ligne », ERE soumet à instruction ce présent dossier de demande 
d’autorisation Loi Eau pour le bassin versant de la Mayenne afin de pouvoir entreprendre dès juillet 
2015 sur les sites considérés les travaux relevant de la législation Loi Eau. Il est entendu que les 
travaux non IOTA auront pu commencer dès la maîtrise foncière du site par ERE et sans attendre le 
terme de l’instruction de ce dossier.  
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6.2. SITE N°53_ARGENT_02 

6.2.1 ETAT INITIAL 

Le site 53_ARGENT_02 est situé dans le département de la Mayenne, sur la commune d’Argentré et 
est intégré dans le bassin versant de la Mayenne. Le site couvre une superficie de 3,1 ha et est distant 
de la LGV de 96 mètres. 

6.2.1.1 Topographie et hydrographie 

Le site se situe à une altitude comprise entre 72 m NGF et 77 m NGF, dans le massif armoricain au 
niveau de terrains primaires plissés et schistosités. L’aquifère rencontré dans le secteur correspond à 
l’aquifère des schistes et grès primaires de Laval qui appartient à la masse d’eau souterraine de la 
Sarthe Aval (FR020) pour laquelle l’objectif de bon état global doit être atteint en 2015. La nappe 
présente une vulnérabilité moyenne.  

Le plan d’eau n’a pas d’existence légale. 

Le site est marqué par la présence d’un cours d’eau la Fuye qui est un affluent de la Jouanne. Il 
démarre après l’étang et s’écoule selon une direction nord-est/sud-ouest dans un environnement de 
pâturages, prairies et de haies bocagères.  

6.2.1.2 Occupation du sol - faune flore habitats 

L’occupation du sol est dominée par les pâturages (Code Corine Biotope 38.11) et les prairies 
mésophiles (Code Corine Biotope 38.) et une série de haies (Code Corine Biotope 84.2). La partie nord-
ouest du site est occupée par des terrains en friche (Code Corine Biotope 87.1). La partie sud est 
occupée par un plan d’eau (Code Corine Biotope 22.) sur 0,53 hectare. Le site est constitué d’un plan 
d’eau entouré de pâturages et de haies bocagères. Les terrains en friches et les prairies mésophiles 
occupent les parties septentrionales du site. Parmi les espèces identifiées dans le cadre des inventaires 
faune-flore réalisés dans la bande DUP pour le projet BPL, on compte des amphibiens (Triton crêté, 
Triton palmé) et des insectes (Grand Capricorne). D’autres groupes sont également présents : 
mammifères (Crossope et Castor d’Europe) et oiseaux (Chouette chevêche, Alouette lulu).  

  

Figure 9 : Plan d’eau existant  
(source : PAOG, ONF, 2013) 

 

 

Figure 10 : Localisation des habitats naturels sur le site d’Argentré  
(source : PAOG, ONF, 2013) 
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6.2.1.3 Etat initial Zone Humide 

Une zone humide (ZHONF_570) été identifiée en partie sud du site. Elle est constituée aujourd’hui d’un 
plan d’eau. Dans le protocole d’estimation des scores fonctionnels (mis en place par Asconit en 2011 : 
cf annexe), les plans d’eau, hors catégories zone humide, ont un niveau d’enjeu nul (niveau 4). 

L’estimation des scores fonctionnels actuels issue du PAOG est détaillée dans le tableau suivant : 

 

ZHONF_570 Score actuel 

Soutien naturel d’étiage 0 

Régulation naturelle des crues 0 

Protection contre l’érosion 0 

Stockage des eaux de surface 0 

Recharge des nappes 0 

Régulation des sédiments 0 

Interception des MES 0 

Corridor écologique 0 

Zone d’alimentation et de reproduction 0 

Support de la biodiversité 0 

Intérêt patrimonial  0 

Stockage de carbone 0 

Score 0 

Niveau  4 
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6.2.1.4 Hydraulique 

Le ruisseau de la Fuye se caractérise par un module interannuel de <0.001 m3/s, un débit pour une 
crue décennale de 0.30 m3/s et un débit de 0,92 m3/s pour une crue de fréquence de centennale. Le 
bassin versant de la Fuye est de 0,140 km2. 

6.2.1.5 Qualité de l’eau et usages 

Aucune information sur la Fuye n’est disponible dans le dossier « Loi Eau » de la LGV BPL datant de 
2011. 

Le ruisseau de la Fuye est un affluent de la Jouanne (code masse d’eau FRGR0516 « La Jouanne 
depuis la confluence du ruisseau des deux Evailles jusqu’à sa confluence avec la Mayenne »). L’objectif 
de bon état écologique est fixé à l’horizon 2021. 

6.2.1.6 Statut foncier du site 

Le site sera sous maîtrise foncière RFF avec conventionnement. 

 

 

6.2.2 INCIDENCES DE LA REALISATION DES TRAVAUX DE COMPENSATION 

ET MESURES DE REDUCTION 

6.2.2.1 Incidences temporaires pendant les travaux 

a) Incidences 

Les opérations de terrassements peuvent être à l’origine de perturbations et d’incidences sur la qualité 
des eaux et sur les habitats du plan d’eau. En effet, ces travaux peuvent générer lors de leur réalisation 
un entraînement de matières en suspension de nature à perturber les milieux en aval, en particulier le 
ruisseau de la Fuye. 

Une pollution accidentelle par des produits dangereux provenant des engins de terrassement ou autre 
matériel nécessaire aux travaux peut présenter un impact potentiel fort à très fort sur les milieux 
environnants selon la localisation de l’incident et les substances relarguées. 

 

Les travaux de comblement de l’étang vont également entraîner la destruction d’habitats naturels 
(végétation éparse présente aux abords de l’actuel plan d’eau) et être à l’origine de nuisances sur les 
espèces en présence (nuisances sonores, vibrations…). 

b) Mesures 

Les travaux de réalisation des mesures compensatoires sont des travaux temporaires et localisés ayant 
donc des impacts limités dans le temps et l’espace.. 

Afin de limiter l’impact des travaux sur la qualité de l’eau, une fosse de décantation sera mise en place 
afin d’assurer une décantation des eaux avant rejet dans le milieu naturel.  

Vis-à-vis du risque de pollution accidentelle, des kits anti-pollution et des barrages anti-pollution seront 
mis à la disposition du personnel en cas d’incident.  

Les mesures mises en œuvre pendant les travaux sont les suivantes : 

- Stockage de produits dangereux dans les engins de chantier voire dans le bungalow de chantier 
mis en place, 

- Pas d’approvisionnement fuel des engins sur le site ; 

- Pas de travaux de maintenance mécanique des engins sur site. En cas d’engins en panne, ils 
seront évacués pour réparation hors site ;  

- Tous les déchets produits sur le chantier seront collectés au sein des engins / véhicules de 
chantier et regroupés au sein de l’entreprise de Terrassement (TP Cardin, Le Rheu - 35) puis 
évacués par des sociétés spécialisées conformément à la réglementation en vigueur ; 

- Une limitation stricte des emprises travaux sera effectuée de manière à réduire les incidences 
sur les habitats naturels (haies, cours d’eau). Les interventions seront effectuées en conformité 
avec les périodes définies dans le PAOG (hors  périodes de reproduction des éventuelles 
espèces), et de manière à assurer une dilution maximale des eaux de vidange de l’étang, soit 
sur la période novembre-février (à préciser en fonction des conditions climatiques du moment) ; 

- Un balisage sera mis en place ;  

- Aucune pêche de sauvegarde ne sera réalisée avant le démarrage des travaux sur le cours 
d’eau en aval de l’étang ;  

- La qualité des eaux rejetées dans le ruisseau devra être conforme à l’arrêté du 27/07/2006, soit 
(MES<1g/l, Ammonium<2mg/l et O2 dissous>3 mg/l). Une fosse de décantation de quelques m3 
sera pour cela aménagée entre l’étang et le point de rejet au cours d’eau, afin de limiter au 
maximum la concentration en MES des eaux qui seront rejetées. Cette zone sera ceinturée de 
bottes de paille et rejoindra le milieu récepteur par un petit chenal terrassé. Un filtre en bottes de 
paille sera positionné sur le chenal de sortie avant rejet dans le ruisseau. Conformément à 
l’arrêté du 27/07/2006, la Police de l’Eau sera informée au moins 15 jours à l’avance de la date 
de début de la vidange. 
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6.2.2.2 Incidences sur la géomorphologie et l’hydraulique 

Les travaux d’effacement d’ouvrage hydraulique, de comblement partiel de l’étang vont conduire à 
modifier légèrement la géomorphologie, qui permettra de diversifier les milieux. 

Les travaux de modelage de la zone humide, en modifiant la topographie du site vont favoriser la 
rétention d’eau de surface et limiter les apports d’eau en aval de la zone.  

6.2.2.3 Incidences sur la qualité des eaux 

La qualité de l’eau du cours d’eau de la Fuye ne sera pas perturbée.  

6.2.2.4 Incidences sur les habitats, la flore et la faune 

Les travaux de terrassement vont détruire la végétation prairiale banale au niveau de la brèche dans 
l’ouvrage de sortie et les horizons contenants la majorité des éléments nutritifs, de manière à permettre 
à une végétation plus hygrophile, pionnière et oligotrophe de s’installer.  

En synthèse, la principale mesure sur ce site consiste à effacer totalement l'étang pour le convertir en 
zone humide abritant  une formation végétale humide de type roselière ou mégaphorbiaie. Elle a donc 
une incidence positive sur le milieu. 

6.2.2.5 Incidence sur le réseau de zones humides du bassin 
versant 

Les incidences des opérations menées sur le site sont positives vis-à-vis de la zone humide et des 
espèces associées et ont pour effet de relever le niveau hiérarchique de la zone (passage niveau 4 à 
niveau 2) ainsi que ses fonctionnalités (passage d’un score fonctionnel de 0 à un score de 16) :  

 

ZHONF_570 Score futur estimé 

Soutien naturel d’étiage 2 

Régulation naturelle des crues 0 

Protection contre l’érosion 0 

Stockage des eaux de surface 2 

Recharge des nappes 2 

Régulation des sédiments 1 

Interception des MES 2 

Corridor écologique 2 

Zone d’alimentation et de reproduction 2 

Support de la biodiversité 2 

Intérêt patrimonial  1 

Stockage de carbone 0 

Score 16 

Niveau  2 

6.2.3 SYNTHESE DES MESURES DE REDUCTION 

Les mesures faisant l’objet du dossier sont les mesures compensatoires du projet de Ligne à Grande 
Vitesse définies par les arrêtés préfectoraux pris au titre de la Loi sur l’eau ou de la réglementation 
« espèces protégées ».. Elles sont conçues et mises en œuvre de manière à éviter tout impact résiduel 
significatif  
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Le tableau ci-après récapitule les incidences des mesures compensatoires, par type d’actions, ainsi que 
les mesures prévues en réponse à ces effets :  

 

Type d’action Travaux 
IOTA 

Phase Incidences Mesure 

 
Effacement d’ouvrage 
hydraulique 

Comblement de l’étang 
(effacement) 

 

Travaux 
Perturbations et incidences sur la 
qualité des eaux et sur les habitats 
du plan d’eau : pollution accidentelle 

Pose de filtres à l’aval du site 
d’intervention 

Réalisation d’une fosse de 
décantation  

Mise en place de kits anti pollution et 
barrages anti-pollution 

Comblement de l’étang 
(effacement) 

Travaux Destruction d’habitats naturels  

Limitation stricte des emprises 
travaux et balisage de celles-ci 

 

Toutes Travaux 
Nuisances pour les espèces 
faunistiques liées au site (nuisances 
sonores, vibrations) 

Limitation des travaux dans le temps 
et dans l’espace 

Travail selon la bonne période 
d’intervention 

Effacement d’ouvrage 
hydraulique 

Comblement de l’étang 

 

Exploi. 

Diversification des milieux, 

Développement d’une formation 
végétale humide de type roselière ou 
mégaphorbiaie 

Bonification et/ou expansion de la 
zone humide. 

Création de mare spécifique aux 
amphibiens (type Rainette verte) 

Incidences positives 

Effacement d’ouvrage 
hydraulique 

Exploi. 
Pas d’impact sur la qualité du cours 
d’eau de la Fuye 

- 
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6.3. SITE N°53_BAZOUG_05 

6.3.1 ETAT INITIAL 

Le site 53_BAZOUG_05 est situé dans le département de la Mayenne, sur la commune de 
Bazougers, au lieu-dit « Le Grand Etriche », et est intégré dans le bassin versant de la Mayenne. 

Le site couvre une superficie de 0,34 ha et est distant de la LGV de 20 mètres.  

6.3.1.1 Topographie et hydrographie 

Le site se situe dans le massif armoricain au niveau de terrains primaires plissés et schistosités. 
L’aquifère rencontré dans le secteur correspond à l’aquifère des schistes et grès primaires de Laval qui 
appartient à la masse d’eau souterraine de la Sarthe Aval (FR020) pour laquelle l’objectif de bon état 
global doit être atteint en 2015. La nappe présente une vulnérabilité moyenne. 

Le site de Bazougers « Le Grand Etriché » est un site situé entre la rivière de l’Ouette, la LGV et une 
parcelle agricole. 

La rivière de l’Ouette est un affluent de la Mayenne, et s’écoule selon une direction nord-est/sud-ouest. 
L’Ouette se jette dans la Mayenne au niveau de la commune d’Entrammes après un cours de 35 km, au 
niveau de sa confluence, elle traverse une zone bocagère préservée. Le bassin versant de l’Ouette 
reste presque exclusivement agricole avec 96% de sa surface allouée à cette activité. 

L’Ouette est un cours d’eau de plaine, il en possède toutes les caractéristiques : pente faible, montée 
lente et progressive des eaux, vitesse faible, érosion peu marquée, inondation par remonte de nappe. 
Cette plaine alluviale est assez homogène avec une largeur de 80 à 100 mètres. 

 

 

Figure 11 : Etat des lieux des écoulements superficiels (source : DLE LGV BPL ERE 2011) 

Légende 
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6.3.1.2 Occupation du sol - faune flore habitats 

L’occupation du sol est dominée par les pâturages (Code Corine Biotope 38.11) dans la partie centrale 
du site de compensation. On note également en bordure orientale du site, une série de haies (Code 
Corine Biotope 84.2), et en bordure de la rivière l’Ouette (Code Corine Biotope 24.1), une importante 
zone de boisements d’aulnaies-frênaies (Code Corine Biotope 44.3).  

 

 

Figure 12 : Vue du site de compensation existant  
(source : PAOG, ONF, 2013) 

 

 

 

 

Figure 13 : Localisation des habitats naturels sur le site de Bazougers 05  
(source : PAOG, ONF, 2013) 

Le site est situé à proximité de la rivière de l’Ouette et de sa ripisylve (boisements d’aulnaies-frênaies) 
dans un environnement de pâturages et de haies bocagères. Parmi les espèces identifiées dans le 
cadre des inventaires faune-flore réalisés dans la bande DUP pour le projet BPL, on compte des 
amphibiens (Grenouille agile, Alyte accoucheur), des poissons (truite fario), des insectes (Grand 
Capricorne) et des oiseaux (Œdicnème criard). D’autres groupes sont également présents : reptiles 
(Couleuvre d’Esculape).  

 

 

 

 




