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ESSAI DE COMPRESSION UNIAXIALE
(+ courbe de déformabilité)

anteagroup NF P 94 - 425
TR oA U N Moda opératoire LMO 201 Date de lessai : 17/04/2013
Chantier:  Carriére de Voutré {53) N° de projet : CENP130166 Client : INERIS
Sondage : B7 Etat: Intact
Profondeur : Non communiquée
Nature : Gres trés silicifié marron beige, localement rouille.
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Déformations (%)
o D ou Coté S Masse ph w pd Force Re
N° échantillon
em) | HE ety | @ |@em| @ |@emy| n | ey
87 4.89 9.67 18.8 477.05| 263 00 263 175 934
Module de déformation tangent (GPa) Etan = 1469 GPa Cacale :Tf::r;i;:: Y RE
Module de déformation sécant (GPa) | Esec = 2688 GPa | o o' opu s ot 024%de
Presse utilisée Vitesse de chargement  (%/s) Assarvissement
LGC 2000 KN 0.0023 Déplacement
Opérateur Contréleur
P. BROUARD C. POINCLOU
Fieher ; Re+E_CENP130166_B7.xls B T T
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&) ESSAI DE COMPRESSION UNIAXIALE

(+ courbe de déformabilité)

anteagroup NF P 94 - 425

HiberaelE el molun Mode opératoire LMO 201 Date de I'essai : 17/04/2013
Chantler : Carri¢ére de Voutré (53) N° de projet : CENP130166 Client : INERIS

Sondage : B8 Etat: Intact

Profondeur :  Non communiquée

Nature : Gres trés silicifié marron beige, localement rouille.

Observation : Eprouvette présentant des fissures recristallisées. Rupture prématurée suivant une fissure nalurelle.
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Déformations (%)
¢ D ou Coté S Masse ph w pd Force Rc
N° échantillon H
e | ") ey | @ |@emd)| @9 |@em’)| ®KN) | MPa)
BB 4.96 10.65 19.3 539.02| 2.62 0.0 262 61 31.8
Module de déformation tangent (GPa) Ehn = 4388 opa | SHOWeSROIDaeL e
Module de déformation sécant (GPa) Esec = 26.35 GPa Caleulé °;té"f;2'.fﬂ1:‘°'zs%de
Presse utilisée Vitesse de chargement  (%/s) Asservissement
LGC 2000 KN 0.0024 Déplacement
Opérateur Contréleur
P. BROUARD C. POINCLOU

Fichier : Rc+E_CENP130166_BSxds
Antea Group - Lal d'essals géomécaniques — té1 +33(0)2 38 23 23 41 — fax +33(0)2 38 23 23 78 - 3 Av. Claude Guillemin - 45100 CRLEANS
|aboratolre. fri@@anteagroup.com | www anteagroup fr




LBFD39A

o
ESSAI DE COMFRESSION UNIAXIALE
' (+ courbe de déformabilité)
anteagroup NF P 94 - 425
LRPm EoNsl vonuaniaN R Mode opératoire LMO 201 Date de I'essai : 17/04/2013
Chantier:  Carriére de Voutré (53) N° de projet : CENP130166 Client : INERIS

Sondage : B9 Etat: Intact

Profondeur :  Non communiguée
Nalure : Gres lres silicifié marrcn beige, localement rouille.
Observation = Eprouvette présentant des fissures recrislallisées. Rupture prématurée suivant une fissure naturelle
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o " D ou Coté S Masse ph w pd Force Re
N° échantillon H
em |[MEM] emd | @ | @em)| 0o |@emd| (KN | MPa)
B9 4.96 10.11 18.3 513.95| 263 0.0 263 59 306

Calculé emire 0.19 e1 0.22 % de

Module de déformation tangent (GPa) Etan = 1577 GPa déformation
. 0.23et0,25 9
Module de déformation sécant (GPa) Esec = 29,83 GPa Calctity °2;';imzat;t nn 25%:08
Presse utilisée Vitesse de chargement  (%/s) Asservissement
LGC 2000 KN 0.0025 Déplacement
Opérateur Contrdleur
P.BROUARD C. POINCLOU

Fichier - Rc+E_CENP130166_B9 xIs
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ESSAI DE COMPRESSION UNIAXIALE

. (+ courbe de déformabilité)
anteagroup NF P 94 - 425
catruipine fesnsle promecaniues Mode opératoire LMO 201 Date de I'essai : 17/04/2013
Chantler:  Carriére de Voutré (53) N° de projet : CENP130166 Client : INERIS
Seondage : B10 Etat: Intact
Profondeur :  Non communiquée
Nature : Grés trés silicifié marron beige, localement rouille.

Observation : Eprouvetie présentant de nombreuses fissures plus ou moins ouvertes. Rupture suivant les fissures naturelles.
Les cycles de charge-décharge ont été réalisé prématurément par rapport & la rupture.
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Déformations (%)
D ou Coté S Masse | ph w pd Force Re
N° échantilion
em | HEM | e @ |@emd| 0 |@emy| ®N) | MPa)
B10 4.97 10.47 19.4 54233 | 267 0.0 2.67 251 1294
Module de déformation tangent (GPa) Etan = 2275 GPa Calcud dm:::ﬁ?no‘a%de
Module de déformation sécant (GPa) | Esec = 2588 GPa | o ou'é o 012 0t 0.43% de
Presse utilisée | Vitesse de chargement  (%/s) Asservissement
LGC 2000 KN 0.0015 Déplacement
Opérateur Caontrdleur
P. BROUARD C. POINCLOU

Fichier : Re+E_CENP130166_B10.xs
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