
Direction départementale des territoires

Bulletin hydrologique du 11 août 2023

I – Situation générale

Pluviométrie :

Au cours  du mois  de juillet,  79,9  mm de précipitations ont été  observées à  la
station de Laval–Entrammes pour une normale de 48,1 mm. La pluviométrie est par
conséquent très au-delà de la normale pour ce mois.

Le cumul des précipitations demeure toutefois déficitaire depuis le début d’année
(graphique ci-contre).
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Bilan des précipitations en Mayenne     :  

L’indicateur sécheresse sur la troisième décade de juillet se situait « autour de la
normale ». Il était homogène sur l’ensemble du département.

L’indice d’humidité des sols est variable entre le nord et le sud du département et
se situe autour de 0,40 dans la partie médiane.



Nappes phréatique : 

En Mayenne, les nappes sont majoritairement très réactives. 

En  juillet,  du  fait  des  précipitations  régulières  et  supérieures  à  la  normale
mensuelle, la baisse des niveaux amorcée en mai s’est ralentie.

A début  août,  la  vidange  saisonnière  se  poursuit.  La  situation  des  nappes  est
quasi-identique à celle de début juillet avec des niveaux majoritairement autour
des moyennes. 

La situation des ressources en eaux souterraines en Mayenne peut se résumer ainsi :
- Tendance : Tous les niveaux piézométriques suivis sont en baisse à l’exception de
la nappe suivie à Commer en hausse) ; 
-  Situation  :  les  niveaux  sont  supérieurs  à  la  moyenne calculée  pour  5  nappes
suivies (soit 42 % des suivis); 4 suivis présentent un niveau proche mais inférieur à la
moyenne calculée. Les niveaux restent inférieurs au 5 ans sec (niveau bas) pour 3
suivis à Saint Christophe du Luat, Saint Pierre sur Orthe et Saint pierre sur Erve. 

Dans  les  mois  à  venir,  sauf  conditions  météorologiques  exceptionnellement
fraîches  et  pluvieuses,  la  vidange  des  nappes  suivies  en  Mayenne  devrait  se
poursuivre.



Débit des cours d'eau :

Les débits des cours d’eau superficiels ont marqué une hausse notable du fait d’un
mois de juillet excédentaire en précipitations. Ces débits repartent actuellement à
la baisse. 

Station  s   hydrométrique  s     :   

Mayenne amont Ouest 

Mayenne amont Est 



Mayenne médiane et aval 

Sarthe amont

Sarthe aval



Oudon

Prévisions     :   

En l’absence de précipitations significatives attendues et d’une remontée attendue
des températures dans les prochains jours,  la baisse des débits des cours d’eau
devrait se poursuivre.

Situation PROPLUVIA     :   

II – Mesures

Le département de la Mayenne est découpé en 6 territoires hydrographiques pour
la coordination des mesures de restriction des usages de l'eau.

L’arrêté cadre du  20 avril 2023  défini  des seuils d’alerte et de mise en œuvre de
mesures de limitation des usages de l’eau en période d’étiage pour chacun de ces



territoires hydrographiques. Il est défini 4 seuils relatifs aux débits de référence des
cours d’eau pour ces stations hydrométriques de référence situées au niveau de
chacun des  territoires :  un seuil  de vigilance,  un seuil  d’alerte,  un  seuil  d’alerte
renforcée et un seuil de crise.

Au 11 août 2023, les seuils atteints sont les suivants :  

Territoire hydrographique Vigilance      Alerte           Alerte Renforcée Crise          

Mayenne amont Est

Mayenne amont Ouest  

Mayenne médiane et aval X

Sarthe amont

Sarthe aval X

Oudon X
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