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Analyse des eaux pluviales
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|.  Objet du contrdle environnemental

Dans le cadre d’'une consultation pour le contréle ICPE, le cabinet AXE a été sollicité pour réaliser des mesures de

bruit et des analyses d’'eau sur deux déchetteries de la Communauté de Communes du Pays de Loiron.

Le controle de la situation acoustique, a pour objet d’évaluer I'impact sonore lié aux activités des déchetteries de Port
Brillet et de Montjean (53, Mayenne) en période diurne.

IIl. Récapitulatif des mesures

Les résultats des mesures décrites ci-aprés sont les suivants :

Port-Brillet Montjean

Mesures eaux pluviales

Mesures de bruit

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 2
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lIl.  Analyses des eaux pluviales de deux déchetteries :
1) Protocole :

Prélévements effectués sur le site de : Port-Brillet et Montjean, le 24/06/2016
Par. oo AXE - M. GUERIN
Méthode — moyens .................. Séparateurs d’hydrocarbures de deux déchetteries (un échantillon instantané

composeé de trois prélévements répartis sur une demi-heure).
Conditions climatiques .............. Ciel dégage
Observations ............ccccveeenne RAS

Conformément au cahier des charges, un échantillon instantané composé de trois prélévements (espacés de dix
minutes puis homogénéisés) a été réalisé sur chaque déchetterie (Port-Brillet et Montjean) appartenant a la
Communauté de Communes du Pays de Loiron (53).
Conformément a I'annexe XVI et XVII de I'arrété ministériel du 1¢" juillet 2013, les parametres analysés sont :

- LepHetlaconductivité ;

- Les matieres en suspension (MES) ;

- Lademande chimique en oxygene (DCO) ;

- La demande biologique en oxygene (DBO) ;

- Etles hydrocarbures totaux (HCT).

NOTA : En I'absence d’écoulement en sortie des déshuileur/débourbeur, les prélévements d’eau sont réalisés dans le

séparateur.

Les analyses ont été réalisées dans un laboratoire accrédité : EUROFINS — Saverne (67).

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 3
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2) Localisation :

> Déchetterie de Port-Brillet :

Portail d’entrée/sortie
de la déchetterie

= e

Regard déshuileur/
débourbeur

Déshuileur/
Débourbeur

Commentaires : déshuileur/débourbeur propre, eau trés diluée (épisode orageux la veille de intervention).

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 4
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» Déchetterie de Montjean :

Limite
déchetterie

gl Regard déshuileur/ . '
débourbeur S

Commentaires : le déshuileur/débourbeur était propre, I'eau rejetée était d'apparence tres diluée en raison d’'un

épisode orageux la veille de l'intervention, néanmoins trés peu d’eau au rejet

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 5
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3) Résultats des analyses d’eaux pluviales des deux déchetteries:

Limite
Unité Port-Brillet | Montjean Arrété
Ministériel
pH 6.3 6.2 5,5-8,5
Conductivité mS/cm 0.283 0.232 /
Température °C 18 18.2 <30
MES mg/| 2,6 24 100
DCO mg/| <30 33 300
DBO mg/| 3 10 100
HCT mg/| <0.5 <0.5 10
Observations lors du prélévement :
Port-Brillet Montjean
Présence de flottants : non Présence de flottants : non
Odeur: non Odeur : non
Traces de MES : non Traces de MES : non

4) Conclusion :

Les résultats d’analyses des eaux pluviales au niveau des deux déchetteries respectent les prescriptions de I'arrété
ministériel.

1 Arrété ministériel du 1er juillet 2013.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 6
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Mesures de bruit
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. Objet de la mission

Le contréle de la situation acoustique, opéré le 24/06/2016, a pour objet d'évaluer l'impact sonore
lié aux déchetteries de Port-Brillet et Montjean.

Horaires d’activité des sites :

Montjean Port-Brillet
Lundi 14h30-17h | 9h30-12h / 13h30-18h
Mardi 9h30-12h / 13h30-18h
Mercredi 14h30-17h | 9h30-12h / 13h30-18h
Jeudi 9h30-12h / 13h30-18h
Vendredi 14h30-17h | 9h30-12h / 13h30-18h
Samedi 9h30-12h / 14h-18h [ 9h30-12h / 13h30-18h

lI. Niveaux sonores

1.Textes de référence

Les textes de référence applicables sont les suivants :

= Code de ’environnement - Livre V, titre 1°;

= Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de ’environnement ;

= Norme NFS 31-010 de décembre 1996, version complétée en 2008 par ’annexe NFS 31-010 / A1:
Caractérisation et mesurage des bruits de [’environnement - Méthodes particulieres de
mesurage ;

= Norme NFS 31-110 de novembre 2005 : Caractérisation et mesurage des bruits de
[’environnement - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation.

2.Méthode

Méthode dite « de controle », conformément a la norme AFNOR - NF S31-010 « Caractérisation et
mesurage des bruits de [’environnement », décembre 1996, modifiée par ’amendement NF S31-
010/A1 de décembre 2008.

= Enregistrement en continu sur une période de 30 minutes des niveaux de pression
acoustique a ’aide d’un sonomeétre, de classe I. Le matériel utilisé répond aux exigences de
la norme EN 60-804 et est annuellement étalonné.

= Les mesures sont effectuées pendant les périodes réglementaires de jour et/ou de nuit.

= Les données recueillies lors des enregistrements sont traitées a ’aide d’un logiciel
permettant de qualifier les bruits spécifiques non représentatifs (aboiements,
conversations, ...).

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 8
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3.Principe de mesurage (a |’extérieur)

Principe de mesurage a U’extérieur, conformément a la norme AFNOR - NF $31-010 « Caractérisation
et mesurage des bruits de [’environnement », décembre 1996, modifiée par ’amendement NF S31-
010/A1 de décembre 2008.

» Hauteur de mesurage comprise entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol ou d’un obstacle.

= Emplacement de mesurage a au moins 2 m de toute surface réfléchissante.

= Réalisation des mesurages quand la vitesse du vent est inférieure a 5 m/s, et hors pluie
marquée.

4.Définitions

Le bruit est un phénomene physique qui engendre une sensation génante ou désagréable. Une
exposition est considérée comme dangereuse au-dela de 85 décibels.

Le décibel est l"unité de mesure du bruit, elle est calculée en faisant le rapport entre la pression
acoustique produite par le bruit mesuré et celle d’un bruit juste audible et est exprimée en
logarithme.

Le décibel A est l'unité retenue pour représenter les niveaux sonores en tenant compte de la
sensibilité en fréquence de Uoreille humaine, notée dB(A).

Les principaux indicateurs de ’arrété du 23 janvier 1997 sont : A
;i:udge tadoutesr "
* Indicateurs généraux : _

90 g8
Seuit de dairige [ﬁﬁ]!lmn
e
85 | Restaurant scolaire
80 Automobile

70 Salle de classe

Le Laeq est le bruit mesuré pour le niveau de pression continu
exprimé en décibels pondérés A. —— .
/4 . /4 . Salle de séjour
La durée d’intégration t des Laeq €St de 1 seconde. '

Chambre & coucher

Vent léger

0dé
Seuil d’oudibilité ——p

Figure 1 : seuils acoustiques

* Indicateurs complémentaires :

Il s’agit du Lso. Il représente le niveau acoustique qui est dépassé pendant
50 % de Uintervalle du temps considéré, c’est-a-dire que les extremums des

valeurs de bruit sont retirées (a savoir les 25% des valeurs les plus basses 257% Max
ainsi que les 25% des valeurs les plus hautes). Il est utilisé pour le calcul de 50% Moyen
l’émergence dans certains cas ou la différence, Laeq - Lso, €st supérieure a 5

dB(A).La durée d’intégration des indices fractiles Lso, T est de 1 seconde. 25% Min

= Emergence :

L’émergence est définie par la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel (exprimé en
Leq)

Bruit résiduel : fond sonore en [’absence du (des) bruit(s) particulier(s), généré(s) par
Uinstallation controlée.

Bruit ambiant : bruit total lorsque 'installation fonctionne, dans une situation donnée et
pendant un intervalle donné.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 9
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= Les différents types de zones a émergence réglementée sont définis ci-apres :

Assistance & Expertise

Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés a
la date de l'arrété.

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de ’arrété ou qui ont
été implantés apres la date de U'arrété dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a 'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Par ailleurs ce méme arrété précise que |’établissement concerné doit étre construit, équipé et
exploité de facon a ce que son fonctionnement ne puisse étre a l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci. Enfin, la mesure des émissions sonores d'une installation
classée est faite selon la méthode fixée a l'annexe de ’arrété ministériel du 23 janvier 1997.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 10
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lll. Contexte réglementaire

ARRETE DU 23 JANVIER 1997 MODIFIE

*modifié par les arrétés du 15 novembre 1994, 3 avril 2000 et 24 janvier 2001.

= L’Arrété du 22 septembre 1994 modifié* stipule dans son article « 22.1-bruits » qu’ « en
dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des carrieres sont
fixées par Uarrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
[’environnement par les installations classées pour la protection de [’environnement ».

= L’Arrété du 23 janvier 1997 modifié, relatif a la limitation des bruits émis dans
’environnement par les ICPE, fixe ’émergence a ne pas dépasser au niveau des ZER (cf.
tableau ci-dessous), ainsi que les niveaux de bruits a ne pas dépasser en limites de propriété

de ’établissement.

o « Les valeurs fixées par ’arrété d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la

période considérée est supérieur a cette limite. »

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones a émergence
reglementée (incluant le bruit

Emergence admissible pour la
période allant de 7 heures a 22
heures sauf dimanches et jours

Emergence admissible pour la
période allant de 22 heures a 7
heures, ainsi que les dimanches et

de I’établissement) fériés jours fériés
Supérieur a 35 dB (A) et
inférieur ou égal a 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur a 45 dB (A) 5 dB (A) 3dB (A)

Tableau 1 : Valeurs limites d’émergence admissibles en ZER

Il précise également que dans certaines situations les niveaux de pression continus équivalents
pondérés (LAeq) ne sont pas suffisamment adaptés. Ces situations se caractérisent par la présence
de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée d’apparition
suffisamment faible pour ne pas dépasser, a loreille, d’effet de « masque » du bruit de
Uinstallation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic trés discontinu.

Dans le cas ou la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les niveaux
acoustiques fractiles L50 ou niveaux qui sont dépassés pendant 50 % du temps considéré est
supérieure a 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les L50 calculés
sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 11
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IV. Conditions de mesure du niveau de bruit

1.Matériels de mesures

Les mesures ont été réalisées avec le matériel suivant (matériel conforme aux normes NF EN 60651
et CEl 651) :

Deux sonomeétres et un calibreur

Marque Briel & Kjaer - Type 2250

Sonomeétre N° série 2473175

Durée d’intégration élémentairet | 15

Etalonnage Date de la derniére vérification (périodicité : 2 ans) : Février 2015
Autovérification

Date de la derniére auto-vérification (périodicité : 6 mois) : Juin 2016

Marque Briel & Kjaer - Type 2250 Light

Sonomeétre N° série 2766720

Durée d’intégration élémentairet | 1s

Etalonnage Date de la derniére vérification (périodicité : 2 ans) : Février 2015
Autovérification Date de la derniére auto-vérification (périodicité : 6 mois) : Juin 2016

. Marque Bruel & Kjaer - Type 4231
Calibreur N° réf 1838761
Etalonnage Date de la derniére vérification (périodicité : 2 ans) : Janvier 2015

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des appareils utilisés

Ces appareils ont été calibrés avant et apres la campagne de mesure.

Le technicien ayant effectué les mesures est resté a proximité du matériel pour une surveillance du
bruit mesuré, afin d’identifier les sources de bruit non représentatives de l’environnement.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 12
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2.Conditions de mesures

Les conditions de mesures sont synthétisées dans le tableau suivant :

Date de contréle Le 24/06/2016

Horaires du site Activité : de 9h30 a 12h et 13h30-18h

Type de mesures Mesure diurne : de 9h a 11h puis de 14h30 a 15h10
Opérateur Bureau d’études AXE - Agence de Bruz - Mr GUERIN

En période diurne :

Ciel dégagé, sol humide. Température entre 20 et 28 °C. Vent nul
Conditions a faible de secteur Nord-Ouest.

météorologiques

Les conditions météorologiques font ’objet d’une caractérisation
selon la norme NF S31-010/A1 (Cf. Annexe n°1).

Mesures réalisées en continu pour chaque point contrélé, sur une
. période intégrant l’ensemble des phases d’évolution du bruit de
Acquisition des données Uactivité pendant Uintervalle d’observation.

Durée cumulée de chaque mesure : minimum 30 minutes.

Tableau 3 : Périodes et conditions de mesures

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures réalisées le 24 juin 2016 :

Mesures en Activité Mesures en Arrét
Port-Brillet P1 (9h28 a 10h06) P2 (9h34 a 10h10) P1 (8h52 a 9h27)
Vendredi
24/06
Montjean P1 (14h34 a 15h08) P2 (14h35 a 15h09) P1 (10h35 a 11h07)

Tableau 4 : Récapitulatif des mesures

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 13
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V. Controle des niveaux sonores Port-Brillet

1.Localisation des stations de mesures

Les mesures de bruit ont été réalisées en deux points en limite de propriété et au niveau de

[’habitation la plus proche.

Les stations de mesures sont détaillées ci-dessous :

Station | Type de station Lieu-dit Localisation / site Distanceidailiinstallationpistation|de
mesures
P1 ZER+limite Rte de la Nord -10m
Brulatte
. Rte de la
P2 Limite Brulatte Sud ~20m

Tableau 5 : Localisation des stations

La figure présentée ci-dessous permet de localiser ’emplacement de ces points de mesures ainsi
que les occupations aux abords :

Habitation Ko

L

Figure 2 : Localisation des points de mesure

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53)
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2.ldentification des sources sonores

< En périphérie du site

Les sources sonores identifiées en périphérie du site sont associées au trafic ferroviaire
(voie ferrée a 35m de la déchetterie).

< Sur les voies de circulation

Les principales sources sonores sur les voies de circulation proviennent de la Route de la
Brulatte (a 55m de la déchetterie).

< Sur les aires affectées par |’activité

Sources mobiles Circulation des camions-benne et des voitures.

Sources fixes Déchets divers tombant dans les bennes.

Tableau 6 : Sources de bruits

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 15
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Résultats du contréle : niveaux sonores releveés

Les fiches graphiques de résultats des enregistrements sont présentées en annexe Il.

Les niveaux de pression acoustiques continus équivalents pondérés A, moyennés sur un intervalle de
temps d'environ 30 min, arrondis au %2 dB(A) le plus proche -NF S31-010, sont présentés dans les
tableaux ci-dessous :

< En limite de propriété : période diurne

Heures de

Influence des conditions

; . . . Laeq® Lso . . météorologiques sur le niveau
Déchetterie Station début de la (dB(A) | (dB(A) Bruits dominants sonore/aux bruits particuliers
mesure sur le site NF $31-010

P on2s 66,0 | 47,0 | Crculationdevoiwressurla | oo 7T SR

’ ’ déchetterie et passages de train du ni

u niveau sonore
Port-Brillet
P2 9h34 59 0 50.0 Circulation de voitures sur la | U4T2 : Effets météorologiques
) )

déchetterie et passages de train

nuls ou négligeables

* : Conformément aux normes preécitées les valeurs de L, et de Ls; ont été arrondies au 0,5 dB(A) le plus proche.

Tableau 7 : Résultats des mesures de bruit en limite de propriété. Période diurne

L’interprétation de ces mesures apparait en fin de ce rapport.

< En zone a émergence réglementée : période diurne

Cond Heures de . Influence des conditions
. ondition . Laeq* Lso . . météorologiques sur le niveau
Station de mesure début de la (dB(A) | (dB(A)) Bruits dominants L NS A
mesure le site NF $31-010
Circulation de voitures sur la U3T2 : Etat météorologique
En activité 9h28 66,0 47,0 déchetterie et passages de  |conduisant a une atténuation du
trains niveau sonore
P1
U3T2 : Etat météorologique
A larrét 8h52 53,0 43,5 Passages de train conduisant & une atténuation du
niveau sonore

* : Conformément aux normes précitées les valeurs de Laeq et de Lso ont été arrondies au 0,5 dB(A) le plus proche.

Par ailleurs et toujours en référence a ces normes, lorsque la différence entre le Leq et le L50 est supérieure a 5 dB(A) pour le
bruit résiduel, ce second indice sera pris en référence pour le calcul de [’émergence. A ce titre, l’indice retenu est souligné et mis

en gras.

Tableau 8 : Résultats des mesures de bruit en zones a émergence réglementée. Période diurne

L’interprétation de ces mesures apparait en fin de ce rapport.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53)
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VI. Contréle des niveaux sonores Montjean

4.Localisation des stations de mesures

Les mesures de bruit ont été réalisées en deux points en limite de propriété et au niveau de
[’habitation la plus proche.

Les stations de mesures sont détaillées ci-dessous :

Station | Type de station Lieu-dit Localisation / site Distanceidailiinstallationpistation|de
mesures
P1 ZER+limite Les Barres QOuest ~15m
P2 Limite Les Barres Est ~35m

Tableau 9 : Localisation des stations

La figure présentée ci-dessous permet de localiser ’emplacement de ces points de mesures ainsi
que les occupations aux abords :

Figure 2 : Localisation des points de mesure

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 17
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5.ldentification des sources sonores

< En périphérie du site

Pas d’activité a proximité de la déchetterie.

< Sur les voies de circulation

Les principales sources sonores sur les voies de circulation proviennent de la route
départementale D120 (a 5m de la déchetterie).

< Sur les aires affectées par |’activité

Les sources sonores identifiées sur les sites sont listées ci-dessous :

Sources mobiles Circulation des camions-benne et des voitures.

Sources fixes Déchets divers tombant dans les bennes.

Tableau 10 : Sources de bruits

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 18
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Résultats du contréle : niveaux sonores releveés

Les fiches graphiques de résultats des enregistrements sont présentées en annexe Il.

Les niveaux de pression acoustiques continus équivalents pondérés A, moyennés sur un intervalle de
temps d'environ 30 min, arrondis au %2 dB(A) le plus proche -NF S31-010, sont présentés dans les
tableaux ci-dessous :

< En limite de propriété : période diurne

Heures de

Influence des conditions

; . . ’ Laeq Lso’ . . météorologiques sur le niveau
Déchetterie Station début de la (dB(A)) (dB(A)) Bruits dominants sonore/aux bruits particuliers
mesure sur le site NF 531-010

Circulation routiere et U3T2 : Etat météorologique

P1 14h34 63,5 42,0 circulation des voitures sur la | conduisant a une atténuation
déchetterie du niveau sonore
Montjean

Circulation de voitures sur la U3T2 : Etat météorologique

P2 14h35 63,5 54,5 conduisant a une atténuation

déchetterie

du niveau sonore

* : Conformément aux normes preécitées les valeurs de L, et de Ls; ont été arrondies au 0,5 dB(A) le plus proche.

Tableau 11 : Résultats des mesures de bruit en limite de propriété. Période diurne

L’interprétation de ces mesures apparait en fin de ce rapport.

< En zone a émergence réglementée : période diurne

Conditi Heures de . Influence des conditions
. ondition P Laeq* Lso . . météorologiques sur le niveau
Station de mesure début de la (dB(A) | (dB(A)) Bruits dominants L NS A
mesure le site NF $31-010
Circulation routiere et U3T2 : Etat météorologique
En activité 14h34 63,5 42,0 circulation des voitures sur la |conduisant a une atténuation du
déchetterie niveau sonore
P1
U3T2 : Etat météorologique
A larrét 10h35 63,0 37,5 Circulation routiére conduisant & une atténuation du
niveau sonore

* : Conformément aux normes précitées les valeurs de Laeq et de Lso ont été arrondies au 0,5 dB(A) le plus proche.

Par ailleurs et toujours en référence a ces normes, lorsque la différence entre le Leq et le L50 est supérieure a 5 dB(A) pour le
bruit résiduel, ce second indice sera pris en référence pour le calcul de [’émergence. A ce titre, [’indice retenu est souligné et mis

en gras.

Tableau 12 : Résultats des mesures de bruit en zones a émergence réglementée. Période diurne

L’interprétation de ces mesures apparait en fin de ce rapport.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53)
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Synthése des résultats

7.Conformités des niveaux sonores en limite de site

Les niveaux de bruit en période diurne en limite de site sont les suivants :

Valeur de niveau sonore | Valeur de niveau sonore e
Station de contréle . . de I’AP du 23 Janvier
mesuré en dB(A) autorisé en dB(A) 1997
P1 66,0 70 Oui
Port-Brillet
P2 59,0 70 Oui
P1 63,5 70 Oui
Montjean
P2 63,5 70 Oui

Tableau 13 : Conformités des niveaux sonores en limite de propriété. Période diurne.

8.Conformités des émergences

Les émergences calculées en période diurne sont les suivantes :

Station de contréle

Valeur de I’émergence
mesurée en dB(A)

Valeur de I’émergence
admissible en dB(A)

Conformité vis-a-vis
de ’AP du 23 Janvier

1997
Port-Brillet 3,5 5 Oui
Montjean 4,5 6 Oui

Tableau 14 : Conformité des émergences. Période diurne.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53)
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VIll. Conclusion

Au regard des résultats du controle de la situation acoustique réalisé le 24 juin 2016 sur les
déchetteries de Port-Brillet et Montjean il ressort que :

» Les niveaux de bruit mesurés en limite de site en période diurne respectent les seuils
réglementaires.

= Les émergences mesurées en période diurne respectent les seuils définis dans l’arrété
préfectoral d’autorisation.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 21
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ANNEXES :

e ANNEXE 1 : Incidence des conditions météorologiques
e ANNEXE 2 : Fiches graphiques de résultats des enregistrements
e ANNEXE 3 : Prescriptions de ’arrété préfectoral

e ANNEXE 4 : Fiches terrain

e ANNEXE 5 : Rapport d’analyses laboratoire
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ANNEXE 1

Incidence des conditions météorologiques
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Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat, de deux manieres :

V/ :

pays
de loiron

par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone (mesures a éviter
en cas de vitesses de vents > 5 m/s, ou en cas de pluie marquée),

lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique
mesuré est fonction des conditions de propagation liées a la météorologie. Cette influence
est d’autant plus importante que ’on s’éloigne de la source.

Il convient de considérer deux zones d’éloignement :

la distance source/récepteur est inférieure a 40 m : les conditions météorologiques n’ont

qgu’une influence négligeable,

la distance source/récepteur est supérieure a 40 m : indiquer les conditions de vent (U) et
de température (T), selon le codage ci-apreés.

vent fort (3 m/s a 5 m/s) contraire au

sens Source - réception

jour et fort ensoleillement et surface

seche et peu de vent

vent moyen a faible (1 m/s a 3 m/s) mémes conditions que T1 mais au
vz contraire ou vent fort, peu contraire T2 moins une est non vérifiée
lever de soleil ou coucher de soleil ou
U3  vent nul ou vent quelconque de travers | T3 | (temps couvert et venteux et surface
pas trop humide)
7 vent moyen a faible portant ou vent T4 nuit et (nuageux ou vent)
fort peu portant (" 45°)
U5 vent fort portant T5 nuit et ciel dégagé et vent faible

L'estimation qualitative de linfluence des conditions météorologiques se fait par lintermédiaire de

la grille ci-dessous :

U1 u2
T1 --
T2 -- -
T3 - -
T4 - z
T5 +

u3

U4

U5

L’évaluation des incidences se fait de la sorte :

- - : état météorologique conduisant a une atténuation trés forte du niveau sonore

- : état météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore

Z : effets météorologiques nuls ou négligeables

+ : état météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore

++ :état météorologique conduisant a un renforcement moyen du niveau sonore

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53)
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Les paragraphes ci-apres apportent des précisions quant aux conditions météorologiques :

Emetteur Vent

e La direction du vent (source - récepteur) :

330° o

La répartition des secteurs de vent s’effectue par

290° 70°

8 secteurs. La caractérisation de la direction du vent

peut étre définie grace au schéma ci-contre :

250° 110°

Contraire

210° 150°

e La vitesse du vent :

On peut admettre les valeurs conventionnelles suivantes, définies a une hauteur de 2 m au dessus du sol :

- Vent fort : Vitesse du vent > 3 m/s,
- Vent moyen : 1 m/s < vitesse du vent < 3 m/s,
- Vent faible : vitesse du vent < 1 m/s.

e La catégorie de sol :

Elle peut étre définie selon des états particuliers. La description donnée consiste a préciser ’état
dont la surface du sol est la plus proche :
- solsec: Il n’y a pas eu de pluie dans les 48h précédant le mesurage et pas plus de 2 mm
dans le courant de la semaine précédant le mesurage,

- sol humide : Il est tombé au moins 4 mm a 5 mm d’eau dans les derniéres 24 h.

e La couverture nuageuse :

C’est le pourcentage de surface nuageuse, pendant un intervalle de base, par rapport a la totalité
de ciel observable au dessus du site étudié. Elle s’exprime en octas. Par exemple 0/8 correspond a

un ciel parfaitement dégagé ; 8/8 correspond a un ciel totalement couvert. Ainsi :

- un ciel nuageux correspond a plus de 20% du ciel caché,
- un ciel dégagé correspond a plus de 80% du ciel dégagé.

e Heures de lever et de coucher du soleil :

Il s’agit d’heures légales. A titre indicatif, elles peuvent correspondre respectivement a la demi-
heure apres I’heure locale de lever de soleil et a la demi-heure avant ’heure locale de coucher de
soleil. Un élargissement de ces périodes peut étre possible en hiver car |’établissement des

gradients est plus lent qu’en été.

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 27



Al
A X[E

E Assistance & Expertise

Communauté de Communes du Pays de Loiron (53) 28



|
A = ~——
AIX|E -
\E

Assistance & Expertise pays
cde loiron

ANNEXE 2

Fiches graphiques de résultats des enregistrements
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@ Géoamor environnement - ’;(\‘[E CONTROLE DES NIYEAUX SONORES
*', 3 Pays de Loiron (53)
PRESENTATION DE LA MESURE
Date : 14/06/2016
N° Station et type : P1 | Tiers Lieu-dit : Port-Brillet
Type de mesure : Diurne A O ol R ;
Condition de mesure :  Arrét
Periode : Heure début : 8:52:10
Heure fin : 9:27:30
Durée : 0:35:20
Temps : Ciel dégagé
Température (°C) : 22 °C
Vent : Faible
Météo : Vent (direction) : de secteur Nord-Ouest
Codification
(Norme NF S 31-010) : U3T2
Effet : Atténuation
BRUITS DOMINANTS
Type de bruits Description Intensité (de + a +++)
Bruits liés au site / /
Bruits externes Trains +
SPECTRE DE LA MESURE
B Arét M Train
dB
140F - - .
|
kiR ======================== e
120 ————————— - i ——————————————————— b
MO+ ———————mm I m e mm e m e r
|
TR~ —~===================== F================== r
|
QO+ —— e m o e
|
- ~======================-= e
70— —mm i ——————————————————
co - A
|
50K+ = = 7 7 - =i ‘r|‘|1 "j l“‘l‘ ]|
407777 7777777777 - T 777:7 - 7777 777
kB — ———————————=—=—========== : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L
|
|
S D T T e
08:5;5:00 09:60:00 09:65:00 09:1‘0200 09:1‘5:00 09:2‘0:00 09:2‘5:00
—— LAleq
Appareil de mesure : 2250 (Briiel et Kjaer) Logiciel de traitement : Evaluator 7820 (B & K)
RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
Niveau sonore LAeq Ls,
GLOBAL 53,0 43,5

Commentaires : Un passage de train a 09:20.

IL/TG/CC PAYS LOIRON/BRUIT-EAU/2016-555



Al CONTROLE DES NIVEAUX SONORES

/a¥a. Géoarmor environnement .
*', - )é‘[E Pays de Loiron (53)
PRESENTATION DE LA MESURE
Date : 14/06/2016
N° Station et type : P1 | Tiers Lieu-dit : Port-Brillet
Type de mesure : Diurne WY LWk M
Condition de mesure :  Activité
Periode : Heure début : 9:28:31
Heure fin : 10:06:09
Durée : 0:37:38
Temps : Ciel dégagé
Température (°C) : 22 °C
Vent : Faible
Météo : Vent (direction) : de secteur Nord-Ouest
Codification
(Norme NF S 31-010) : U3T2
Effet : Atténuation
BRUITS DOMINANTS
Type de bruits Description Intensité (de + a +++)
Bruits liés au site Circulation des voitures sur la déchetterie +
Bruits externes Trains ++
SPECTRE DE LA MESURE
Activité
dB
e —————————— . i - -
| | |
LT e e -
B o L
| | |
T S R — -
| | |
0O (N -
| | |
IR ~—============================================= E================= ==
| | |
80 — M A — k4 - - - — - |
| | |
‘ b ‘
e T T T T T T T T Ty | LT l ITATLTIR * T
sotb- -l VARA AN I | o Y
R 101 TR Tl
‘ [ \ I LAY ‘ I\ W
40 e T e R -
- I B
| | |
20— o m i mm oo - -
| | |
09:?;0:00 09:3‘5:00 09:4‘0:00 09:4‘5:00 09:50:00 09:55:00 10:60:00 10:65:00
—— LAleq
Appareil de mesure : 2250 (Briiel et Kjaer) Logiciel de traitement : Evaluator 7820 (B & K)
RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
Niveau sonore LAeq Ls,
GLOBAL 66,0 47,0

Commentaires :  [Trafic féroviaire important.
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’\'! E Pays de Loiron (53)

PRESENTATION DE LA MESURE

Date : 14/06/2016
N° Station et type : P2 | Limite Lieu-dit : Port-Brillet
Type de mesure : Diurne ¢ 3
Condition de mesure :  Activité
Periode : Heure début : 9:34:13
Heure fin : 10:10:03
Durée : 0:35:50
Temps : Ciel dégagé
Température (°C) : 22 °C
Vent : Faible
Météo : Vent (direction) : de secteur Nord-Ouest
Codification
(Norme NF S 31-010) : U4T2
Effet : Aucun
BRUITS DOMINANTS
Type de bruits Description Intensité (de + a +++)
Bruits liés au site Circulation des voitures sur la déchetterie +
Bruits externes Trains ++
SPECTRE DE LA MESURE
= Activite

dB
T S T
I I I I |
4310 | le——————== b—————————————————— le=—=—====== 4
I I I I |
I I I I |
120 94—~~~ ~~~~~~~~"“~~" =~~~ =~~~ =~~~ =T F================== [ 1
I I I I |
HO 4w oo R EnhCREEE R
I I I I |
L R T GGGOEEEEEEEEEEEEE R RREEEE  RERECCCTEEEEE RS EERREEEEE |
I I I I |
[ S —————————=——=—=—==—==—==========+ le======== e——=============== le======== 4
I I I I |
I I I I |
801~~~ """~~~ -~~~ -~~~ — ==~ === F=================+= mm = 1
I I I I |
I I I I |
LG T ] e [ iy I i I Ity B [y
| | m | | | |
60 11\1' ‘ [li‘” ,, \‘ S [ ,,,,,:, ' 1| = f ‘”\ ,1:
5077‘,, A || , | LA \" VUL ‘|| I Wy L JL 1 | HI\ L A 1119
‘ sl A T R AT — AN ! ‘ !
I I I
L0 o el [ 1
I I I I |
| | I I |
S 1S T TTT T P~ T T iy
I I I I |
T I Lo I 1
I I I I |
1 ‘ ‘ 1 1 ‘ 1 !
09:35:00 09:40:00 09:45:00 09:50:00 09:55:00 10:00:00 10:05:00 10:10

Appareil de mesure : 2250L (Briiel et Kjaer)

— LAleq

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)

Niveau sonore LAeq Ls,

GLOBAL 59,0 50,0

Commentaires :  [Nombreuses accélération de voitures (sonométre situé¢ proche de la rampe d'acces).

Logiciel de traitement : Evaluator 7820 (B & K)
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CONTROLE DES NIVEAUX SONORES

Pays de Loiron (53)

PRESENTATION DE LA MESURE

Date : 14/06/2016
N° Station et type : P1 | Tiers Lieu-dit : Montjean
Type de mesure : Diurne i
Condition de mesure :  Arrét
Periode : Heure début : 10:35:19
Heure fin : 11:07:50
Durée : 0:32:31
Temps : Ciel dégagé
Température (°C) : 24 °C
Vent : Nul
Météo : Vent (direction) : /
Codification
(Norme NF S 31-010) : U3T2
Effet : Atténuation
BRUITS DOMINANTS
Type de bruits Description Intensité (de + a +++)
Bruits liés au site / /
Bruits externes Circulation routiére +++
SPECTRE DE LA MESURE
W Arrét
dB T T T T
R —======-==-=====-=-L=========J==============-=====-f-=-===-=--=--= =====4
| | | |
130 R TR Do i i b -
120 - — e Fom— & S S -
| | | |
T T R
| | | |
100 - i e B it bbb bbby =====7
| | | |
90 - S BT TTTTeeeEs I .
80— S S — e TS IR
| | |
i | (O T I DO | [ I |
. A l . |
R ——————====== e ol L e e I B el | LR |
co Mt | Y ’W”\‘l ,,,,,, TR T
| |
o LT R g LB g IO RN o 0 O 1
| [ 1’ ‘ !, i ‘\ y I ik | i i
| | | |
R —================== i Eeeesll e eg === ===========Sff=========+5 =====9
| | | |
20 e e s
| | | |
10:40:00 10:45:00 10:50:00 10:55:00 11:00:00 11:05:00
—— LAleq

Appareil de mesure : 2250 (Briiel et Kjaer)

Logiciel de traitement : Evaluator 7820 (B & K)

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)

Niveau sonore

LAeq

LSO

GLOBAL

63,0

37,5

Commentaires : Sonométre situé au

bord de la route.
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CONTROLE DES NIVEAUX SONORES
Pays de Loiron (53)

PRESENTATION DE LA MESURE

14/06/2016

Lieu-dit : Montjean

Date :
N° Station et type : P1 | Tiers

Type de mesure : Diurne
Condition de mesure :  Activité

Periode : Heure début : 14:34:06
Heure fin : 15:08:30
Durée : 0:34:24
Temps : Ciel dégagé

Température (°C) :

28 °C

Vent : Nul
Météo : Vent (direction) : /
Codification
(Norme NF S 31-010) : U3T2
Effet : Atténuation
BRUITS DOMINANTS
Type de bruits Description Intensité (de + a +++)
Bruits liés au site Circulation voitures sur la déchetterie +4+
Bruits externes Circulation routiére +
SPECTRE DE LA MESURE
Activité
dB
40— -——-—-—-—-—————- T oo T
- @ S L [
| | |
120 R LR (EERE
| | |
P .
| | |
100 - i e B e i
. I I R
| | |
- R S S R S
| | |
T I [ SRR S I 1 T I I I IO BN
i i | i | | l | l
60 -~ I N e S - N‘ Y N S | Y 4
S (O VO U O 1, T Ol
l | Iy ‘ 1 i I ‘ Wil i | '
40 o Do Tt T Y IR WY 4 B/ il
| | ‘ |
20 I S R R S
| | |
20 - F================== j==================-= Je===============
| | |
14:3‘5:00 14:4‘0:00 14:4‘5:00 14:5‘0:00 14:5;5:00 15:60:00 15:65:00
—— LAleq

Appareil de mesure : 2250 (Briiel et Kjaer)

Logiciel de traitement : Evaluator 7820 (B & K)

RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)

Niveau sonore

LAeq

LSO

GLOBAL

63,5

42,0

Commentaires :

Sonométre situé au bord de la route.
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PRESENTATION DE LA MESURE

Date : 14/06/2016
N° Station et type P2 | Limite Lieu-dit : Montjear
Type de mesure : Diurne i
Condition de mesure : Activité ‘
Periode : Heure début : 14:35:51
Heure fin : 15:09:46
Durée : 0:33:55
Temps : Ciel dégage
Température (°C) : 28 °C
Vent : Nul
Météo : Vent (direction) : /
Codification
(Norme NF S 31-010) U3T2
Effet : Atténuatior
BRUITS DOMINANTS
Type de bruits Description Intensité (de + a +++)
Bruits liés au site Circulation voitures sur la déchetterie +++
Bruits externes / /
SPECTRE DE LA MESURE
Activité
dB
140 SRR S S eSsssessoosooosoos J=Sescssosossosoooos resesosoo= r=seso=1
120 SR A L — S I
| | | |
120 e L S I
| | | |
110 R |m==================q===================j=========f====-=-~-}
| | | |
100 R e e e T
N T P Ao [
| | | |
- R B L S FE—
| | | |
S [ R | PO | I Y I I IR (R I |
Il | | Il 7 |
so— -~ -l WP N 1 | A 1 T O J
O W L L
50 - N I l"\V‘ I - — - i Il . I il Iy NN I
l I I 1"y ‘ i L 1T ‘ ] l \ ol AT
| 1 AT Tl LA L LR Y A
40 ’ { | [ f { | |
o D | S S N .
| | | |
20— e L e I
| | | |
14:3‘5:00 14:4‘0:00 14:4‘5:00 14:1—';0:00 14:55:00 15:60:00 15:65:00
—— LAleq
Appareil de mesure : 2250L (Briel et Kjaer) Logideltraitement : Evaluator 7820 (B & K)
RESULTATS DE LA MESURE en dB(A)
Niveau sonor LAeq Lo
GLOBAL 63,5 54,5
Commentaires :  |Sonomeétre situé au bord de la route.
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ANNEXE 3

Prescriptions des arrétés ministériels
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Extrait de 'annexe XVI de I'arrété ministériel du 1er juiillet 2013 :

5. Eau

5.3. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux
résiduaires doivent faire l’objet en tant que de bescin d’un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5-8,5 ;
- température : < 30 oC.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration :
- matiéres en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ;

- dCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l ;

- DBOS (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/L.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :
- matieres en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l ;

- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l ;

- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/L.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-
114) : 10 mg/L.

Ces valeurs limites doivent étre respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs
limites de concentration.

Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit étre effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par
le ministre chargé de 'environnement. Ces mesures sont effectudes sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée
de Uinstallation et constitué soit par un prélévement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélévements instantanés espacés
d'une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration a
respecter les valeurs limites est réalisée.

Objet du contréle :

- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les parametres décrits ci-dessus ou, en cas d’impossibilité d’obtenir un
échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d’épuration a respecter les valeurs limites d’émissions applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables (le nonrespect de ce point reléve d’une non-
conformité majeure).
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Article 3 de l'arrété du 23 janvier 1997

L'installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans
les zones ou celle-ci est réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les | Emergence admissible pour la période |[Emergence admissible pour la période allant
zones a émergence réglementée incluant le allant de 7 heures a 22 heures sauf de 22 heures a 7 heures ainsi que les
bruit de |'établissement dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés
Sup a 35 dB(A) et inf ou égal a 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Larrété préfectoral dautorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit a ne pas
dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de maniére a assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les
valeurs fixées par l'arrété d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de l'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du présent arrété, de
maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune
des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Si l'arrété d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante
de moins de 200 métres des zones a émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent,
dans les zones considérées, qu'au-dela d'une distance donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 métres.
Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés par l'arrété autorisant la modification, ne peuvent étre
supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrété d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de maniére
notable.
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ANNEXE 4
FICHES TERRAIN
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A Date :Zh (o6 /<&
A E< E FICI-IE DE (:RELEVEMENT Liow : o
Affaire : Doy o Loinom Préleveur: ' - QU
Objet :
Echantillon Ref : f)_\%gk Pleau []J terre [J déchet []végétaux [] Autre:

Caractéristiques des échantillons
o Quantitée : ~— 2 L |
o profondeur: |

o Nota: !

Lieu de prélévement (station) : el idhtteaden oo

Eau , Autre
Nature : )Z%ZP Nature parcelle : .
Localisation: .~ Localisation :
Etat du milieu: Etat du milieu : .
Débit (L/s): Pente (%) : ;
Traces particulieres : .~ Traces particuliéres : '
Voisinage: .~ Voisinage :
Mesures H s Autre :

‘2_ gy Sye |

Informations relatives a I'’échantillon :
Moyen de prélevement :
1 matériel nettoyé entre chaque prélévement
O matériel changé entre chaque prélévement
Nombre de prélévements unitaires : 6

Conditionnement :
AL CE Schoml dbaa

250 ml vorue 2xesoml PE
Paramétres a analyser: (s . Deco DPRo, HC

Laboratoire : uuj -

Observations de terrain :

Modéle créé le : 30/01/2012 FORQ-ET-33-Fiche de prélévement
Modifié le : s



lA ) Date : QC(/®6/46
A E?’IE FICHE DE PRELEVEMENT Liew: Pk Rudl-
Affaire : qccg/\ o ogm@"“ Préleveur: “|. GUER AV

Objet :

Echantillon Ref : P\g# Dieau [J terre [J déchet [] végétaux [] Autre:

Caractéristiques des échantillons

o Quantité : 2~ 2L '

o profondeur: — |

o Nota:

Lieu de préléevement (station) : ml}u.«rcbfg\eﬂé‘meﬂ ....................

Eau Autre
Nature : J(uax)' Nature parcelle :
Localisation : — Localisation :
Etat du milieu: Etat du milieu :
Débit (L/s) : Pente (%) :
Traces particulieres : .~ Traces particulieres :
Voisinage : Voisinage :
Mesures : ‘ 3 Autre :
P = g estus
7 ASC

Informations relatives a I’échantilion :
Moyen de prélevement :
B matériel nettoyé entre chaque prélévement
O matériel changé entre chaque prélévement
Nombre de prélevements unitaires : &

Conditionnement :

AL PE €x o mL verms

2 ml v x2so m( PE
Paramétres & analyser: (€5 ; HC, bco/- DBo

Laboratoire : f_ w\gﬁ oo

Observations de terrain :

Modeéle créé le : 30/01/2012 FORQ-ET-33-Fiche de prélevement
Modifié le :
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ANNEXE 5
Rapport d’analyses
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%S e u rO fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

CABINET AXE

Monsieur Thibaud GUERIN
Campus de Ker Lann

Rue Urbain Leverrier

35170 BRUZ
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 16E051470 Version du : 04/07/2016
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-057250-01 Date de réception : 25/06/2016

Référence Dossier : N° Projet : Déchetterie
Nom Projet: Déchetterie"Pays de Loiron
Référence Commande : 426

Coordinateur de projet client : Gwendoline Juge / GwendolineJuge@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Eau chargée/Résiduaire (EC) Rejet Port-Brillet

002 Eau chargée/Résiduaire (EC) Rejet Montjean

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSALS
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o6 '
%‘. curo fl ns EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 16E051470 Version du : 04/07/2016
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-057250-01 Date de réception : 25/06/2016

Référence Dossier : N° Projet : Déchetterie
Nom Projet: Déchetterie"Pays de Loiron
Référence Commande : 426

N° Echantillon 001 002

Référence client : Rejet Rejet
Port-Brillet Montjean

Matrice : EC EC

Date de prélévement :

Date de début d'analyse : 25/06/2016  25/06/2016

Analyses immédiates

LS010 : Matiéres en Suspension mg/l * 2.6 * 24
(MES) par filtration

Indices de pollution

LS461 : Demande chimique en mg 02/l * <30 * 33
Oxygeéne (DCO)
Ls463 : Demande Biochimique en mg 02/ * 3 * 10

Oxygeéne (DBO5)
Hydrocarbures totaux

LS578 : Indice Hydrocarbures mg/l * <0.50 * <0.50
(C10-C40)
Observations N° Ech Réf client

La date de prélévement n'étant pas renseignée conformément aux (001) (002) Rejet Port-Brillet / Rejet
exigences normatives et réglementaires, les délais de mise en analyse Montjean /
ont été calculés a partir de la date et heure de réception par le laboratoire.
L'analyse de DBOS5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée (001) (002) Rejet Port-Brillet / Rejet
a réception. Montjean /

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a l'essai.

*

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole
D : détecté / ND : non détecté

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de
'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a 'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www. cofrac.fr ESSALS
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%;;} e u rO fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 16E051470 Version du : 04/07/2016
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-057250-01 Date de réception : 25/06/2016
Référence Dossier : N° Projet : Déchetterie
Nom Projet: Déchetterie"Pays de Loiron
Référence Commande : 426
Aurélie Schaeffer
Coordinateur de Projets Clients
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAILS



<% eurofins

Page 4/5

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 16E051470
Emetteur : Mr Thibaud Guérin

Nom projet : Déchetterie’Pays de Loiron

N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-057250-01

Commande EOL : 0068153156906

Référence commande : 426

Eau chargée/Résiduaire

Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Incert. Prestation réalisée sur le
site de :
LS010 Matiéres en Suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] - NF EN 872 2 mg/l Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
LS461 Demande chimique en Oxygene (DCO) Volumétrie - NF T 90-101 30 mg 02/|
LS463 Demande Biochimique en Oxygéne (DBO5) Electrochimie - NF EN 1899-1 3 mg O2/|
LS578 Indice Hydrocarbures (C10-C40) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 0.5 mg/|
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) : (A) : Eurachem (B) : XP T 90-220 (C) : NF ISO 11352 11SO 15767 (e) : Méthode interne

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tracgabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 16E051470 N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-057250-01
Emetteur : Mr Thibaud Guérin Commande EOL : 0068153156906
Nom projet : Déchetterie"Pays de Loiron Référence commande : 426

Eau chargée/Résiduaire

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
16E051470-001 Rejet Port-Brillet
16E051470-002 Rejet Montjean

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



