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1. Objet de I'étude

Eméa

L'objectif de I'Atlas des zones inondables du bassin de la riviére la Mayenne est de porter 4 la connaissance [y
f'aléa hydraulique de maniére fiable et accessible 4 tous les acteurs socio-économiques des vallées inondables. Emee
Ce document non réglementaire prend la forme d'un rapport récapitulant les principales caractéristiques des
bassins versants concernés et de cartographies des zones inondables établies sur fond de plan au 1/25000 onatands | montgirons | 2
IGN agrandi au 1/10000. 1.'Atlas des zones inondables proposé s'inscrit dans un programme d'action rg\q‘o
pluriannuel pour la prévention des risques naturels établi lors du comité ministériel du 24 janvier 1994. a0
8t Jean- e

sur—Mnyenno - .
ontsGrs

Sur la riviére la Mayenne, les Plans de Prévention des Risques dTnondation des agglomérations de Chéteau-
Gontier, Laval et Mayenne sont en cours d'¢laboration, Ces derniers documents sont élaborés conformément wraonty s @
a la loi n°95-1089 du 05 Octobre 1995. lls établissent les cartographies de laléa hydraulique, de la " &

vulnérabilité des sites et du risque d'inondation ainsi qu'un réglement des gestions des espaces inondables sur
les territoires des communes citées plus haut, Ces Plans de Prévention feront I'objet d'enquétes publiques et
seront opposables aux tiers. Toutefois, I' "Etude des crises hydrologiques du bassin versant de la Maine" AT
réalisée en 1998 ainsi que son complément a I'étude citée ci-avant réalisé spécifiquement sur la Mayenne en
1999 ont conduit a revoir les hypothéses hydrologiques de ces Plans de Prévention des Risques d'Tnondation.

\‘\\OD\‘ ]\

Houssay

historique ou de la crue de référence. Les cours d'eau étudiés sont les suivants :

uopno

stnga b
Le secteur d’étude concerne 61 communes au total. Il sera limité en largeur au champ d’inondation de la crue ?
Craon

¢ la Mayenne (88 km) depuis Mayenne jusqu'a la limite départementale au Sud, située sur la commune

" Chateau-Gontler

de Daon, J
¢ le Vicoin (43 km) depuis Port-Brillet jusqu'a sa confluence avec la Mayenne, \%
¢ I'Oudon (30km) depuis Athée jusqu'a Chérancé,

¢ I'Ernée (40 km) depuis Larchamp jusqu'a sa confluence avec la Mayenne,

¢ Ia Jouanne (40 km) depuis Neau jusqu'a sa confluence avec la Mayenne, Echelle 1 /400000

Les problémes d’inondation des confluences sont analysés sur les secteurs influés par les riviéres citées plus
haut.

Zone d’étude
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2. Méthodologie

L'¢tude comprend différentes phases :

¢ un recueil de données disponibles,
+ des enquétes de terrain sur la zone d’étude,
¢ des travaux topographiques,

¢ une analyse hydrogéomorphologique permettant d’établir une limite de vallée inondable sur les
secteurs les moins renseignés en terme de repére de crue,

4 la cartographie des plus hautes eaux connues (PHEC) sur les secteurs disposant de repéres de crue,

¢ la cartographie de I'aléa hydraulique pour la crue de référence.

3. Recueil des données

Dans un premier temps, il est procédé au recueil des données existantes et des études antérieures menées sur
la zone d’é¢tude auprés des services compétents (DDE, Mairie, DDAF, DIREN, etc...). Une liste des
différents éléments d'information recueillis est fournie en annexe,

Les données récoltées sont de différents types :

+ les données topographiques (TOPO) : coupes et élévations d'ouvrages hydrauliques, levés de semis
de points du champ d'inondation, profils en travers de riviére,

¢ les données hydrologiques (HYDRQ) : évaluations de débits de pointe, de débits de crues
historiques, de durées d'écoulement, courbes de tarage d'échelle de jaugeage, ...

¢ les données hydrauliques (HYDRAU) : repéres de crue, cartographies de limite de zones inondables
pour certaines crues historiques, relevés de hauteurs d'eau aux écluses, articles de presse, vidéos de la
crue de 1995,...

¢ les études (ETUDE) : études de zones inondables, Plans de Prévention des risques d'Inondation,
études hydrologiques,

4, Enquétes

Afin de compléter les informations déja recueillies, il a éré réalisé une enquéte par courrier auprés des
mairies riveraines et des syndicats des riviéres concernées par 'étude. Ce courrier, dont un exemple est

fourni en annexe, reprend les points suivants :

¢ une présentation administrative de la commune,

¢ les ¢tudes existantes que la mairie est susceptible de détenir,

¢ la définition des obstacles aux écoulements sur le territoire communal,

¢ la présence de points de repéres connus lors d’inondations majeures,

¢ un plan de situation au 1/25000.
Le nombre total de communes riveraines de la zone d’étude est établi 4 61 (28 sur la Mayenne, 11 sur le
Vicoin, 6 sur I'Oudon, 9 sur Ernée et 12 sur la Jouanne). I} faut noter que 5 communes sont concernées par
plusieurs cours d'eau. Sur les 65 communes enquétées, 50 ont renvoyé une réponse avec différents degrés de

précision quant aux éléments apportés. Les communes riveraines de la Jouanne et faisant partic du Syndicat
de cette rivicre ont fait une réponse collégiale par I'intermédiaire de celui-ci.

Cette enquéte par courrier a ainsi permis lidentification de 50 repéres de crue répartis sur les cours d'eau

étudids.

5. Visite de terrain

Une visite de terrain détaillée des cours d’eau a été effectuée pour compléter la connaissance de la zone
d’étude et plus particuliérement des points suivants :

¢ les ouvrages : ponts, barrages, seuils principaux,...

¢ les dysfonctionnements hydrauliques constatés par les riverains ou pressentis par le chargé d'étude :
mise en charge de ponts, submersion de routes,...

¢ les zones inondables : repéres de crues, lieux habités touchés,...

Les ouvrages principaux rencontrés sur le site d’étude ainsi que les repéres de crue sont identifiés sur les
plans au 1/10000 des zones inondables. Leurs caractéristiques principales sont données sous forme de

tableaux en annexe.
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6. Analyse hydrologique du bassin versant

6.2 Bilan des données hydrologiques recueillies

Cette phase d’étude permet la détermination des régimes hydrologiques de crue des bassins versants étudiés
et plus particuliérement des débits de pointe classiques de projet (Q10 et Q100) ainsi que des périodes de
retour des crues historiques.

6.1 Délimitation des sous bassins versants

Le bassin versant de la Mayenne dans lequel s'inscrivent les riviéres étudides dans le présent Atlas est
discrétisé en 20 sous-bassins versants contr6lés par un méme nombre de station de jaugeage sur lesquelles
des débits sont enregistrés. Afin de calculer les débits de projet au droit de certaines zones d'étude, 8 autres
points d'évaluation ont été ajoutés aux 20 premiers. Ce découpage est illustré sur les planches couleur
données en annexe et repris dans le tableau suivant :

Plusicurs dossiers ont déja traité ces derniéres années des débits de crue des cours d'eau du bassin versant de

la Mayenne :

¢ | "Etude des crises hydrologiques du bassin versant de la Maine" réalisée pour la DIREN Centre et
IEPALA comprend une analyse des débits des cours d'eau formant la Maine dont la Mayenne fait
partie. Ce document a été repris en 1999 dans le cadre de I'étude des Plans de Prévention des Risques
d'Inondation de Mayenne, de Laval et de Chéteau-Gontier afin de déterminer les débits centennaux de
la Mayenne au droit de ces 3 villes ;

¢ ' "Etude d'inondabilité du bassin de la Jouanne" réalisée en Mai 1998 pour le compte du Syndicat de
riviere a permis aussi des estimations de débits par extrapolation des observations réalisées sur la
station de jaugeage de Forcé.

De plus, la consultation de la Banque Hydro par lintermédiaire des services de la DIREN a permis de
recueillir les traitements statistiques classiques réalisés sur les stations de jaugeage citées dans le tableau
précédent ainsi que les hydrogrammes des crues historiques observées.

Un récapitulatif des évaluations recueillies tant en terme de débits de projet (Q10 et Q100) qu'en terme de
crues historiques (Février 1996, Janvier 1995, Novembre 1974 et Octobre 1966) est fourni en annexe.

6.3 Estimations des débits décennaux et centennaux

Riviére P!:;: ;:;g;;;ﬂ::l Surface Nombre d'années
BV(km?} | Périodes disponiblesi d'ohservation

Aron Moulay 188 01/74 - 08/00 26
Chéran  |La Bolssiare 85 12071 - OB/00 29
Colmont  |Qisseau 245 01492 - 08/00 8
Ernéa Ernée 115 09/70 - O8/0G 30
Erndés Chailland 290
Ermdée Les Vaugeois 375 O7/68 - 0B/00 32
Llouanne __|Neau 86
Llouanne  |Montsiirs 277
Linuanne  |Argentré 368
Llouanne __ |Forcé 410 07/68 - 0B/OG 32
Mayenne  ILalande 37 01/93 - 08/00 7
[Mayenne _|Couptrain 135 01/93 - 0B/00 7
Mayenne Madré 335 01/93 - 0B/00 7
Mayenne __|Couterne 521 01/70 - 08/00 a0
Mayenne  |Cigné
Mayenne (St Fraimbault 1851 01/70 - OR/O0 30
Mayenne  1St.ean sur Mayenne 2650
Mayenne  |Bonne 2893 04/71.- 0800 29
Mayenne  iChateau-Gontier 3906 01/72 - 08/00 28
Mayenne _[Chambellay 4158 01/70 - 08/00 29
Oudan ___ jCossé-le-Vivien 138 11/88 - 08/00 iz2
Oudon_____iCraon 322
Oudon ___ iMsrcillé 734 01/73 - OB/00 27
OQuette  Pont «'Quette 119 10/85 - OB/O0 i5
Warenne  IMoulin-Crinais 828 01/92 - OR/NQ 8
Vicoin Paort-Briliet a3
Vicain St Berthavin 180
Vicoin Nuiflé-le-Vicoin 235 01/73 - 08/00 27

Les stations de jaugeage du bassin versant de la Mayenne ne dépassent pas 30 ans d'observations. Pour
certains points, les chroniques disponibles permettent d'estimer dés & présent des débits de crue de période de
retour décennale avec des intervalles de confiance acceptables par simple traitement statistique (ajustement

sut une loi de Gumbel dans la plupart des cas).

Par contre, la longueur des séries de données ne permet pas de garantir une précision suffisante pour des
évaluations de débits centennaux. La méthode de traitement statistique direct n'est alors plus adaptée.

A limage de la méthode mise en place pour I' "Etude des crises hydrologiques du bassin versant de la Maine"
et de son complément "Détermination des crues centennale et bicentennale 4 Mayenne, Laval et Chateau-
Gontier, il est proposé d'adopter le mode de calcul des débits centennaux suivant :

¢ évaluation des débits de pointe décennaux sur les stations de jaugeage de plus de 10 ans
d'observations par ajustement statistique,

¢ évaluation des débits de pointe trentennaux sur les stations de jaugeage de plus de 20 ans
d'observations par ajustement statistique,

¢ calcul du débit de pointe centennal par application de la méthode du Gradex A partir des débits
décennaux et trentennaux,
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¢ extrapolation des débits en tout point du bassin versant non jaugé par application d'une loi de Myer

dont le coefficient est calé sur les stations de jaugeage les plus proches.

L'application de cette méthodologie améne les évaluations de débits suivant :

6.4 Crues historiques

6.4.1 Génése des crues historiques

Les crues historiques connues sur le bassin versant de la Mayenne sont pour la plupart générées par des
cumuls pluvieux importants établis pendant plusieurs mois suivis d'un événement plus intense sur quelques

Riviere Points de calcul Surface| Stations de jaugesage o a0 (mrs) Q100 (e J?urs. Lej cumul plu\lnometrlque prelalz’a.ble en'glel}dre une satur?tlon des sols trés 1mp.or’tante qui ne pejrmet plus
hydrologiques BV(km?) référence l'absorption des pluies lors de l'arrivée de I'événement plus intense. Les eaux drainées par le bassin versant
on Moulay o - - rejoignent alors les cours d'eau rapidement pour y générer des débits importants.
Chéran La Boissiére 85 12 25 .. " v s o o B i ; ;
Coliiont ——— 245 43 65 Ce regime pluviométrique ainsi que les caractéristiques des bassins versants (faible pente, occupation des sols
Ernée Ernée 115 15 28 rurale,...) engendrent des hydrogrammes trés "mous" présentant des durées de crues pouvant atteindre
Ernée  |Chailland 290]Ernée / Andouillé 39 45 plusieurs jours. Parfois, & limage de la crue de 1995, I'hydrogramme présente plusieurs pointes de crue
Ernée  |Les Vaugeois 375 ' 22 816 d'importance équivalente pour un méme événement.
Jouanne  |Neau 86|Forcé 14 22
LJouanne  |Monts(rs 2771Forcé 54 83
Jouanne  JArgentré 368|Forcé 62 94
lJouanne  |Forcé 410 6 105
Mayenne La Lande 371Couterne <] 9 .. P £ a
Mayenne |Couptrain 135lcouterne - 33 Le Vicoin a Nuillé sur Vicoin
IMayenne  |Madré 335|Couterne 55 80
Mayenne |Couterne 521|Couterne 85 126 ol
[Mayenne  |Cigné 7801St Fraimbault / Couterne 116 162 45
Mayenne |t Fraimbault 1851 250 466 A AN
Mayenne |St Jean sur Mayenne 2650St Fraimbault / Bonne 348 640 40 =
[Mayenne _ |Bonne 2893 370 670 35 & ( \ / \ / \
Mayenne |Chateau-Gontier 3906 485 919 " [ j \ \[
Mayenne  |Chambellay 4158 510 970 B 30 v
Qudon Cossé-le-Vivien 138 18 29 § 5 f “\ j \ f \
Oudon Craon 322|Cossé / Chatelais 40 12 8 f l \ f \
Oudon M 7 85 17/ 2 20
Ouette __ lPont d'Ouette 119 18 28 j V \ / \
Varenne |Moulin-Crinais 828 99 150 L ] ' W, : R
Vicoin Port-Brillet 931Cossé / Nuillé 17 24 10 'tk I % -
Vicoin St Berthevin 150|Cossé / Nuillé 27 39 f 4 L
Vicoin Nuillé-le-Vicoin 235 53 72 5 Pl
L
PR R EEEE R E R
S 5 &8 6 8 8 6 & 6 &6 6 &6 &6 &6 &8 &8 &8 &6 &8 &6 &
2 8 %5 8% 8 % 8 %8 3% 8 % 8 3853883538358 %
S 3§ 5 > - S 3 T @ s = =335 :985§5 988
x = : t ™~ (] ™~ ™~ ™~ ™~ o~ ™~ ™~ ™ o ™
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6.4.2 Estimation de débits et de période de retour des crues historiques

Sur le bassin versant de la Mayenne, les crues historiques "connues" c'est a dire pour lesquelles des données

sont disponibles, sont les événements de Février 1996, Janvier 1995, Novembre 1974 et Octobre 1966.

Aux différents points de jaugeage des cours d'eau déja cités plus avant, certaines observations ont permis

d'établir les caractéristiques de ces crues. Celles-ci sont récapitulées dans le tableau qui suit,

Evaluation de débits en m/s
Qj &Qp (Période de retour)
Stations Surface
Riviére hydrométrigues BV(km?) févr-96 janv-95 nov-74 oct-66
Aron Moulay 188 28&-- 208-- 278~
IChéran {1 a Boissiére 85
Colmant Qisseau 245 --&13| 49454 (>10)
Ernée Ernée 115 12816 (103116821 (~50)
Ernée _ Les Vaugeois 375 -- & 80 (100) 685 (20)
Jouanne . lForcé 4101 75&80 (>20) --8&66 (>10) --&58 (10}
[Mayenne  Lalande 37 -&6 6&7
Mayenne i Couptrain 135 --&24 23825
Mayenne _ Madré 335
Mayenne  Couterne 5211 --&095 (<100)] 988112 (>50) --&82 (10}
Mayenne Cigne 198 978&-- 123&--
[Mayenne St Fraimbauit 1851 --&185 --8385 (<5Q)
[Mayenne _|Bonne 2893 --8280Q --&517 (40) --&604 (70) --&520 (40)
Mayenne . [Chateau-Gonfier 3906 --&490 (10) --&670 (40) --&780 (60) --&800 (40)
Mayenne . |Chambellay 4158 --&500 {(10) --&62Q (40) --8&780 (60) --&800 (40)
Qudon . [Cossé-le-Vivien 138 --&18 (>10) --816_{5)
Qudon Marciilé 734] 1018109 (30) --8100 (20)
[Quette  [Pont d'Ouefte 149
Varenne  [Moulin-Crinais 828 --844| 978103 (>10)
Vicoin Nuiflé-le-Vicoin 235 43&-- (15) 428-- (15) 458-- (15)

Il est important de remarquer que les évaluations de période de retour des crues historiques sont susceptibles
de fluctuer au fur et 4 mesure que les chroniques de débits observés vont s'enrichir. Cette variation risque
d'étre d'autant plus importante que 'événement hydrologique considéré sera fort donc rare. Toutefois, il peut
¢étre considéré comme certain que les crues historiques "connues" ont jusquialors une période de retour
inférieure 4 100 ans. Seul le débit de pointe de la crue de Janvier 1995 sur I'Ernée observé & Vaugeois semble
présenter une période de retour proche de 100 ans dans 'état actuel des connaissances de débits.

Les recommandations en terme de prévention contre les inondations demandent de considérer des
événements de crue de période de retour supérieure ou égale a 100 ans. L'Atlas des zones inondables
présenté dans ce document prend donc en compte les débits centennaux des riviéres étudides.

6.4.3 Influence des barrages et des écluses

Au XIX siécle, dans le cadre de lintensification du transport fluvial et de la mise en navigabilité de la
Mayenne pour des bateaux de forts tonnages, des travaux de canalisation de la riviére ont été entrepris. La
rivire a ainsi été rescindée, creusée et endiguée avec la mise en place de nombreux barrages équipés

d'écluses.

Ces équipements induisent des pertes de charges hydrauliques et une pente motrice de la riviére moins
importante qu'a I'état naturel qui ont tendance & freiner les écoulements. Par contre la canalisation de la
riviere a tendance 4 lisser les profils en travers et son tracé, donc & accélérer ces mémes écoulements.

Si une gestion adaptée des ouvrages présents sur les riviéres navigables permet d'influer sur les débits de
pointe et sur les niveaux d'eau pour de petites crues, il ne semble pas que cela soit possible d'influer les
conditions d'écoulement des grandes crues historiques. Sur la Mayenne et ses affluents, cette conclusion est
renforgée par la "mollesse™ des hydrogrammes de crue qui engendre la nécessité de stocker d'énormes
volumes d'eau pour obtenir des abaissements notables des débits de pointe.

De méme, comme le montrent les dtudes existantes, si la mise en place de barrages d'écrétement de débits
pourrait permettre d'influer sur les petites crues des secteurs amont des bassins versants considérés, les gams
en terme de débits plus & l'aval ne sont pas satisfaisants vis & vis des investissements qu'il faudrait réaliser. Il
est & noter que l'analyse hydrologique du bassin versant de la Maine améne & penser que le barrage de soutien
d'étiage de Saint-Fraimbault-des-Pri¢res sur la Mayenne, construit en 1978, d'une capacité maximale de 4,5
millions de m® , n'a ainsi aucune influence sur les crues de type 1995 (dans son mode de fonctionnement

actuel}.

7. Définition des zones inondables du secteur d’étude

7.1 Analyse géomorphologique

A partir des données recueillies, de photos aériennes, de cartes géologiques et de la carte IGN au 1/25000 de
la zone d’étude, une premiére fimite de vallée inondable est identifiée sur chaque cours d'eau par approche
géomorphologique. Cette premiére phase de cartographie a été réalisée sur Pensemble du secteur d’étude.

Cette approche sommaire est ensuite affinée par visite de terrain détaillée des zones inondables. Lors de cette
phase d'étude, il est inventorié les terrasses géomorphologiques susceptibles de définir les limites du champ
d'mondation, les obstacles aux écoulements (ponts, remblais, barrages, digues,...) ainsi que les types
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d'écoulements et les principaux dysfonctionnements constatés ou prévisibles (atterrissements, affaissements
de digues,...).

7.2 Analyse historique

Comme l'a présenté le chapitre traitant de I'hydrologie des bassins versants, aucune crue historique "connue"
ne semble admettre de période de retour supérieure ou égale a 100 ans. Celles-ci ne peuvent donc pas faire
référence.

Par contre, sur de nombreux secteurs, en particulier sur les trongons de vallée inondable large, une
augmentation du débit de projet considéré pour passer d'un débit historique & la crue centennale de référence
ne se traduit pas par des différences importantes de cotes, de limites de zones inondables et de conditions
d'écoulement. C'est pourquoi il parait intéressant de réaliser l'approche historique afin d'établir les conditions
de débordement pour les Plus Hautes Eaux Connues.

Cette phase d'étude est réalisée en paralléle avec la visite de terrain sous la forme d'une enquéte auprés des
riverains qui vient compléter celle établie aupres des mairies et le recueil de données. Il s'agit d'identifier des
informations sur les crues passées en terme de niveaux d'eau, de durées de submersion, de vitesses
d'écoulement et de fonctionnement hydraulique de la riviére.

7.3 Analyse de la crue centennale

La méthodologie d'extrapolation des niveaux historiques aux niveaux centennaux est adaptée en fonction de
la richesse des informations recueillies et calculées sur le bief considéré.

7.3.1 Au droit des ouvrages hydrauliques présentant des repéres de crue amont et aval

| N0 |
1L

/T/Fi | Repére amont IF
L
f

L— 7 |am100

dH historique

L

H'”I”

Le calcul sommaire de la perte de charge de l'ouvrage peut étre exprimée par une relation :

2
dH:Kex—V—
2g

avec: dH: perte de charge de l'ouvrage en m

V : vitesse d'écoulement dans l'ouvrage en m/s

Ke : coefficient global de perte de charge de I'ouvrage

A partir du débit de crue évalué pour l'événement correspondant aux reperes identifiés 4 l'aval et a 'amont de
l'ouvrage, de la géométrie de l'ouvrage et de la perte de charge historique constatée, il est possible de
déterminer le coefficient de perte de charge de l'ouvrage (Ke). L'application de la formule décrite ci-avant en
considérant le débit centennal permet ensuite d'évaluer la perte de charge centennale de I'ouvrage. Il est alors
proposé d'établir le niveau centennal amont en additionnant la perte de charge centennale au niveau aval
historique.

7.3.2 Au droit des ouvrages hydrauliques présentant un repére de crue aval

[ oo |
< >
FI—"N historiqu.c _‘-l F
< 5>
L—1 7 |am100 7

dH historique

”'H”f

Le calage du coefficient de perte de charge (Ke) de l'ouvrage n'est alors plus possible. Il est en ce cas
proposé d'évaluer le coefficient par application de valeurs classiques. L'application de la formule décrite au
chapitre 7-3-1 permet d'établir les pertes de charges historiques et centennale en considérant les débits
correspondants. Les niveaux historiques et centennal amont sont alors évalués par addition des pertes de
charge aux cotes historiques aval.
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7.3.3 Au droit des ouvrages hydrauliques présentant un repére de crue amont

| N100 |
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f f
—1 7 |am100 7 Idm.l_
-1 historicue

]
’_f_.zsﬂgggii:ii:

”fillf

Le calage du coefficient de perte de charge de l'ouvrage et l'application de la formule de perte de charge
présentée au paragraphe précédent ne sont plus possibles. Le niveau centennal amont est approché en
considerant que la vitesse d'écoulement évaluée pour la crue historique ne varie que trés peu pour passer a
'hypothése centennale. La variation de débit se traduit alors directement par une variation de surface
d'écoulement donc de niveaux. Cette méthodologie est adaptée aux ouvrages les plus importants qui voient
leurs conditions d'écoulement ne varier que trés peu pour des différences de débits notables.

7.3.4 Sur les secteurs sans repéres de crues historiques

Pour les secteurs sans repéres de crue, il est possible en premiére approche d'interpoler linéairement les cotes
centennales évaluées a l'aval et a I'amont. Cette méthodologie trés sommaire est applicable sur les riviéres les
moins pentues ou les ouvrages sont largement noyés pour la crue centennale. Elle peut étre précisée en
considérant une ligne d'eau paralléle au fond de la riviére.

Sur les secteurs ne présentant pas de repéres de crue, les cotes centennales évaluables avec une précision
médiocre ne sont pas reportées sur les cartographies.

7.4 Définition des vitesses d'écoulement et des durées de submersion

7.5 Précisions des évaluations hydrauliques

La définition géomorphologique des zones inondables présente une précision altimétrique qui peut étre
évaluée a 1m.

Sur les secteurs ayant fait I'objet de calculs hydrauliques, les cotes centennales reportées présentent une
précision inférieure a 50cm.,

Comme présenté précédemment, les imprécisions altimétriques décrites ci-avant n'influent que trés peu sur la
cartographie des zones inondables. Celle-ci est en effet reportée sur des fonds de plan IGN 1/25000 agrandis
au 1/10000 dont l'imprécision altimétrique dépasse 1m.

Au regard des enjeux exposés aux inondations dans les secteurs ruraux, il peut étre considéré que la
définition planimétrique de la zone inondable est bonne. Par contre, sur les secteurs plus urbanisés,
I'élaboration de Plans de Prévention des Risques d'Inondation intégrant la crue centennale nécessitera de
données topographiques et des calculs plus précis que ceux exposés dans le présent document.

8. Cartographie des zones inondables

Les définitions de ces deux parameétres pour la crue centennale sont réalisées a partir des éléments
d'information recueillis sur les crues historiques en considérant que les conditions d'écoulement ne varient
que faiblement entre les deux hypothéses.

La cartographie des zones inondables est réalisée sur fonds IGN 1/25000 agrandis au 1/10000 mis au format
A3 couleur. Chaque riviére fait l'objet d'un rapport cartographique spécifique.

Elle fait apparaitre :

¢ les conduits et les ponts en vert,
¢ les seuils, barrages et écluses en rouge

¢ les repéres de crue identifiés avec mention des dates de crues correspondantes et des conditions
d'écoulement lorsque celles-ci ont été identifiées.

Sur les secteurs ou des données historiques ne sont pas disponibles, seule I’approche géomorphologique a été
mise en ceuvre. La précision altimétrique de la zone inondable est alors supérieure a 1m. La cartographie fait
alors apparaitre :

¢ la limite de zone inondable en cyan,

¢ la zone de grand écoulement ou les vitesses peuvent étre importantes (v>1m/s) et/ou les hauteurs de
submersion peuvent dépasser 1.50m en bleu roi,

¢ les zones de stockage ou les vitesses et les hauteurs d’eau sont faibles en cyan.

Atlas des zones inondables de la Mayenne et de ses affluents 8
Rap-Atlas53c.doc

Octobre 2000
SCE / CPE - ABR



Sur les secteurs ol I’approche géomorphologique a pu étre précisée par ’approche historique ou une étude
hydraulique, la précision altimétrique de la zone inondable est inférieure au métre. La cartographie est alors
identique dans son contenu a celle décrite plus haut mais les couleurs de la zone inondable ont été changées :

¢ la limite de zone inondable en orange,

¢ la zone de grand écoulement ot les vitesses peuvent étre importantes (v>1m/s) et/ou les hauteurs de
submersion peuvent dépasser 1.50m en brun,

¢ les zones de stockage ol les vitesses et les hauteurs d’eau sont faibles en orange,
¢ les cotes centennales évaluées en magenta,

¢ les repéres de crue pris en compte pour les calculs qui apparaissent en orange.
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ANNEXE 1

DOCUMENTS RECUEILLIS



documents récoltés

D -
Type Nature Titre ate du Auteur Source RlVieref‘.
document concernées
profils en travers, semis de , \ \ géomeétre ELIZALDE-
Topo coints ef ouvrages Topographie sur I'Oudon a Craon FERET ISL Oudon
Hydrau Documents brochés et Plan d'annonce des crue’s - Bassin supérieure de la P DDE 53 DDE 53 Mayenne
agrafés Mayenne - Reglement départemental
Hydrau Documents agrafés Note de présentation du service d'annonce des crues  |17-avr-96 DDE 53 DDE 53
. Hauteurs d'eau observées a I'écluse de Pendu (Chateau;
Hydrau Archives Gontier) de 1963 4 1985 1963 a4 1985 {DDE 53 DDE 53 Mayenne
Rapport du service d'annonce des crues : crue des 25 et
Hydrau Documents agrafés 26 février 1996 sur la Mayenne 11-mars-96 |DDE 53 DDE 53 Mayenne
. Rapport du service d'annonce des crues : crue des 11, |,
Hydrau Documents agrafés 12 et 13 janvier 1993 sur la Mayenne fevr-93 DDE 53 DDE 53 Mayenne
Etude Documents brocheés PPRI Laval Antéa DDE 53 Mayenne
Etude Documents brochés PPRI Chéateau Gontier juil-95 Antéa DDE 63 Mayenne
Etude Documents brochés PPRI Mayenne 1996 Antéa DDE 53 Mayenne
Etude Documents brochés Etude hydrologique de la Maine mars-99 CNR DIREN et EPALA
Etude Documents agrafés Etude des debits de crue caractéristiques de la féevr-99 CNR DDE 53 Mayenne
Mayenne -
Topo 3 Classeurs Quvrages d'art, recensement, surveillance, entretien env. 1994 DDE 53 DDE 53 Mayenne
Hydrau Archives ?:gt;graphle des zones inondées en agglomération en 1995 DDE 53 DDE 54
Topo Archives Flcﬁes descriptives des ouvrages de franchissement DDE 53
routiers
Etude Documents brochés Etude d'inondabilité de la Jouanne mai-98 BCEOM, DDAF ?gg:;a; de la Jouanne
Hydrau Photographies Photographies crue de 1995 1995 DDE 53 DDE 63 Mayenne
Hydrau Plan Périmetres des zones inondées en 1995 sur Ernée 1995 \T}yndlcat du bassin de Syn}dlcaf du bassin Ernée
I'Ernée de 'Ernée
Hydrau Archives Cotes de la crue de 1995 sur les écluses DDE 53 DDE 53 Mayenne
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documents récoltés

D .
Type Nature Titre ate du Auteur Source Rw:ere's
document concernées
Etude Document broché /f\tias des zones mondaptes de la Mayenne et de déc-98 Aqualis DDE 49 Mayenne, Oudon
I'Oudon en Maine et Loire
Hydro Graphes et fiches Données hydrologiques déc-99 DIREN Pays de Loire f:)ieEN Pays de
Topo Fiches Schéemas des ouvrages d'art DDE 53
Hydrau Photos aériennes Crue de janvier 1995 janv-95 DDE 53 Mayenne
Hydrau Archives Documents sur les crues de 1966 et de 1974 DDE 53 DDE 63
quotidiens Ouest France du lundi 23 au lundi 30 janvier
Hydrau Archives 1995, extraits du 1er, 2 et 4/5 février 1995, édition DDE 53
spéciale
Hydrau Archives Documents sur la crue de 1995 DDE 63
Topo Plan Profil en long des écluses DDE 53 DDE 53
Topo Photos aériennes 1996 DDE 563
Fond de plan informatique,
Topo CD ROM SCAN25000 DDE 53
Fond de plan informatique,
Topo CD ROM BD CARTO DDE 53
Fond de plan informatique,
Topo CD ROM SIG DDE 53
Topo Plan Carte de localisation des ouvrages d'art des routes du DDE 53
departement de la Mayenne
Topo Plan Carte de locaiisation des écluses sur la Mayenne DDE 53
Hydrau Film vidéo Crue de janvier 1995 janv-95 DDE 53
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ANNEXE 2

ENQUETE DES COMMUNES



SCE - 99266

Tableau synthétique des communes enquétées

Nom de fa Cours d'eau Adresse Code N° téléphone N° fax Contact Nom du maire Date rfeceptl_on
commune concerné postal questionnaire
Mayenne Mayenne 10 rue de Verdun | 53 103 | 02.43.30.21.21 [ 02.43.30.21.10 |M. RENOU Jean Marie |M. LEBLANC Claude |20/10/99
Saint-Baudelle | Mayenne | avenue des Lilas | 53 100 | 02.43.00.06.26 M. BOISSEAU Maurice |M. BOISSEAU Maurice [23/11/99
Moulay Mayenne 10 rd“,ir‘é‘r‘]va* 53 100 | 02.43.00.41.52 | 02.43.00.48.97
: M. DENIS, M.
Contest Mayenne ;23':‘ r:fee 53 100 | 02.43.00.46.77 | 02.43.08.10.09 [MAINGARD M. DENIS Arnaud :;; Or:: 2%‘1010?3;%20
P M. RONDEAU
Commer Mayenne |2 rue des Acacias| 53 470 | 02.43.00.45.30 | 02.43.00.70.53 |[M. MAIGNAN M. MAIGNAN 23/11/99
Alexain Mayenne 12 rue de la Mairiej 53 240 | 02.43.69.80.34
Martigné sur S 05/01/2600, aprés
Mayerne Mayenne |5 place de FEglise| 53 470 | 02.43.02.50.34 | 02.43.02.50.03 |M. BESNIER M. BESNIER olance 0470112000
SaintGemmain- | v\ ovenne | 9 rue de la Mairie | 53 240 | 02.43.69.82.57 | 02.43.60.82.57 |Mme CORREYEUR M. HELARD 07/01/2000 aprés
d'Anxure relance 04/01/2000
Sacé Mayenne 1uedes | o 470 | 02.43.02.54.90
Camélias
Montflours Mayenne Le Bourg 53240 | 02.43.02.53.39 | 02.43.02.53.39 [Mme LE ROY Marilyn [Mme RAGARU Annick [30/11/99
Andouillé Mayenne | 10 U@ deTHOlH | oy 040 | 02.43.60.72.72 | 02.43.68.77.77 M. HOUDAYER Michel |M- HOUSSEAU 19/11/99
de Ville Edouard
Andouillé Ernée 16 r‘;i‘i/eﬂ::éte' 53240 | 02.43.60.72.72 | 02.43.68.77.77
Saint-Jean-sur- - . .
Mayenne Mayenne 2 rue de ia Mairie | 53 240 | 02.43.01.11.15 | 02.43.37.80.03 [Mme PINARD Cécile  |Mme PINARD Cécile  [10/11/99
Saint-Jean-sur- Emée |2 rue dela Mairie | 53 240 | 02.43.01.11.15 | 02.43.37.80.03

Mayenne
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Tableau synthétique des communes enquétées

Nom de {a

Cours d'eau

Code

Date réception

Adresse N° téléphone N° fax Contact Nom du maire . .
commune concerné postal questionnaire
6 place Christian 17/01/2000 aprés
Changé Mayenne dElva 53 810 | 02.43.53.20.82 1 02.43.67.06.06 |[M. LE GARNEC M. PICHOT relance 04/01/2000
2 place du 11 . .
Laval Mayenne Novembre 53 000 | 02.43.49.43.00 | 02.43.49.43.26 |M. MICHEL J.C. M. D'AUBERT Frangois |02/11/99
L'Huisserie Mayenne 2 rue duMaine | 53 970 [ 02.43.91.48.20 [ 02.43.91.48.21 [M. BEUCHER Thierry [M. BRIAND Christian  |22/10/99
L'Huisserie Vicoin 2rue duMaine | 53970 | 02.43.91.48.20 [ 02.43.91.48.21
Entrammes Mayenne 85 rue d'Anjou | 53 260 | 02.43.88.00.25 [ 02.43.98.01.48
x 25/10/1999 . réponse
Entrammes Jouanne 85 rue d'Anjou | 53 260 | 062.43.98.00.25 | 02.43.98.01.48 globale du syndicat de
fa Jouanne
Nuillé-sur-Vicoin| Mayenne |28 rue de la Mairie| 53 970 | 02.43.98.30.22 | 02.43.98.03 57 | me LETENDRE Marie |M. DELAUNAY 08/11/99
Odile Dominique
Nuillé-sur-Vicoin Vicoin 28 rue de la Mairie} 53 970 [ 02.43.98.39.22 | 02.43.98.03.57
Crigné Mayenne 4 rue d'Anjou 53 360 | 02.43.98.03.97 { 02.43.98.03.97 |M. PIEDNOIR Daniel  [M. PIEDNOIR Daniel  |05/11/99
Villiers- 14 rue des
Mayenne 53170 | 02.43.07.70.16 | 02.43.07.73.29 |M. SABIN Jacques M. BOUVET Norbert 16/11/99
Charlemagne Rochettes
Houssay Mayenne 14 rue des Forges| 53 360 { 02.43.07.71.17 | 02.43.07.78.16 ? ? réponse téléphonique
. . 10/01/2000 aprés
Saint-Sulpice Mayenne Le Bourg 53 360 | 02.43.07.71.25 | 02.43.07.77.84 |M. ROBERT M. ROSSIGNOL relance 04/01/2000
Fromentieres | Mayenne | @ "¢ g:;asm des} 53200 | 02.43.07.10.03 | 02.43.07.05.52 [M. BUIN M. BUCHOT Eugéne  [22/10/99
Loigne-sur- Mayenne | @ delAROCNS 1 o5 000 ] 02.43.07.28.71 | 02.43.07.30.47 [M. JEGOUIC Pierre  |M. JEGOUIC Pierre  |10/01/2000 aprés
Mayenne du Maine refance 4/01/2000
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Tableau synthétique des communes enquétées

¥ D . -
Nom de fa Cours d e:jm Adresse Code N° téléphone N° fax Contact Nom du maire ate reception
commune concerné postal questionnaire
Bazouges Mayenne 23placedela | o0 500 1 02.43.00.55.55 | 02.43.07.96.82 |M. LINAIS JM. M. ARTHUIS/Mme 1,54 1/09
République FORET
Chateau-Gontier| Mayenne | 2o PRC@dela 1 oq 000 | 02.43.00.55.55 | 02.43.07.96.82 |M. LINAIS J.M. M. ARTHUISTMme 150111100
République FORET
Azé Mayenne rue ‘i‘(’);’:‘ e 1 53200 | 02.43.70.44.00 | 02.43.07.33.97 |[Mme BARRE réponse téléphonique
Saint-Fort Mayenne | 7rue Principale | 53 200 | 02.43.70.26.00 | 02.43.70.28.21 {M. GUEDON Hubert  |M. FOURMOND Patrick |22/01/2000 aprés
relance 4/01/2000
Ménit Mayenne ! pz‘;?ﬂie 131 53200 | 02.43.70.25.25 | 02.43.70.25.25
Daon Mayenne | & Prace Chanoine i o 0, | 0 43.06.94.10 | 02.43.06.91.35
Raimbauit
6 rue Saint
Larchamp Emée Crespmn 53 220 | 02.43.05.31.91 | 02.43.05.61.95 |M. BUCHARD M. BUCHARD Constant |27/10/99
Ernée Emee  |P1aCe dsi:f:me’ 9| 53 500 | 02.43.08.71.10 | 02.43.05.13.07
Montenay Ernée 1rue des Prés | 53 500 | 02.43.06.17.65 | 02.43.05,76.55 |M. ROULLOIS René M. ROULLOIS René 16/11/99
Sa'“t;*;'ii*;e'd“‘ Emée Le Bourg 53 380 | 02.43.02.72.65 | 02.43.02.64.02 |M. QUINTON Christian |M. QUINTON Christian ]16/11/99
Chailland Emée place de la Mairie | 53 420 | 02.43.02.70.11 1 02.43.02.61.93
Saint-Germain-le] ) . . 10/01/2000 aprés
Guillaume Ernée 2 rue Bigottigre | 53 240 | 02.43.02.72.03 | 02.43.02.76.04 |M. HUARD André M. LEROY Jean-Pierre relance 4/01/2000
Sa'";ﬁﬁlrg;i’”"e' Emée 4 rue de 'Eglise | 53 240 { 02.43.01.11.61 | 02.43.01.16.65 |[M. MENARD M. MOTTE 27/10/99
x 25/10/1999 : réponse
Neau Jouanne 8 place de I'Eglise| 53 150 | 02.43,98.22.63 | 02.43.98.20.11 globale du syndicat de

la Jouanne
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Tableau synthétique des communes enquétées

d ' i
Nom de la Cours d ee'xu Adresse Code N° téléphone N° fax Contact Nom du maire Date rtéceptavon
commune concerné postal guestionnaire
. . x 25/10/1999 : réponse
Sa'”;ﬁf‘[ﬁ;‘?phe' Jouanne | 7 rue de la Mairie | 53 150 | 02.43.98.20.86 | 02.43.98.22.82 globale du syndicat de
la Jouanne
X 25/10/1999 : réponse
Brée Jouanne 3 Grande Rue § 53 150 | 02.43.90.05.46 | 02.43.90.04.56 globale du syndicat de
la Jouanne
x 25/10/1999 : réponse
Montstrs Jouvanne rue Saint Cenéré { 53 150 | 02.43.01.00.31 1 02.43.02.21.42 globale du syndicat de
la Jouanne
x 25/10/1999 : réponse
Gesnes Jouanne place de I'Eglise | 53 150 | 02.43.01.01.11 globale du syndicat de
la Jouanne
x 25/10/1999 : réponse
Saint-Céneré Jouanne rue Principale [ 53 150 | 02.43.01.01.84 globale du syndicat de
la Jouanne
X 21/10/1999 : réponse
Argentré Jouanne 30 rue du Maine | 53 210 | 02.43.37.30.21 | 02.43.37.32.49 [M. GRUDE J.N. globale du syndicat de
la Jouanne
6 place Saint x 26/10/1999 : réponse
Louvigné Jouanne pMartin 53 210 | 02.43.37.30.94 | 02.43.37.36.14 IM. LE GALLIOT J.B. M. LE GALLIOT J.B. globale du syndicat de
la Jouanne
Bonchamp-las- x 03/11/1998 : réponse
Laval;) Jouanne 25 rue du Maine | 53 960 | 02.43.90.31.88 | 02.43.90.32.54 M. HOUDOQUIN globale du syndicat de
la Jouanne
X 2110/1999 : réponse
Parné sur Roc Jouanne 1 place du Prieuré| 53 260 | 02.43.98.01.57 | 02.43.98.30.57 |M. LANCELIN M.J. M. GUERIN globale du syndicat de
{a Jouanne
1 place de Ia X 25101999 : réponse
Forcé Jouanne pMairie 53260 | 02.43.53.30.72 globale du syndicat de
la Jouanne
Launay-Villiers Vicoin place de FEglise | 53410 | 62.43.37.54.69 | 02.43.01.81.38| secrétaire de mairie ? réponse teléphonigue
Saint-Pierre-la- Vicoin 22ruedes | 55 410 | 02.43.01.80.12 | 02.43.37.57.33 |M. LOGHIN M. LEFEUVRE 03/11/99
Cour Provinces
Port-Brillet Vicoin pafu:‘éa?;‘“‘ 53 410 | 02.43.68.82.57 | 02.43.68.88.10 |M. RAULET M. MORTIER 08/11/99
Olivet Vicoin 4 rue du Prieuré | 53 410 | 02.43.37.73.23 | 02.43.37.17.61

Atlas des zones inondables de la Mayenne

édité le 11/10/00
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Tableau synthétique des communes enquétées

Nom de la Cours d'eau Adresse Code N° teléphone N° fax Contact Nom du maire Date rfécept;.on
commune concerné postal questionnaire
L.a Bralatte Vicoin rue des Ecoles | 53410 | 02.43.02.12.02 | 02.43.02.14.96
Loiron Vicoin 9rue dAnjou | 53320 | 02,43.02.10.24 | 02.43.02.40. 44 ? ? 29/11/99
Le-Genest-Saint- o N N
lsle Vicoin 2 place de I'Eglise| 53 940 | 02.43.02.11.95 | 02.43.02.41.34 |[Mme LEVEQUE enquétée sur place
Saint-Berthevin Vicoin | place de I'Europe | 53 940 | 02.43.69.28.27 | 02.43.69.20.88 [M. SORIN Michel M. SORIN Michel 16/02/2000 aprés
relance 4/01/2000
Montigné-fe- Vicoin rue des Ecoles | 53 970 | 02.43.98.38.27 | 02.43.08.07.93 |- DOREAU Jean-  |M. DOREAU Jean-  |15/02/2000 aprés
Brillant Frangois Frangois refance 4/01/2000
Athée Oudon 2 route de Livré | 53 400 | 02.43.06.11.54 | 02.43.06.09.32 [Mme MARGOTTIN |2 réponse télephonique
(11/01/2000)
. Bruedela
Livré Oudon Lavandisre | 53400 [ 02.43.06.16.97 [ 02.43.06.21.83 |Mme GEORGET M. THOMAS Paul 26/10/99
Craon Oudon place de la Mairie | 53 400 | 02.43.06.13.09 | 02.43.06.99 .44
Chérancé Oudon | 19 rue Principale | 53 400 | 02.43.06.12.68 | 02.43.06.16.52
Bouchamps-is-| 5\ 4on Splacedes | o3 500 | 02.43.06.43.13 | 02.43.06.85.27 [Mme CORMY Fabienne |M. TADDE! Philippe  [17/11/99
Craon Challonges
5
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DONNEES HYDROLOGIQUES



SCE Confidentiel

Historique-annexe

Page 1

Estimation Qj & Qp (période de retour) CNR en m¥s

Estimation Qj & Qp (période de retour) en m?/s

DIREN / BCEOM pour la Jouanne

Stations Périodes | Surface

Riviére hydrométriques disponibles | BV{km?) févr-96 janv-95 nov-74 oct-66 févr-96 janv-95 nov-74 oct-66
Mayenne La Lande 01/93 - 05/97 37 -&6 6&7
Mayenne Couptrain 01/93 - 07/97 135 --&24 23&25
Mayenne Madré 195 - /97 335
Mayenne Couterne 01/70 - 11/97 521 --895 --&67 | 98&112 (>50) --&82 (10)
Mayenne Cigne 01/93 - 12/97 108 97&-- 1238&--
Varenne Moulin-Crinais 01/92 - 12/97 828 -&44) 97&103 (>10)
Colmont Oisseau 01/92 - 12/97 245 ~&13|  49&54 (>10)
Mayenne St Fraimbault 01/70 - 12/97 1851 --&185 350 2N
Aron Moulay 01/74 - 11/97 188
Ernée Ernée 09/70 - 08/97 115 12&-- (20) 16&-- (>50)
Ernée Les Vaugeois 07/68 - 11/97 375 - &80 65.5
Mayenne Bonne 01/71 - 12/97 2893 --&280 604 660
Jouanne Forcé 07/68 - 11/97 410 75&80 (»20)| --&66 (>10) --&58 (10)
Vicoin Nuillé le Vicoin 01/73 - 11/97 235 43&-- (15) 42&-- (15)
QOuette Pont d'Ouette 10/85 - 02/97 119
Mayenne Chateau Gontier 01/72 - 12197 3906] --&490 (10) 668 (45) 770 (65) 800 (70) 680
Mayenne Chambellay 01/70 - 12/96 4158] 477&500 (10) 668&-- (45) 770&-- (65)]  800&-- (70)
Oudon Cossé le Vivien 11/88 - 09/97 138 --&20 -~&18(>10) --&16(5)
Chéran La Boissiére 12/71 - 0197 85
Oudon Marcillé 01/73 - 11/97 734 110 (30) 100 (20) 101&109 --&100
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CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS



. P
R, i
v X i
pat "
{ ==t B
- s
» o
- N
L »
= !
_*r EaS
4 i
X -
—"-.'..L‘.-
L J
W
-5
e %
rif ’
# = =
el
4 |
a BT
1
- ]
i o
=
-
7, EE
&
E e -
s 4
i ’
F
s
4
.q =
» i
k
= |
L}
T =
L. 4 -
P L
il gl
A
- b .
bote | =
= = = ’_
- . e
- = -
—_ W
s
. = C -
e w—

] o
¥ T
H -~
- Y=
()
e P
a8 T
i _'-n-.-\- _I
N == &
R
| §
[ 3
T 4 "
= A
) s
T n
. P a
5 -
t i W .~
F i
— -
T ’ i
== =t :
T, 8 ]
L] -!: 5 -,
- ) *
RIT : T
3 £\
o e
- [ -
f : e,
1 b+ b ey
[ , o
R
- ‘.":__h L ~ 5
- b
Nefrs® §
L
- i
B
i et -
.
L
i
.. - I
--H e
] -

o & =
i - inetd
o | - =
|
i ]
i X - -
o . T il B
"
[ L)
i
k]
- =

o Leg - 1 o
E = . -
% c "
i s ol R =
.I - = -
e £ F. .
jredteyarsy . . =
P, P ;
- t =
Hq.-:- :I L ] -
. [
.
o i
|
Il__'ih L i X
. A [ i . |
- - ; [ . 5
L
= = ¥
TEE -
£ il § ™ 33 !
£ . e ol e
Ty
B = 5
- e b Fees
Domdront =
| " Coulerne =
i f
"
L
. - = i Tt
n s -I:F- e i s - ,
" ’__..-. - -1.1:'
- Moulin
- Crina
v 1A Cigne ” 7
et BT
il _
£ = W
— = - - - ™ F
St-Fraimbaolt | ...
mﬂ? -u - adl .
- = - il o
o ._-—
5 " e
T
L b r ol -
5 MAYENNE
B N =
:-. e = e
'l_'h“= = ] i — "
= B "
- i~
r - X %
w2 3 :
= 'lle - -
i tr p NS - =
- B R
[ 1 S
- T _— __&
[} 1} oy |
- L
il P
- RS - | 1 L]
< =
IJ. m'-
e .-

s RESEAU HYDROGRAPHIQUE
DU BASSIN DE LA MAYENNE

!

~ Planche Nord

- el I i
= z - T
¥ w o
e Flanche Nood
-
=T S
i : o 2 e P : | 4
= I -] ]
& 15
e o |
1 , ! "
o
[ ] 1-. | ] __ " r'
e " -H‘.— '\q.w'l-
- g [ el
A A L y
W =
all i n | e ) :I'- - l:-l
II' - - S '\-.-:l- -
F i
-, -
§ % - b, T 4
= B (] B =
ey A = ..—‘E
. . g
p - S
o : W) | % Pioey
dliec ; v el . T "B
Madré i ) ., '
i ':ra-l-’ﬂ'" L f?‘ Lo
i I A i " p -
- E " L u =
Coupirain - ut - g
: La tande -
- -
- - 4 m
A oy "
o Kd g el [ 1
o
M; - __h-\_-'ﬁ "
Pl L A
Fliye — P i
= " .
R L% ot
= L i
- » ]
4 L]
“ _tl._ln- "_ k. . ‘:
. ap= 3 d ]
N pr . L
rodes T - = :
- - . oy e i
P AT e e T o N 3
bR . i o Sl
i L} P
- e | - &
- - il B |
£ - 1 e |
-]
ot
L)
Py %
=
# :_ -
"y -
=l
il
B -y
e T




DU BASSIN DE LA MAYENNE

RESEAU HYDROGRAPHIQUE 1
Planche u::l




LEGENDE

._',,m Seuil, barrage ou Bcluse

Conduit ou Pont

Repére de crue
—utilisé pour les calculs hydrauliques
—non utilis€ pour les calculs

Cote centennale

Lit mineur

SECTEUR A APPROCHE
GEOMORPHOLOGIQUE SEULE

Limite de zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand é&coulement

SECTEUR AVEC APPROCHE HISTORIQUE
QU ETUDE HYDRAULIQUE

—— Limite de zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand écoulement

ECHELLE t /10 000



Préfecture de la Mayenne

Direction Départementale de I’Equipement

Atlas des zones inondables de la Mayenne et de ses

affluents

Cartographies des zones inondables sur la Mayenne

oo

G IR e

OCTOBRE 2000



T At

~ |’ T'T

e

v ——

ol
y— T |

»

I_r'_ L

Hulil-diee Vool |
l—-’l-u!
L1

Plan d'assemblage

- La Mayenne -

(échelle 1/200000)







e T —— T
-‘ It T SN

N . > T .

.llN » '_M . g 5 | =3
rviayenne &
) . fr ;:f-"'f“:f“_:; ¥

0 A N Coll ;;:%LE?-;. z Lt

-5

, " e s
N H?ﬁbﬂfewle ==

.y il

Fitenrs
FEN RS2
AL
. -
a T

s B '.':T._“__E__’_-':_:'*’_--

rm—— . L
Trde I Nivacu |

forte

T Ty
i A3 :
i 1JI_ J LT -_:_. '_: .
i ‘*q‘:ﬂf' ‘?”‘f"ﬁ.
i x L

e . TR
i T A
i

A

r ] k - -
N gl 4 = .. ': . |I "." v/'
) e - .r -,.I | A 4 ) 5‘[‘. .l-ﬁlll":"u!-’ ‘
I I:I . ] ‘I ¥ 4 1'. B X X ¥ L .
e A Pk LIRA
. ,.-":;':E""i'.:: - @ﬂsl . 3 hce 195 PO 0 >
el At i G SO NG . s "

e e v d'Anjou.,_ |
e R I la Pewl:mniém

o

7\ R




itr— \ |Ir ’-":‘1" s I Vi
| ___,_,..--"' il . f'l‘u .'T'.- w Jan & o :
«a Poulardigre oo L R e
I I 131 : J F"H‘“Eﬁﬂ .-:-‘..,-I-Er
" v e nc. xéh\b ¥ 4 _.-j_ill'.
pms p : | _-!;R"'a =

|

aVigne
la__ﬂnrina_ia b

- f g
If’f ﬁﬂl .3" )

2 ) - e 1 el .
A — — L " - o AL =L, =) "y,
4 = ™ ,
i il e - 5 o i #
L __ A R ' P i, ) - e Tt ™ ¥
P r . o s -- 4 EF .| |_'.'_-E = o . e |.. - '.._:._. eH . .Il.
L 4 E - 3 E Ty, A i ., G
| i y v e 1 || o o A ', o
- N - o r - . 3 !
. r I . Al - . - o . e .1
I L 3 e R = = . = . T iy, T
.'_"-1 - o _r__.u_:'._-u- e _-"' | ¥ f Sk _‘..'..\."‘ P Iy, ™ N
i 5 g e e = ol L P i - nel e - i e = - e d T
= = e e it g e — _ P = Ty
" - L T — L - || g .
. 4T S - & - 1 . e - .
L - fimn - i ¥ - ‘ g. . N TN -
< 5s s , s —— ATEFE- 'l - — |
ey R g Yl : ._'-Iu-...f..l"{.ﬁl HY )
, 5 ¥ 4 .
™ i ot . == ' ]
i f L s F
- I ' »
1 . S e o b b | .
\ Lo = .
AT
E = Y T 1 i i
" -
i -
{

":_.,

- e -F.‘, 0
st )
Rotillon 22114 A

-
L}







1

[ s ) &7
f';:gm-" _




-—--—-—u.f_}

&
h

N
'-. .
_

| Mayonno )
yermeﬁ




(A L7~ §
NG Ta Maison Rouge "\
| = Wy
le Ha
tel

i
-
-
i







N % E ?

i F J ‘.ﬂﬁ t i ‘-"'-\._ | { ; “
; a I‘l- ‘I 15 : ‘.::::.. 15 . - ; i IE
.,__ l s a5 - '-"'Z. :.._1 o '"-l’tF-'-'r.:;'aJ IE

5 !
e
"

—_ i
i e rffﬂﬁ% B

e S i e e
e R BP0 ¥ e T A




%I ; LT ] ST s
H 5 'k,"\ﬂ-"r’.-ﬁt _II;:.‘-‘_’_. x -— =
l;ﬁﬁ}?ﬂ‘-;ﬁf.;g;:@;i e e
f.r‘i| &ty | &5 ST

| Ntveats | Durfe | Vitesse | i)

o
i

nfant fo0 ple sl g {2

e -t 3
AT,
.ﬁ': -,: *:Lﬁ .:er 2 15 ,".'I.:;.:".T.'I-'!..:- I'Pards |Fidesse |

L Sk = .
S Jan S5 4T &h

=

A o em TN
M e 77 W

k. e
o

LS 4
: :
5, N By
Moty
III r ﬂ'
v A :‘ e

e i

o e Ty i e -
J..- _ ! L ¥ 5 . l.' ]
llll.I_-- .'nll ‘i_..:- - . ___,."aEH |
[ laPefridgc N e’/
'-_—_;_:L(;’Eﬂi T‘\}\Nﬂ Dtellenja”
g Rl 3 ;# = of -

W z j "
e r Ifr; I 20 miCNES B

)’f | g R

5 - LT -
e T
- ;. E, a
= ol . L
,f{i'u_:_%i.. ot A
e - oy
—
u _t u ...-_."'_.._
I

il
—







AT RN
: \\Th ."_1 ‘




e

e '|.1
u

Vil -:i-::.'f.;
“a0 122  ~la Bouffeliégre —
|l ouffeliére '__l

12 Gisudidrs?

. ‘ Y
laGandorigre™.

3







L3y

_-...-"'







"\ “J*

_Jl.""l,_

"I.l.'.'
'!:_-_ = "'" l-. -.-u

A

suetien o

T
h hﬂﬂiﬂflﬂm







L

g S

"
A a —
\r{i‘.\_ r.dl'.l“;l ]







LEGENDE

Seuil, barrage ou écluse

.//._ Conduit ou Pont

Repére de crue
—utilisé pour les calculs hydrauliques

—non utilisé pour les calculs

L8170 ik ) Cote centennale
R Lit minsur

SECTEUR A APPROCHE
GEOMORPHOLOGIQUE SEULE

Limite de zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand &coulement

SECTEUR AVEC APPROCHE HISTORIQUE
OU ETUDE HYDRAULIQUE

S Limite de zone inondable

Zone de stockage

— Zone de grand &coulement

ECHELLE 1/ 10 000



Préfecture de la Mayenne

Direction Départementale de I’Equipement

Atlas des zones inondables de la Mayenne et de ses affluents

Cartographies des zones inondables sur I'Ernée

OCTOBRE 2000



Plan d'assemblage

- L’'Ernée -

{2

(échelle 1/200000)




203}

- TI'Ta Hemenaudi
o PR e

i ; _Jlt_ ! ' i hTTﬂHB"ﬂﬂTE

T

" 163
RN

B

}iﬂfijllﬁ_ﬁn

i
F ™
i o
1
-- |

=,

-.- _'.-'-
0

. . I_ i-l {:;':,_' ) I I-‘..x
.'ﬁ'xj { [Htﬂp‘ﬁll—f "":-.., |

|
N

------







;—- : rFrdan ._|-—"':;-'=_ g S ; "
A Xk ii ' /A,

e el T
______
| P 5 -

e
o
rrrrrrrr

o Eda ¥k

o .'lil" "y

b, o la Oge

e

P
fminais = - __ -,
.-"'"'_--'—‘F-‘

Tl

_,_:

f
[
1 0 y
7 | Eofr
| i

" a Pan_is-

o Méheldo_——" \~ _\la Rogerie /.
T s 1 <7

____.:'_ - 4- - W : -%-H“h - A

~ 17" Ie Bois Joli .24

| x e L ml X ]

A s B Y. T s
% | ¥ T21

Y .




il

1

fLT La
.

—

LI :
Erné&"ig i

fa Boulgie ! 18

D S > , v e N = % = 5
el {i e T BN - T
B ! / . T | |

3 %

i SN S

-

7
=

g

i




*aules Hallires]




: -::"' I} ~y __;' -l"r _H '-:' A
V- 3 > 77 Ja Fritigre’ ¢/
» TR 7% N 4 = Tdy: ok o of "y
’ ‘ " :,»-’+ X : Nl e vt O .___- ; {19, i J&II it-"‘ :,,'.' \ ? .

III ___-"'#- = -
i I'.Il '—‘J . - 7 i,
M tes Villettes)~&s
:IJ". !

!I J |
] I \ II J

e
------




j - TR IR PR LR ST T ’
- |} :- " - o | ¥ i ||I I i
o & 5 I L o . s - i ==y} . ¥ |I e . sl i
. . - . = 4 Bk 4 |l =l 5 i ) - i
1[5’ A T ' ; ¥ ARy Ly i ) ' — v, ____J_.-r*' ____.-""- 1
N = ’ = Nafa | Wroeee frurde | FElesse . Y 31 ='---— oLy -
1 ! .'. ; r .







f "' Py
W7, _Ia Hollig




t _-r:lﬂ Hl!han_ljgr_a

-i'-'-..__.-l——-_.__.__‘




-----

ag
=
-
——
Ff
-'/*
——
B
%.
{
L
q
"“-|.I
-
-—*'I
Cy
L
4=
J
=y

B T : 4‘ 'u".--_':"' - %, o = " )
- ae I e et o et 1 rﬁ- =
. - f—-n— e - - s " 1 } 1
E, "B — - pr—— L b — ",
i by x = - " = B E 5 - r j
- = 1 - - fa SS—— - - i
- — . — o o . A
— = e P g —_ _.!.-____. . - I
-~ — s wonfC = e )
(R LAPTILTL N, - I' H o e -
w ) s - LY Il > i .l ” 1 I
. 7 e AT e, s 2 =
— 1 ¥ - "‘-\.._:_:-u... re? 5 pa: et -
o o g | '-._HI 1 -...-I r =

WY

) g — -~ L | I' m. : WA - . P S et REE i
= 4 4 ; LT - _ ' o - o e & _|':' L ! _.“l

. §—




LEGENDE

Seuil, barrage ou &cluse

/_ Conduit ou Pont

Repére de crue
—ulilisé pour les calculs hydrauliques

—non utilisé pour les calculs

m Cole centennale
(—==T_J o 11} Lit mineur

SECTEUR & APPROCHE
GEOMORPHOLOGIQUE SEULE

Limite de zone inondable

Zone de stockage

= Zone de grand Ecoulement

SECTEUR AVEC APPROCHE HISTORIQUE
OU ETUDE HYDRAULIQUE

Th— Limite de =zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand écoulement

ECHELLE 1/ 10 000



Préfecture de la Mayenne

Direction Départementale de I’Equipement

Atlas des zones inondables de la Mayenne et de ses affluents

Cartographies des zones inondables sur la Jouanne

OCTOBRE 2000



2 hitvda

y

Plan d'assemblage

- La Jouanne -

(échelle 4/200000)




o

|- 413 1ag _
“Coltigre | - ==
L | i« [les Huaudidres

;f’!t jﬁﬁ;ﬁ!ﬁ NV

— R I'—T‘,:r" ] E !
ol *sla Pineligre |

' , ;z:"’
- = b .l |
W ORN

.

k>
ka4
32

.-" e
: A1 Eiléléanniéri y % W A J 1

% L L | | 7 ——h‘-ﬁ Ly
% (15 H}nm " \ hIFi“ “dmig _.-‘ ' ! .Ill. . . ;'r_“‘_j?"%__-—qvi.‘. o

Ia-ﬂdr._rp :

-

-';j M'
i

v o

T Ty

%

02 Goulpill-co.e,
" Ty 8 R
_.-} - _. Wk |

s S8 ) " | i - -
| y . | i
g ol e, h g ' !
—ty - 1 $ e LW J -
r }.—-' i : o ] k = _,./d’
H B - L -
’ M. L . _ _ s r

Hn:niu firue

he -,51,.-'.;!.'*"".}"., L . ! _ - :'-._ - '-I B l . N\, 1. _ '1_7




— .+ W] .
-, 'J“‘:'”K‘Z. : '

:_fm- :,EE}I __!/-’_-.jlﬁ"r-
1 N

¥ _.-—-—ﬁ:__-d:__:
B

FoRIBrpe A L
'- 57 E»‘—'—ﬂ II:rhamin;lndi 222
; __-_r;.;L- : _ T S .

Ry e

] : |

l 'Eﬂs H_I—'éj‘ﬂj[ II""-.

. e,

:- ¢ .__.--' ‘l:__.-"f: ‘ :
= ?i(nes FES-EIEMHE Haies ‘-,f

' «-"'I‘H:E
I i

€l

"-.':;

seligre Tty







la Hir'ﬂlijidu:ﬂ::.,} :

1|

.......

= A R e e

] i
L. ’




/]

.,._,f,_w.am.,.. wa:

3

g
_r. .__... ]










’ I
I

i III-' IElI"h.FHI: el ea To. !
b i:_.Fimii )
eoe ol

I.IIII.I

C




Nt

|

%
1
i,
h

:'; !. Sl |
I'_,:IL Hn!i{jur__ain Q‘ )
Nl S~ B

i




LEGENDE

Seuil, barrage ou &cluse

./_ Conduit ou Ponk
670 s

Repére de crue
—utilisé pour les caleuls hydrauliques

—non utilis€ pour les calculs

Cole centennale

== Lit mineur

SECTEUR A APPROCHE
GEOMORPHOLOGIQUE SEULE

Limite de zone inondable

Zone de stockage

== Zone de grand Ecoulement

SECTEUR AVEC APPROCHE HISTORIQUE
OU ETUDE HYDRAULIQUE

R . Limite de zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand Ecoulement

ECHELLE t /10 000



Préfecture de la Mayenne

Direction Départementale de ’Equipement

Atlas des zones inondables de 1a Mayenne et de ses

affluents

Cartographies des zones inondables sur le Vicoin

OCTOBRE 2000



ﬂlﬂ-l:,
honigiroux
:‘}.
"o
T |
g | ~ Bt Jean-
| | | = sur-dayenne oy
| A==z "~ Monsairs
{ i | Pl 1 |
J g P
A bW, |!-n.—|_l-1}-_' -"i
| | | | Arganirs
bt
— I — ..r“"H"""""
Si-Berthein L\
—
[ 3
|
[ S 'l
| | Flasm &
—r' i~y
1 7| cnavetate
u-u-—-w::u- |'
R
|
Plan d'assemblage
Housagy
X -
- Le Vicoin -
C Athie
=, (Crmin
&

e, Chlipesi-aantier

(échelle 1/200000)




e
Ao\ @Butte|
o s " . ] "-.—_ |

i

=

-

23 , "z;‘i'r‘i'rh'n:'hﬂ;ﬂf""ﬁ:*-fsh: '

g
3

-
-

s

li';kii

o |
|




.
e —

o

1

“Tk<Ta Pointe
i,%ﬂn‘i’,}
o Yesy M)

a/C

- - - = O O X - ¥ ., # .'.
l:%‘} ;Ju f : : . Tar - ‘- T a‘-m - : ¥
“‘k’ﬂ} : e AN, S :




@ Gablinjére— | -
. T T

v

ﬁ.. ¥
i
e 3

% L

Db S5

H -

._

::;"- { If'.":v 1 | S
i, UlBhe 110y o Metrie\ |
".I 'T‘E'-.rl - . @] 127
' _‘TEI"!_raf 4 *




LI e
L}

:g*ﬂfj_ll‘nﬁe lidte 135N

ey

..................

=y

'-1-

Ay

~ ua: \l: Mtaignier 1\' o

oy ""L'-x ./ |
E: / _ ~ <

T Ja Pa aplt unm#re\ 1

!ﬂ u]ﬁiﬂ.ﬁr d& J’a Papjﬂ? '_ , |

I '_. . ._'_-.‘.II .-.
I:é'a Bl R VP



a L = ] --
e ALY, e &l Avolr

A

—,




: ‘ ' : — .:!I: - ..I i
- r_-ﬂ?,ﬂp Fﬁ . <7

Y

i g S



"'-1.-' ¥ - -'I'.I- = LR

Ry W)/ YT
;ﬁ& ;,ﬁﬁ ndofffiéri

r &S0

E h&*.

={Ermitage ~E ol

108 LR




A
e J e |
- 1a Hulinigre #

o s
.‘_\-..
-
. =
I, ——t =
I e '.r pi—— i -
iR g —
= = .
! .m- -1'.l_

-

I' ——————

_;.l .

AN 7
;) - . T

F.I'\-_ Ir
[Py
o

-

e




naiege /. Lo
f!__ I .ﬂ-l' -.Fnr

Y r.







LEGENDE

Seuil, barrage ou écluse

Conduit ou Pont

Repére de crue

—ulilisé pour les celculs hydrauliques

—non utilisé pour les calculs

ka0 i) Cote centennale

Lit mineur

Ka

|I
|

il

SECTEUR A APPROCHE
GEOMORPHOLOGIQUE SEULE

—— . Limite de zone inondable

Zone de stockage

= Zone de grand #coulement

SECTEUR AVEC APPROCHE HISTORIQUE
OU ETUDE HYDRAULIQUE

- : Limite de zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand Ecoulement

ECHELLE 1 / 10 000



Préfecture de la Mayenne

Direction Départementale de I’Equipement

Atlas des zones inondables de la Mayenne et de ses

affluents

Cartographies des zones inondables sur I' Oudon

OCTOBRE 2000



() Embe

——)
E_'-.:F
Hw
o
Andauille
.
=" -sur-Moyenms
'lll
. . i ]
Argrastid
v .
!I-luﬁnrh{:] Ifrﬁ ]
-"'H_._:-'I
) O Cnbteiais
Huilld-sar-Vicoin

3

Plan d'assemblage

!-I-u.r
e T
o, Chsissu-Ganiier
A= (y)
—i_' F

-

- L'oudon -

(échelle 1/200000)




J mewisun r - " e —_—. =< _ ._. e
* h"ﬁ.,_.' ] % E. ﬁ: - . '“--..,-h,._r_r | f g g 4
7 AL Ffattrérnﬂ DTl yule Pont Hubert

\ ]

"'a.‘ Ill. -
h Emﬂﬂﬂiﬂé :\ -"ﬂla I




% la Mérienne ./~ 'Y
et ' ¥ “ig 2 A

L \ Vs oy

: SRR .'.ﬂ_ --::-:- B ':H




y 47 7
. la Goupillére 15 petis /
.Ih"w .
/ = t._

Chouaigne® ﬁ_!@
I© yr

4

-
e, -
.
. - -
; ¥ X
_I... i
= )
K, 5§ T =

-










ECHELLE

LEGENDE

Seuil, barrage ou 8cluse

Conduit ou Pont

Repére de crue

—utilisé pour les calculs hydrauliques.

-non utilisé pour les calculs

Cote centennale

Lit mineur

SECTEUR A APPROCHE
GEOMORPHOLOGIQUE SEULE

Limite de zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand &coulement

SECTEUR AVEC APPROCHE HISTORIQUE
OU ETUDE HYDRAULIQUE

Limite de zone inondable

Zone de stockage

Zone de grand écoulement

1/ 10 000






